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Der Temperaturregler 5190-ATR ist ein kompakter 

Heiz-/Kühlregler für den universellen Einsatz im 

Aufputzgehäuse. Mögliche Einsatzbereiche sind 

die Rohrbegleitheizung oder die Verwendung als 

Solltemperaturregler für allgemeine Heiz- und 

Kühlanwendungen. 

Funktionen und Eigenschaften: 

• Wahlweise Heiz- oder Kühlbetrieb 

• einfache Einstellung durch zwei Drehsteller auf der Front-

seite 

• Solltemperaturbereich 0 bis 60 °C (Standard), alternativ 0 

bis 40 °C 

• Auswahl der Fühlerkennlinie tekmar Serie 31 oder Eberle 

PTC 1 kOhm 

• Schaltleistung max. 4,6 kW (20 A) bei 230 V 

• Aufputzgehäuse IP65 

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG 

Das Gerät arbeitet als Zweipunktregler mit einstellbarer Solltemperatur und Hysterese. Im Heizbetrieb wird 

der Ausgang eingeschaltet, wenn die Solltemperatur unterschritten ist. Im Kühlbetrieb wird der Ausgang ein-

geschaltet, wenn die Solltemperatur überschritten ist. Die Schalthysterese kann über den zweiten Einsteller 

angepasst werden. Alle Betriebszustände werden über zwei Zweifarben-LEDs signalisiert. Hierzu gehören 

neben dem Schaltzustand des Relais auch mögliche Fehlerzustände wie Kurzschluss oder Bruch des Tem-

peraturfühlers, interner Fehler oder Stromausfall. 

 

Über eine dauerhart installierte Brücke am Eingang „H/K“ kann die Betriebsart auf Kühlbetrieb umgeschaltet 

werden. Die Auswahl der Fühlerkennlinie erfolgt über den Anschluss des Temperaturfühlers an der Klemme 

T1 (Kennlinie tekmar Serie 31) oder Klemme T2 (Kennlinie Eberle PTC 1 kOhm). 

 

EINSTELLUNGEN UND PARAMETER 

Einstellung Heizbetrieb Kühlbetrieb 

Solltemperatur 0 °C bis +60 °C (alternativ 0 °C bis +40 °C) 

Hysterese +1 K bis +5 K -5 K bis -1 K 

 

Funktionsoption Einstellwert 

Betriebsart Heiz- oder Kühlbetrieb (Heizbetrieb) 

Fühlerkennlinie tekmar Serie 31 (Normfühler 2 kOhm) / Eberle PTC 1 kOhm 
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ANSCHLÜSSE 

Netzbereich (links, 4 mm²) Signalbereich (SELV, rechts, 2,5 mm²) 

L Netzversorgung L   
N Netzversorgung N 
N Heizelement N 
SH Heizelement SH 
2 x PE Stützklemme PE 

H/K Auswahl Betriebsart Heizen oder Kühlen 
┴ Masse Betriebsart 
T1 Eingang Temperaturfühler tekmar NTC 2 kOhm (Normfühler) 
┴ Masse Temperaturfühler  
T2 Eingang Temperaturfühler Eberle PTC 1 kOhm 

  

BESTELLDATEN 

Typ Beschreibung 

5190/6-ATR Allgemeiner Temperaturregler mit Einstellbereich Solltemperatur 0 bis 60 °C 

5190/4-ATR Allgemeiner Temperaturregler mit Einstellbereich Solltemperatur 0 bis 40 °C 

 

TECHNISCHE DATEN (AUSZUG) 

Nennspannung: 230 V, 50 Hz (zulässiger Spannungsbereich 207 V bis 253 V) 

Leistungsaufnahme: < 3 VA 

nominelle Schaltleistung: 4,6 kW entsprechend 20 A bei Nennspannung* 

Anschlussklemmen Niederspannung (links): Leiterplattenklemme mit Hebel (Fabrikat WAGO) 
für eindrähtige oder feindrähtige Leiter bis 4 mm² 

Anschlussklemmen Sicherheitskleinspannung 
(SELV, rechts): 

Leiterplattenklemme mit Hebel (Fabrikat WAGO) 
für eindrähtige oder feindrähtige Leiter bis 2,5 mm² 

Fühlertyp: tekmar Serie 31 (NTC 2 kOhm nach DIN EN 50350), Eberle PTC 1 kOhm 

Messbereich: -30 °C bis +105 °C 

Schutzart, Schutzklasse: IP65 (nach EN 60529), II 

Verschmutzungsgrad: 2 

Bemessungsstoßspannung:  4000 V 

Wirkungsweise:  Typ 1.C 

Einsatzbereich:  bis 2000 m über dem Meeresspiegel 

Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C bis +40 °C / -25 °C bis +70 °C, Betauung nicht zulässig 

Kabeldurchführung: 3 vormontierte Kabeldurchführungen 

Gehäuse: AP, UV-beständig (im geschützten Außenbereich ohne direkte Sonneneinstrahlung) 

Befestigung: innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und ge-
schütztem Außenbereich, mit Schnellverschluss 

Gehäuseabmessungen: 124 x 122 (158) x 55 mm (B x H x T), Angabe in Klammern mit Kabeldurchführung 

Gewicht: ca. 0,40 kg 

* ohmsche Last 
 

Alle Angaben, Beschreibungen und Werte sind vorläufig und können von tekmar ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  

Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien und Vorschriften: 

EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie, RoHS-Richtlinie, WEEE-Reg.-Nr.: DE 75301302,  


