B+G E-TECH

Information zu lhrer eigenen Sicherheit
Diese Anleitung wendet sich an jede Person, die folgende
Tétigkeiten mit und am Gerdt vornimmt: Montieren / elektrisch
AnschlieBen / Einstellungen vornehmen / Messungen
durchfiihren. Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser
Anleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Das
Befolgen der Anweisungen in dieser Anleitung hilft Gefahren
zu vermeiden und die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer des
Gerats zu erhéhen.

Beachten Sie auBer den Hinweisen in dieser Anieitung in
jedem Fall auch die am Einsatzort geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, wie z.B.;

* Regelungen zur Unfallverh{itung

* Regelungen fiir sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten

* Betriebsanweisungen des Betreibers am Einsatzort.

Qualifikation des Personals

Das Elektro-Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen in
Montage und Herstellen von elektrischen Anschliissen haben.
Dazu gehéren Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit
Stromstérke und Spannung.

Andere Personen durfen keine Arbeiten am Gerét vornehmen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Geréat dient zum Einsatz im 3 Phasen,
4 Leiternetz (3P+N).

OrdnungsgeméaRe Handhabung

* Falscher Umgang mit Strom kann zu schweren oder tédlichen
Verletzungen durch elektrischen Schlag fithren.

* Flihren sie nur die hier beschriebenen Titigkeiten durch.

* Lassen Sie alle Arbeiten nur van Elektro-Fachpersonal
durchfihren,

= Stellen Sie sicher, dass das Gerét vor allen Arbeiten
spannungsfrei geschalten ist.

* Stellen Sie bei dem Herstellen elektrischer Verbindungen
sicher, dass sich keine unbeteiligten Personen im
Gefahrenbereich aufhalten.

* Schwere oder tddliche Verletzungen durch unsachgemaR
durchgefiihrte Arbeiten méglich.

* Lassen Sie alle Arbeiten fachgerecht durch Elektro-
Fachpersonal durchfiihren.

- Stellen Sie sicher, dass dabei die am Einsatzort geltenden
gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

* Verwenden Sie keine Geréte mit sichtbaren Schiden.

* Verwenden Sie keine Gerate, die Stiirzen, Schligen oder
StoRen ausgesetzt waren,

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Umweltschaden

entstehen. Beachten und befolgen Sie beim Entsorgen des

Geréts die am Einsatzort geltenden Bestimmungen. Setzen Sie

sich mit dem Hersteller in Verbindung, um Angaben zu den
verwendeten Materialien zu erhalten.
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Drehstromzahler DRT428
mit LC-Display

Konformitétserklarung

Die Funktionen des Produkts erfiillen samtliche technischen
Anforderungen fiir einen elektronischen Stromzéhler
gemiR den Normen EN50470-1:2006, EN50476-3:2006
(statischer Wirkleistungszahler). Der Zihler ist fiir den
Einbau in eine mechanische Umgebung »M1« mit geringer
StoR- und Schwingungsbelastung sowie in eine elektroma-
gnetische Umgebung »E2« nach der Richtlinie 2004/22/EG
vorgesehen.

Beschreibung

Reiheneinbaugerat zur Montage auf Tragerschienen
DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschranken.

Der direktmessende, elektronische Stromzahler der Serie
DRT428 misst die Wirkenergie der zwischen Eingang (L in) und
Ausgang (L out) flieRenden Stréme, fortlaufend in positiver
Zahlrichtung je nach Modell unabhingig oder abhangig der
tatsdchlichen Energierichtung (siehe Tabelle bzgl. Ricklaufge-
sperrt).

Der fortlaufende Zéhlerstand wird im 8 Segment LC Display
angezeigt. Die Anzeige bleibt auch bei Stromausfall ablesbar.
Das 6+2 stellige Zahlwerk ist manipulationssicher und nicht
riickstellbar.

Weiterhin rolliert die Anzeige - je nach Ausfiihrung, siehe
Tabelle- selbststandig zwischen aktuell anliegender Last der
angeschlossenen Verbraucher in kW mit zwel Nachkommastel-
len {wird flr 10 Sek. angezeigt, auf 10 Watt genau) und dem
Zahlerstand in kWh (wird fiir 5 Sek. angezeigt).

Ebenfalls wird der Stromfluss je Phase ilber jeweils eine LED
(IL1], [L2] und [L3]) dargestellt. Je gréRer die Last pro Phase,
desto schneller Blinkt die jeweilige LED bis hin zum
Dauerleuchten.

Zur weiteren Auswertung iiber entsprechende Systeme ist der
Drehstramzéhler mit einem SO impulsausgang ausgestattet. Der
impuls wird ebenfalls iiber die Impulsindikator LED (S0) auf der
Frontseite angezeigt.

Diese blinkt je Wattstunde (Wh) einmal bei 1000imp./kwWh und
zweimal bei 2000imp./kWh auf.

Achten Sie beim Anschluss immer auf richtige Polung
(siehe Anschlussschema} sowie auf den zulissigen Nenn- u.
Grenzstrom des Zahlers nach DIN 43855!
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Technische Daten

Geridteabmessungen in mm
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Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt haben oder
technischen Support benétigen kontaktieren Sie uns bitte per
E-Mail unter info@bg-etech.de.

Alle Elektro- und Elektronlkgerate sind get'enhtvom allgmelinen Hausmol Ober daflir
staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Weitere Infos auch auf unserer Homepage
unter www.bg-etech.de

Die SachgemiRe Entsorgung und getrennte Sammiung von Altgeraten dienen der Vorbeugung
von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschiden. Sie sind eine Voraussetzung fiir die
Wiederverwendung und das Recyzling gebrauchter Elektro- und Flektronikgerate.Ausfiihriiche:
{nformationen erhalten Sle bef Ihrer Kommune bzw. Threm Miillentsorgungsdienst.
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