D226 05.04.2006

Der steckbare elektronische Wichtige Hinweise zu den
Service-Aufladeregler LR90 Geratetabellen (siehe S.2 - S.6)

zu Spalte 1):

Alle Speicherheizgerate der laufenden Nummer 1-38 ent-
halten Asbest in der ,Kernsteintragerisolation”. Der Kern-
raum sowie der elektrische Schaltraum un der Geblase-
raum dieser Gerate darf nicht mehr gedffnet werden.

Reparaturen bzw. Austausch von Aufladereglern ist
demzufolge nicht erlaubt.

Anmerkung:

Fir Arbeiten an asbesthaltigen Teilen und Geréten schreibt
die , Technische Richtlinie Gefahrstoffe TRGS 519" umfang-
reiche vorbeugende Sicherheitsmal3nahmen vor, um zu ver-
Steckvorrichtung fur hindern, daB Abest zuféllig freigesetzt werden kann. Diese

einstellbare Abschalttemperatur SicherheitsmaBnahmen sind so aufwendig, daB eine wirt-
\ schaftliche Reparatur der alten Speicherheizgerate nicht
AnschluB PTC-Restwarmefiihler durchzutihren sind.
» zu Spalte 2):
b3 x

Der serienmaBig eingebaute Aufladeregler kann bei einer
vorhergegangenen Reparatur bereits durch einen Service-
Aufladeregler z. B. LR 45 SKV mit der entsprechenden Tem-
peratursteckkarte ausgetauscht worden sein.

160°C

— 180°C
—————200°C
— 230°C

— 300°C

280°C

Achtung!

Die Abschalttemperatur des Aufladereglers muf
unbedingt auf die zuldssige Abschalttemperatur des
jeweiligen Speicherheizgerates gesteckt sein.

Die in der Geratetabelle dieser Einbauanweisung
angegebene Abschalttemperatur darf keinesfalls auf
héhere Temperaturen gesteckt werden, da dies zu
erheblichen Folgeschaden fiihren kann.



Geratetabelle mit den zugehorigen Abschalttemperaturen der

05.04.2006

Aufladeregler
1 2 3 4
Lfd. Speicherkapazitat Aufladeregler (Restwarmegerat) Service- Umbausatz
Nr. mit Abschalttemperatur Aufladeregler | (Kabelbaum)
Verk.Bez. (Typ) |Serv.-Nr. (Typ-Nr.) Typ fest eingebaut |  mit Temp. Verk.-Bez.
Steckkarte
1 VN 306 E | 10/2100-00.00
VN306E |10/2101-00.00
VN 306 E | 10/2102-00.00
VN 306 E | 10/2110-00.00
VN306E |10/2111-00.00
2 VN 406 E | 10/2120-00.00
VN406 E | 10/2121-00.00
VN406E | 10/2122-00.00
VN406E | 10/2130-00.00
VN406 E | 10/2130-00.99
3 VN 506 £ | 10/2140-00.00
VNS506 E | 10/2141-00.00
VN 506 E 10/2142-00.00 5
VNSO6E | 10/2150-00.00 =
VN506 E | 10/2151-00.00 3
4 VN 606 E | 10/2160-00.00 g
VN606E | 10/2161-00.00 2
VN 606 E | 10/2162-00.00 . 1
25
5| VF205E | 10/2200-00.00 33
VF205E | 10/2201-00.00 55
VF 205 E 10/2202-00.00 [
VF205E | 10/2211-00.00 St
6 VF 206 E 10/2300-00.00 ew
VF206 E | 10/2301-00.00 le
VF206 E | 10/2302-00.00 =&
7 VF305E | 10/2230-00.00 35
VF305E 10/2230-00.00 _§’°
VF305E | 10/2231-00.00 25
VF305E | 10/2231-00.00 g 2
VF 305 E 10/2232-00.00 S
VF305E | 10/2232-00.00 &2
VF305E | 10/2241-00.00 ¢35
8 VF306E | 10/2330-00.00 =)
VF306E | 10/2331-00.00 -8
9 VF406 E | 10/2360-00.00 28
VF406 E | 10/2361-00.00 %
VF406 E | 10/2362-00.00 <<
VF406 E | 10/2371-00.00
10| VF800E |10/1477-00.00
VF800E | 10/1497-00.00
VF800E | 10/1498-00.00
1 VF316E | 10/2332-00.00
12| VF416E | 10/2333-00.00
13| VF226E | 10/2930-00.00
14| VF326E |10/2940-00.00
15| VF426E | 10/2950-00.00




Geratetabelle mit den zugehérigen Abschalttemperaturen der

05.04.2006

Aufladeregler
1 2 3 a4
Lfd. Speicherkapazitat Aufladeregler (Restwarmegerat) Service- Umbausatz
Nr. mit Abschalttemperatur Aufladeregler | (Kabelbaum)
Verk.Bez. (Typ) |Serv.-Nr. (Typ-Nr.) Typ fest eingebaut mit Temp. Verk.-Bez.
Steckkarte
16| VF526E 10/2960-00.00
17| VF626E 10/2980-00.00
18| VN324E |10/2900-00.00
19| VN424E |10/2910-00.00 "
20| VNS24E | 10/2920-00.00 g
21 VN 626 E | 10/2970-00.00 =
22| VNBOGE 10/2990-00.00 §
o
-
23| VF1526E | 10/5007-00.00 E
24 VF1626E | 10/5001-00.00 %
25| VF2426E | 10/5003-00.00 22
26| VF2526E | 10/5006-00.00 2 8
~ ]
27| S100E | 10/2700-00.00 £
28 S150E 10/2710-00.00 a'c
29| VK308E | 10/2451-00.00 = %
VK308E | 10/2452-00.00 -
SR
30| VF2007E | 10/3000-00.00 ’gg
VF 2007 E | 10/5019-00.00 e
31| VF3007E | 10/3010-00.00 £ 8
VF3007E | 10/5020-00.00 23
32| VF4007E | 10/3020-00.00 % c
VF 4007 E | 10/5021-00.00 & e
33| VFS007E | 10/3030-00.00 ¢33
VF 5007 E | 10/5022-00.00 =9
34| VFEO007E |10/3040-0000 2§
$®
35| VF2007E5 |10/5015-00.00 § 5
36| VF3007E5 |10/5016-00.00 <%
37 | VF4007 €5 | 10/5017-00.00
38| VF5007E5 |10/5018-00.00
39| VF2007E5 |10/3001-00.05| LR 60/230 230°C = LR 90 -
140 | VF3007E5 |10/3011-00.05| LR 60/230 230°C = LR 90 -
41 VF4007E5 |10/3021-00.05| LR 60/230 230°C - LR 90 -
42 | VFS5007E5 |10/3031-00.05| LR 60/230 230°C - LR 90 -
43| VF1617E |10/3061-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -
44| VF2417E |10/3071-00.00 | LR 60/230 230°C s LR 90 2
45| VF2017E |10/3001-00.00 | LR 60/230 230°C = LR 90 =
46| VF3017E |10/3011-00.00| LR 60/230 230°C = LR 90 -
47 | VF4017E | 10/3021-00.00 | LR 60/230 230°C = LR 90 -
48 | VFS017E | 10/3031-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -
49| VF6017E |10/3041-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -
50| VF6017EF | 10/3042-00.00| LR 60/230 230°C = LR 90 =
511 VF8017E |10/3051-00.00 | LR 60/230 230°C = LR 90 -
52 | VF2017E* |10/5050-00.00 | LR 60/300 300°C = LR 90 -
53| VF3017E* |10/5051-00.00| LR 60/300 300°C = LR 90 .
54 | VF4017 E* |10/5052-00.00 | LR 60/300 300°C — LR 90 =
55| VFS017E* |10/5053-00.00| LR 60/300 300°C & LR 90 >




Geratetabelle mit den zugehorigen Abschalttemperaturen der

05.04.2006

Aufladeregler
1 2 3 4
Lfd. Speicherkapazitat Aufladeregler (Restwarmegerat) Service- Umbausatz
Nr. mit Abschalttemperatur Aufladeregler | (Kabelbaum)
Verk.Bez. (Typ) |Serv.-Nr. (Typ-Nr.) Typ fest eingebaut mit Temp. Verk.-Bez.
Steckkarte
56| VF6017 E* 10/5054-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 -
57| VF8017E* |10/5055-00.00 | LR 60/300 300°C B LR 90 -
58 VF 310 E* 10/5056-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 -
59 VO 2017 E 10/2511-00.00 | LG 60/230 230°C - LR 90 -
60 VO 3017 E 10/2513-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
61 VO 4017 E 10/2515-00.00 LR 60/230
62 VO 5017 E 10/2517-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 =
63 VNF 160 E 10/3100-00.00 LR 60/230 230°C = LR 90 -
64 VNF 240 E 10/3110-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 =
65 VNF 320 E 10/3120-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
66 VNF 400 E 10/3130-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -~
67 VF17E16 10/5030-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
68 VF 17 E 24 10/5031-00.00 LR 60/230 230°C = LR 90 =
69 VE T/ E32 10/5032-00.00 LR 607230 230°C - LR 90 -
70 VF 17 E 40 10/5033-00.00 LR 60/230 230°C = LR 90 -
71| VF17E48 |10/5034-00.00| LR 60/230 230°C - LR 90 -
72 VN 324 E 10/2901-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
73 VN 424 E 10/2911-00.00 LR 60/230 230°C < LR 90 -
74 VN 524 E 10/2921-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -
75 VK310E 10/5056-00.00 RG 4010 230°C - LR 90 ja
VK310 E 10/5300-00.00 RG 4010 230°C — LR 90 ja
76 VK311 E 10/5300-00.01 RG 4010 230°C = LR 90 |a
77 VF 20 A 10/3200-00.00 | LR 60/300 300°C - LR 90 -
78 VF30A 10/3210-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 =
79 VF 40 A 10/3220-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 -
80 VF 50 A 10/3230-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 -
81 VF 60 A 10/3240-00.00 | LR 60/300 300°C - LR 90 -
82 VF 60 Al 10/5060-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 &
83 VF75 A 10/3250-00.00 LR 60/300 300°C - LR 90 -
84 VF125 10/3305-00.00 LR45S - 300°C LR 90 =
85 VF16 S 10/3300-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
86 VF 245 10/3310-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
87 VF325S 10/3320-00.00 LR455S - 300°C LR 90 -
88 VF40 S 10/3330-00.00 LR455S - 300°C LR 90 -
89 VF485S 10/3340-00.00 LR455S = 300°C LR 90 =
90 VF32F 10/3350-00.05 LR 60/230 230°C - LR 90 -
91 VF48 F 10/3360-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
92 VF 64 F 10/3370-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
93 VF80F 10/3380-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -




Geratetabelle mit den zu

gehorigen Abschalttemperaturen der

05.04.2006

Aufladeregler
1 2 3 4
Lfd. Speicherkapazitat Aufladeregler (Restwarmegerat) Service- Umbausatz
Nr. mit Abschalttemperatur Aufladeregler | (Kabelbaum)
Verk.Bez. (Typ) |Serv.-Nr. (Typ-Nr.) Typ fest eingebaut mit Temp. Verk.-Bez.
Steckkarte
94 VN30 A 10/2902-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -
95 VN 40 A 10/2912-00.00 | LR 60/230 230°C - LR 90 -
96 VN 50 A 10/2922-00.00 LR 60/230 230°C - LR 90 -
97 VK 302 10/5301-00.00 LR45S - 230°C/160°C LR 90 -
98 FS 212 10/3400-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
99 FS 318 10/3405-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
100 FS 424 10/3410-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
101 FS 530 10/3415-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
102 FS 636 10/3420-00.00 LR45S - 300°C LR 90 -
103 FZ 210 10/3430-00.02 LR45S - 300°C LR 90 -
104 FZ 315 10/3435-00.02 LR45S - 300°C LR 90 -
105 FZ 417 10/3425-00.02 LR 45 S - 300°C LR 90 -
106 FZ 420 10/3440-00.02 LR45S - 300°C LR 90 -
107 FZ210D 10/3431-00.02 LR45S - 300°C LR 90 -
108 2315 D 10/3436-00.02 LR455S - 300°C LR 90 -~
109 FZ417 D 10/3426-00.02 LR455S - 300°C LR 90 -
110 FZ 420D 10/3441-00.02 LR45S - 300°C LR 90 =
1M VF 220 46/0020-00.02 LR 50/300 300°C - LR 90 -
112 VF 330 46/0030-00.02 LR 50/300 300°C - LR 90 -
113 VF 440 46/0040-00.02 | LR 50/300 300°C - LR 90 -
114 VF 550 46/0050-00.02 | LR 50/300 300°C - LR 90 -
115 VF 660 46/0060-00.02 LR 50/300 300°C - LR 90 -
116 VF 775 46/0070-00.02 LR 50/300 300°C - LR 90 -
117 VF 200 46/0080-00.02 LR50S - - LR 90 =
118 VF 300 46/0090-00.02 LR50S ~ - LR 90 -
(119 VF 400 46/0100-00.02 LR50S - B LR 90 -
120 VF 500 46/0120-00.02 LR50S - - LR 90 -
121 VF 600 46/0130-00.02 LR50S - - LR 90 -
122 VN 400 46/0400-00.02 LR 88 S - - LR 90 -
123 FS 200 46/0200-00.00 LR 88 S - - LR 90 -
124 FS 300 46/0210-00.00 LR 88 S - - LR 80 -
125 FS 400 46/0220-00.00 LR 88 S - - LR 90 -
126 FS 500 46/0230-00.00 LR 88 S - - LR 80 -
127 FS 600 46/0240-00.00 LR 88 S - - LR 90 -
128 FZ 200 46/0250-00.00 LR88S - - LR 90 -
129 FZ 300 46/0260-00.00 LR 88 S - - LR 90 -
130 FZ 400 46/0270-00.00 LR88S - - LR 90 -
131 FZ 500 46/0280-00.00 LR88S - - LR 90 -
132 FZ 600 46/0290-00.00 LR88S - - LR 90 -




Geriatetabelle mit den zugehoérigen Abschalttemperaturen der

05.04.2006

Aufladeregler

1 2 3 4
Lfd. Speicherkapazitat Aufladeregler (Restwarmegerat) Service- Umbausatz
Nr. mit Abschalttemperatur Aufladeregler | (Kabelbaum)

Verk.Bez. (Typ) |Serv.-Nr. (Typ-Nr.) Typ fest eingebaut |  mit Temp. Verk.-Bez.
Steckkarte
133| VF200-HY | 46/0081-00.00 LR50S - 300°C LR 90 -
134| VF 300-HY | 46/0091-00.00 LR50S - 300°C LR 90 -
135/ VF400-HY |46/0101-00.00 LR50S - 300°C LR 90 -
136/ VF500-HY |46/0121-00.00 LR50S - 300°C LR 90 -
137 VF600-HY | 46/0131-00.00 LRS00 S - 300°C LR 90 = S
138] VF700-HY | 46/0071-00.00 LR50S - 300°C LR 90 -
139| VN 400-HY | 46/0111-00.00 LR88S - 300°C LR 90 -
140| FS 200-HY 46/0201-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 -
141|  FS300-HY | 46/0211-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 -
142} FS400-HY | 46/0221-00.00 LR88S - 300°C LR 90 =
143| FS500-HY | 46/0231-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 -
144| FS600-HY | 46/0241-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 -
145| FZ 200-HY | 46/0251-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 -
146 FZ 300-HY | 46/0261-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 =
147| FZ 400-HY | 46/0271-00.00 LR 88 S - 300°C LR 90 -
148| FZ500-HY | 46/0281-00.00 LR88S - 300°C LR 90 -
149 VF201-HY | 46/0082-00.00 LR 90 300°C A LR 90 -
150 VF 301-HY | 46/0092-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
151 VF401-HY | 46/0102-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
152| VF501-HY | 46/0122-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
153| VF601-HY | 46/0132-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
154 VF701-HY | 46/0072-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
155/ VN 301-HY | 46/0141-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
156 VN 401-HY |46/0112-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
157| VK 200-HY | 46/0005-00.00 LR 90 300°C tber LR 90 -
Stecker
158 S151 46/0025-00.00 LR 90 300°C werks- LR 90 -
seitig

159| FS201-HY | 46/0202-00.00 LR 90 300°C eingestellt LR 90 =
160| FS301-HY | 46/0212-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
161| FS401-HY |46/0222-00.00 LR 90 300°C LR 90 —
162| FS501-HY | 46/0232-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
163| FS601-HY | 46/0242-00.00 LR 90 300°C LR 90 -
164| FZ 201-HY | 46/0252-00.00 LR 90 300°C LR 90 =
165/ FZ301-HY | 46/0262-00.00 LR 90 300°C LR 90 ~
166| FZ401-HY |46/0272-00.00 LR 90 300°C LR 90 =
167| FZ501-HY | 46/0282-00.00 LR 90 300°C v LR 90 -




Einbauanweisung LR 90

05.04.2006

Lieferumfang 1 LR 90 ohne Fuhlerleitung
(ungesteckt)

1 Einbauanweisung

2 Blechschrauben (3,5 x 25)
2 Blechschrauben (4,2 x 9,5)

(im Beipackbeutel)

Geratebeschreibung

Der LR 90 1st ein steuerbarer elektronischer Zweipunktregler,
der tber einen Thyristor-Ausgang AC 230 V (L-Potential) das
Thermorelais schaltet.

Die DC-Eingangs-Steuerspannung (A+, A,-) vom Zentral-
bzw. Gruppensteuergerat betragt 0,91 C fiur Volladung
100 % und 1,43 V fir Ladebeginn 0 % Warmeinhalt.

Der PTC-Fuhlereingang ist 732 Ohm bei 20°C Kerntempe-
ratur. Die Abschalttemperaturen bei Volladung sind durch
Steckvorrichtung variabel einstelibar auf:
160 °C/180 °C/200°C
230°C/280°C/300°C

Montagehinweise
~ Speicherheizgerat vom Netz trennen.

- Defekten Aufladeregler ausbauen und Steckleiste abzie-
hen sowie Fuhlerleitung des PTC-Warmefihlers direkt am
Reglergehause abtrennen

~ Service-Laderegler LR 90 unter Verwendung der mitgelie-
ferten Schrauben so einbauen, daB die Beschriftung lesbar
ist und die Steckleiste in dieselbe Richtung des Ausgebau-
ten Aufladereglers weist.

-Vor AnschluB Funktionsprifung (siehe unten) durch-
fihren, anschlieBend Steckleiste aufstecken und Fiihlerlei-
tung anklermmen.

- Bel defektem Fuhler muB dieser gegen folgenden Ersatz-
fuhler ausgewechselt werden:

PTC-Restwarmefihler fiir LR 90

Funktionsprifung

1. Vor Anklemmen der Fiihlerleitung ist eine Widerstands-
messung zwischen Gehausemasse und einem AnschluB-
ende der Fuhlerleitung vorzunehmen. Hierbei muB der
Widerstandswert unendlich (R = ) sein.

2. Der Fuhler muB je nach Warmeinhalt (Ladegrad des Spei-
cherkerns) einen Widerstandswert zwischen ca. 700 Ohm
(0% Warmeinhalt und ca. 1400 Ohm (100 % Warme-
inhalt bei Reglerabschaltung) aufweisen.

3. Vor Aufstecken der Steckleiste ist zwischen A,(-) am
Klemmbrett und der Gehausemasse eine Widerstands-
messung vorzunehmen. Hierbei muB der Widerstands-
wert unendlich (R = o) sein.

4. Intensitatssteller (Poti) am Linksanschlag ca. 360-500 Q
keine Aufladung (AUS), Poti vom Linksanschlag ausge-
hend langsam nach rechts drehen; der Widerstandswert
muB sich kontinuierlich und ohne Aussetzer auf ca. 0 Q
(Volladung) vermindern.

Werden Aussetzer festgestellt, so ist der Intensitatssteller
auszuwechseln.

Achtung! Der 230 V = Steuerausgang vom LR 90 auf das
Thermorelais ist bei Priifung mit max. 0,1 A belastbar, dies
entspricht z. B. einer 25 W Gliihlampe. Bei einer Uberla-
stung wird der Laderegler LR 90 zerstort.

Einbauanweisung LR 90 mit
Umbauansatz

Bei Ausbau des defekten Aufladereglers (Restwarmegerat)
iIst zu beachten:

- Beim Einbau des LR 90 und des Kabelbaumes ist der Hin-
weis der Verdrahtungsskizze auf Seite 10 zu beachten.

- Das Potentiometer bleibt im Gerat. Die AnschluBkabel
des einzubauenden Kabelbaumes sind am Poti anzuléten.
Gegebenenfalls konnen die AnschluBkabel des auszu-
bauenden Kabelbaumes 100 mm unterhalb des Potentio-
meter abgetrennt bzw. abisoliert wreden. AnchlieBend
wird der im Bausatz befindliche Kabelbaum mittels mit-
gelieferter Buchsenklemme mit dem alten Kabelbaum
verbunden.

Kabelbaum-Umbausatz (siehe nachste Seite)

bestehend aus:

1 Kabelbaum

1 Befestig. Winkel (A)
1 Buchsenklemme

2 Blechschrauben
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Einbauanweisung LR 90 mit Kabelbaum-Umbausatz
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