
 

 

Basiseinheit Laderegler 
4282-BLR, 4284-BLR 
 

 

Kurzanleitung Montage,  
Anschluss und Inbetrieb-
nahme für den Installateur 

 



 

2 

Inhalt 

Lieferumfang ................................................. 3 

Übersicht ....................................................... 4 

Installation ..................................................... 6 
Allgemeine Hinweise ......................................... 6 
Anschluss ......................................................... 7 
Inbetriebnahme ............................................... 12 

Anhang ....................................................... 15 
Fühlerkennlinien ............................................. 15 
Problembehebung........................................... 19 
Technische Daten ........................................... 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sicherheitshinweise 

Bei der Installation und bei allen Arbeiten am Gerät 
sind stets die beiliegenden Sicherheitshinweise zu 
beachten! 
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Lieferumfang 

 

Basiseinheit Laderegler 4282-BLR oder 4284-BLR  
 

 

 

Kurzanleitung Installation 4282-BLR, 4284-BLR 
 
https://tekmar.de/plink/KM-428~24-BLR 

 

 

Sicherheitshinweise 
 
https://tekmar.de/plink/I-ASH-N-DE 

 

 TGN-Verbindungskabel  

https://tekmar.de/plink/KM-428~24-BLR
https://tekmar.de/plink/I-ASH-N-DE
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Übersicht 

Die Basiseinheiten 4282-BLR bzw. 4284-BLR die-
nen der Ein- und Ausgabe von Signalen des Virtuel-
len Ladereglers VLR der Komfort-Steuer-Box 4200-
KSB von tekmar. Sie sind für den Einsatz in Hei-
zungsanlagen mit elektrischer Fußbodenspeicher-
heizung und/oder Speicherheizgeräten mit Anlege-
fühler konzipiert.  

Gemeinsam mit dem Virtuellen Laderegler VLR ver-
fügen sie in der Basis über die in DIN EN 50350 de-
finierten Grundfunktionen eines Ladereglers: 

 Verarbeitung des Steuersignals Soll-Ladegrad  

 Regelung der Fußbodentemperatur auf Basis des 
Steuersignals 

Weitere Eigenschaften: 

 Regelung von maximal 2 oder 4 unabhängigen 
Ladekreisen mit einstellbarer Maximaltemperatur 
und Ersatzladegrad für den Störfall 

 Unterstützung aller marktüblichen Restwärmefüh-
ler  

 Interne Anbindung von Funk-Bodenfühlern 3510 
über die TFN-Kommunikation der Box 4200-KSB 

Als Laderegler des Systems 42 wird der Regler wei-
testgehend über das VSG gesteuert und erhält von 

diesem alle notwendigen Informationen wie zum Bei-
spiel den individuellen Sollladegrad je Speicherheiz-
kreis. Eine Bedienung des Reglers durch den Benut-
zer ist nicht vorgesehen.  

Im VLR muss der Typ der Restwärmefühler (Boden-
temperatur- oder Anlegefühler) zur Bestimmung des 
Istwertes auf einen im Bereich der Elektrospeicher-
heizung gängigen Typ eingestellt werden. Alternativ 
kann der Istwert über die TFN-Kommunikation der 
Box per Funksensor ermittelt werden.  

Der Einsatz von Funksensoren ist immer dann sinn-
voll, wenn ein defekter Fußbodentemperaturfühler 
ersetzt werden muss bzw. ein oder mehrere bislang 
ungesteuerte Fußbodenheizkreise oder Speicher-
öfen in das System aufgenommen werden sollen. 
Ferner können Anlagen mit Fühlertypen moderni-
siert werden, deren Kennlinien vom Laderegler nicht 
unterstützt werden. 

Ergänzende Geräte im TFN-Netz der Box 

 Speicherfühler TFN-Funk 3510 

 Magnetfühler für Funksensor 3461 
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Weitergehende Dokumentation 
Weitere relevante Dokumentationen sind: 

 Komfort-Steuer-Box 4200-KSB: Montage- und 
Einstellanleitung   
https://tekmar.de/plink/ME-4200-KSB 

 
 Funktionsmodul Virtueller Laderegler VLR:  

Bedienungs- und Einstellanleitung  
https://tekmar.de/plink/BE-4200-KSB-VLR 

 
 Dokumentationen der oben genannten ergänzen-

den Geräte sind online verfügbar  
auf www.tekmar.de. 

 

https://tekmar.de/plink/ME-4200-KSB
https://tekmar.de/plink/BE-4200-KSB-VLR
http://www.tekmar.de/
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Installation 

Allgemeine Hinweise 

 Die Montage und Installation darf nur durch vom 
Netzbetreiber zugelassenes und am Produkt ge-
schultes Elektrofachpersonal vorgenommen wer-
den. Bei der Installation sind stets unsere Sicher-
heitshinweise zu beachten!  

Demontage des Altgerätes  

 Der Schaltschrank muss spannungsfrei geschal-
tet werden. 

 Kabel entsprechend der bestehenden Klemmen-
belegung markieren. (Dies erleichtert die spätere 
Neuinstallation.) 

 Kabel lösen und Gehäuse ausbauen. 

Montage des Gerätes 

Der Berührungsschutz nach Schutzklasse II ist ge-
währleistet durch folgende Maßnahmen: 

 Einbau in Installationskleinverteiler nach DIN 
57603/VDE 0603 (z. B. Verteiler des N-Systems) 
oder 

 Einbau in Installationsverteiler nach DIN 
57659/VDE 0659 

Die Bestimmungen nach VDE 0100 sind einzuhal-
ten.  

Der Laderegler sollte möglichst nahe bei der KSB 
montiert werden, um die Verbindungswege über die 
Steuerleitung so kurz wie möglich zu halten und so 
Störungen zu vermeiden. 

Leitungsführung von SELV-Signalen  

  Bei der Leitungsführung im Schaltkasten und in 
Leerrohren ist unbedingt zu beachten, dass folgende 
Verbindungen SELV-Signale sind, die von netzfüh-
renden Leitungen einen ausreichenden Abstand ha-
ben müssen: 

 Restwärmefühler 

 TGN-Bus 
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Anschluss 

Nach Montage des Geräts wird es gemäß der nach-
folgenden Klemmenbelegung verkabelt. 

Alle Niederspannungssteuerleitungen an allen Lade-
reglern (LF) und Steuergeräten (LL, LF, LZ) müssen 
phasengleich mit der Netzspannung an der Klemme 
L sein. 

Aktivieren eines Ersatzbetriebs 

Für den Fall, dass die Kommunikation über den 
TGN-Bus zur 4200-KSB Box gestört ist, kann ein Er-
satzbetrieb aktiviert werden, der alle angeschlosse-
nen Heizkreise auf einer Temperatur von ca. 30°C 
hält. 

Zur automatischen Aktivierung bei Kommunikations-
verlust wird die Klemme EL dauerhaft mit L verbun-
den. Bleibt die Klemme EL frei, so wird kein Ersatz-
betrieb gestartet sondern alle Ausgangsrelais abge-
schaltet. 

Wird die Verbindung EL zu L über einen Schalter ge-
führt, so kann der Ersatzbetrieb im Falle einer Stö-
rung vom Nutzer der Anlage aktiviert werden. 
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Obere Anschlussleiste (Schutzkleinspannung, SELV) 

Klemme Funktion 4282 4284 

 
TGN-Bus ● ● 

 Masse ● ● 

+12V (reserviert*) ● ● 

T4 Bodenfühler 4  ● 

D (reserviert*) ●  

 Masse ● ● 

T3 Bodenfühler 3  ● 

C (reserviert*) ●  

T2 Bodenfühler 2 ● ● 

 Masse ● ● 

T1 Bodenfühler 1 ● ● 

* Reservierte Klemmen dürfen nicht als Stützklemmen verwendet werden. 
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Untere Anschlussleiste (Niederspannung) 

Klemme Funktion 4282 4284 

L Versorgungsspannung ● ● 

N Versorgungsspannung ● ● 

EL Ersatzbetrieb bei L ● ● 

SH1 Schaltausgang Heizkreis 1 ● ● 

LF Ladefreigabe vom Netzbetreiber ● ● 

SH2 Schaltausgang Heizkreis 2 ● ● 

SH3 Schaltausgang Heizkreis 3  ● 

LF Ladefreigabe vom Netzbetreiber  ● 

SH4 Schaltausgang Heizkreis 4  ● 

 

 

 

Zur Verwendung des Gerätes ist eine bausei-
tige Absicherung mittels Leitungsschutz-
schalter(n) vorzusehen. Kennwerte der Absi-
cherung sind den technischen Daten zu ent-

nehmen. 
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Klemmenbelegung  
4282-BLR 

 

Anschlussübersicht  
4282-BLR 
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Klemmenbelegung  
4284-BLR 

 

Anschlussübersicht  
4284-BLR 
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Inbetriebnahme 

Nach dem Einbinden der Basiseinheit in die Box 
4200-KSB und der Zuordnung eines Virtuellen Lade-
reglers (VLR) wird in diesem ein Startbildschirm an-
gezeigt, in dem die Menüsprache ausgewählt wer-
den muss. Als Standardsprache ist Deutsch einge-
stellt, die bestätigt oder geändert werden muss. 

 

 

 

 

 

 

  Wichtiger Hinweis: 

Bei der ersten Inbetriebnahme müssen die 
Menüpunkte unter  
 

Menü →  Installateur →  Inbetriebnahme  
 
einmal komplett eingestellt bzw. bestätigt 
werden.  

Die nachfolgenden Einstellungen sind in der Regel 
ausreichend, damit eine dem Standard entspre-
chende Anlage einwandfrei läuft. Werden spezielle 
Anlagenfunktionen benötigt, können weiterfüh-
rende Einstellungen im Menüzweig Installateur → 
Detaileinstellung vorgenommen werden. 

Unter dem Menüzweig Information → Passworte 
setzen kann ein bis zu 3-stufiges individuelles 
Passwortsystem eingerichtet werden (siehe Pass-
wortsystem in der VLR-Dokumentation). 

Für Hinweise zur Bedienoberfläche siehe Benutzer-
oberfläche im VLR-Dokumentation. 

Die einzelnen Menüpunkte werden im Anschluss 
an den Menübaum im Detail erläutert, siehe hierzu 
die Verweise in der Spalte Seite. 
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Menüzweig: Installateur → Inbetriebnahme 

Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 Seite 

Inbetriebnahme Fühlertyp   13 

Max. Speichertempe-
ratur  
K<Nr.> (E6) 

  13 

Fühlertyp 

Installateur → Inbetriebnahme  

Einstellung des Fühlertyps für den Bodenfühler. Zur einfacheren Identifikation des Fühlers werden außer-
dem drei Temperaturen (20, 30 und 40 °C) sowie die entsprechenden Widerstandswerte zu den Tempera-
turen (zum Beispiel 2k4 als Kurzform für 2,4 kΩ für die Temperatur 20 °C beim tekmar-Serie-31-DIN-Fühler) 
angezeigt. 

Werkseinstellung: kein Fühler, Einstellbereich: tekmar Serie 31 DIN, tekmar Serie 30, Birka/Sabi 994 DIN, 
Birka/Sabi 992, Grässlin/Frensch RF-N1 DIN, Grässlin/Frensch FF-R11, Schlüter/Deltadore NF DIN, Schlü-
ter/Deltadore UNI, Schlüter/Deltadore RF, Schlüter/Deltadore 993, Dohrenbusch/DRT 25-2k DIN, Dohren-
busch/DRT 25-470, Ritter (DRT) 20-500, DEVI Normfühler DIN, DEVI 25-15k, Stiebel Eltron Normfühler 
DIN, AEG Normfühler DIN, TEM ZTF230, Dimplex Normfühler DIN 

Max. Speichertemperatur K<Nr.> (E6) 

Installateur → Inbetriebnahme 

Einstellung einer maximalen Speichertemperatur (E6) für einen Heizkreis (K<Nr.>). Dies ist die Temperatur, 
die der Fühler nach acht Stunden Dauerheizen misst. Wird die Einstellung auf „Aus“ gestellt, ist der Heiz-
kreis abgeschaltet; z. B. für den Fall, dass weniger Heizkreise vom Gerät benötigt werden als vorhanden. 
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Nicht benötigte Heizkreise sollten immer abgeschaltet werden, um Fehlermeldungen durch fehlende Fühler 
zu vermeiden. Ist ein Heizkreis aktiv, erwartet der Regler einen gültigen Temperaturwert.  

Werkseinstellung: 45 °C, Einstellbereich: Aus, 30 °C bis 90 °C  
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Anhang 

Fühlerkennlinien 

Zur Überprüfung und Fehlerbehebung kann es sinn-
voll sein, die temperaturabhängigen Widerstands-
werte des Bodenfühlers zu messen. Zu diesem 
Zweck muss die Fühlerleitung abgeklemmt werden. 

Im Folgenden sind die Widerstandswerte der verfüg-
baren Witterungsfühler zum Vergleich aufgelistet. 
 

 

tekmar Serie 31/Normfühler DIN EN 50350 

°C  °C  °C  

-20 14625 +20 2431 +60 587 

-15 11382 +25 2000 +65 501 

-10 8933 +30 1655 +70 430 

- 5 7066 +35 1376 +75 370 

0 5632 +40 1150 +80 319 

+5 4521 +45 966 +85 282 

+10 3653 +50 815 +90 246 

+15 2971 +55 690 +95 215 

Baugleiche Fühlerkennlinien nach DIN EN 50350: 

 Birka/Sabi 994 DIN 

 Grässlin/Frensch RF-N1 DIN 

 Schlüter/Deltadore NF DIN 

 Dohrenbusch/DRT-2k DIN 

 DEVI Normfühler DIN 

 Stiebel Eltron Normfühler DIN  

 AEG Normfühler DIN 

 Dimplex Normfühler DIN 
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tekmar-Serie 30/Ritter (DRT) 20-500  

°C  °C  °C  

-20 2300 +20 500 +60 153 

-15 1850 +25 424 +65 133 

-10 1520 +30 358 +70 118 

- 5 1250 +35 310 +75 108 

0 1040 +40 265 +80 96 

+5 864 +45 223 +85 87 

+10 714 +50 202 +90 80 

+15 599 +55 180 +95 74 

 

Birka/Sabi 992 

°C  °C  °C  

-20 2000 +20 1550 +60 900 

-15 1960 +25 1480 +65 845 

-10 1915 +30 1400 +70 795 

-5 1870 +35 1310 +75 750 

0 1830 +40 1220 +80 710 

+5 1770 +45 1130 +85 675 

+10 1700 +50 1040 +90 645 

+15 1630 +55 960 +95 620 

 

Grässlin/Frensch FF-R11 

°C  °C  °C  

-20 10500 +20 2000 +60 410 

-15 8600 +25 1660 +65 300 

-10 7000 +30 1400 +70 230 

-5 5700 +35 1180 +75 180 

0 4650 +40 1000 +80 150 

+5 3740 +45 828   

+10 3010 +50 665   

+15 2440 +55 524   

 

Schlüter/Deltadore UNI 

°C  °C  °C  

-20 18000 +20 2000 +60 450 

-15 13150 +25 1650 +65 404 

-10 9500 +30 1300 +70 380 

-5 7200 +35 1080 +75 335 

0 5400 +40 880 +80 293 

+5 4100 +45 720 +85 261 

+10 3100 +50 600 +90 237 

+15 2450 +55 525 +95 215 
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Schlüter/Deltadore RF 

°C  °C  °C  

-20 18000 +20 2000 +60 400 

-15 13000 +25 1600 +65 334 

-10 9500 +30 1300 +70 280 

-5 7200 +35 1050 +75 237 

0 5400 +40 850 +80 200 

+5 4100 +45 692   

+10 3100 +50 580   

+15 2450 +55 479   

 

Schlüter/Deltadore 993 

°C  °C  °C  

-20 1773 +20 1533 +60 1256 

-15 1743 +25 1504 +65 1221 

-10 1713 +30 1472 +70 1187 

-5 1683 +35 1438 +75 1156 

0 1653 +40 1403 +80 1127 

+5 1623 +45 1366 +85 1099 

+10 1593 +50 1329 +90 1075 

+15 1563 +55 1292 +95 1052 

 

DEVI 25-15k 

°C  °C  °C  

-20 106000 +20 18000   

-15 84000 +25 15000   

-10 66000 +30 12000   

-5 52000 +35 10000   

0 41000 +40 8600   

+5 33000 +45 7200   

+10 27000 +50 6100   

+15 22000 +55 5200   

 

Dohrenbusch 25-470 

°C  °C  °C  

-20 3812 +20 572 +60 153 

-15 2912 +25 470 +65 133 

-10 2247 +30 385 +70 118 

-5 1751 +35 319 +75 108 

0 1377 +40 266 +80 96 

+5 1092 +45 223 +85 87 

+10 874 +50 202 +90 80 

+15 704 +55 180 +95 74 
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TEM ZTF230 

°C  °C  °C  

-20 48535 +20 6245 +60 1253 

-15 36475 +25 5000 +65 1061 

-10 27665 +30 4095 +70 887 

-5 21165 +35 3283 +75 748 

0 16325 +40 2679 +80 639 

+5 12695 +45 2229 +85 537 

+10 9950 +50 1816 +90 464 

+15 7855 +55 1520 +95 395 
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Problembehebung 

Für Fachpersonal steht mit diesem Gerät ein effektives Hilfsmittel für die Behebung von Störungen zur Ver-
fügung. Über die Bedienoberfläche können der Betriebszustand und andere Parameter abgefragt und zur 
effektiven Lösungssuche verwendet werden.  

Über die Blinkanzeigen des BLR stehen folgende Informationen zur Verfügung: 

Signal  Bedeutung Hinweis 

Aus keine Spannungsversorgung Netzversorgung an L und N des Gerätes prü-
fen 

Grün normaler Betrieb - 

Gelb Identifizieren/Auswahl des Gerätes Konfiguration der Anlage läuft, Hinweisen an 
der 4200-KSB folgen 

Rot keine Verbindung zum virtuellen Gerät Konfiguration der 4200-KSB prüfen 

Gelb blinkend noch kein Kanal zugeordnet Inbetriebnahme an der 4200-KSB durchfüh-
ren 

Rot blinkend Notlauffunktion TGN-Verbindung zur 4200-KSB und deren 
Konfiguration prüfen 

Bei einer Störung der Laderegler-Funktion kann auch die Anzeige im Display des VLR Hinweise auf die 
Fehlerursache geben. Weitere Informationen hierzu siehe Dokumentation des VLR. 
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Allgemeine Hinweise zur Problembehandlung: 

1. Durch Wiederherstellen der Werkseinstellung werden Definitionsprobleme behoben, danach kann die 
individuelle Einstellung erneut vorgenommen werden. 

2. Die beiden TGN-Bus-Adern müssen an allen Geräten gleich aufgelegt sein (durchgeschliffene Verbin-
dung ohne Verdrehungen). 

3. Fühlerwiderstand messen (siehe Fühlerkennlinien, S. 15) und Verkabelung zum Fühler prüfen. Über-
prüfen, ob der angeschlossene Fühlertyp auch im Gerät eingestellt ist. 

4. Gerät auf mechanische Beschädigungen kontrollieren. 

Wenn diese Maßnahmen den Fehler nicht beheben, muss das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden. 
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Technische Daten 

Nennspannung: 230 V, 50 Hz 

Zulässiger Spannungsbereich: 207 V bis 253 V 

Leistungsaufnahme: ca. 2 VA 

Unterstützte Bodenfühlertypen:  Normfühler DIN EN 50350: 

tekmar Serie 31,  

Schlüter/Deltadore NF,  

Stiebel Eltron,  

Birka/Sabi 994,  

Grässlin/Frensch RF-N-1,  

Dohrenbusch/DRT 25-2k,  

DEVI,  

AEG, 

Dimplex   

 tekmar Serie 30 

 Schlüter/Deltadore RF 

 Schlüter/Deltadore 993 

 Schlüter/Deltadore UNI  

 Birka/Sabi 992 

 Grässlin/Frensch FF-R11 

 Dohrenbusch/DRT 25-470  

 Ritter (DRT) 20-500 

 Devi 15k 

 TEM ZTF230 

Einstellbereich max. Speichertemperatur 30 bis 90 °C 

Schaltausgänge:  alle untenstehenden Angaben beziehen sich auf ohmsche Lasten  

 bauseitige Absicherung mittels Leitungsschutzschalter erforder-
lich, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 10 A  

 2 bis 4 Relais (Schließer) 1,15 kW / 5A 

 je 2 Relais über gemeinsamen LF-Eingang absichern, Bemes-
sungsstrom 10 A   

Nominelle Schaltleistung: 1,1 kW pro Schaltausgang 
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Eingänge:  2 - 4 Temperaturfühler (SELV) 

 Aktivierung Ersatzfunktion 

Kommunikation:   TGN-Bus zur Kommunikation mit 4200-KSB (SELV) 

 Mini-USB zum Laptop/PC 

Anschlussklemmen Käfigzugklemmen für 2,5 mm², Anzugsmoment ≤ 0,5 Nm  

Gehäuse: Reiheneinbaugehäuse 3 TE (nach DIN 43880) 

Befestigung: Tragschiene TH-35 (nach DIN EN 60715) 

Schutzart, Schutzklasse: IP 20 (nach EN 60529), II bei entsprechendem Einbau 

Verschmutzungsgrad: 2 

Bemessungsstoßspannung: 4000 V 

Wirkungsweise: Typ 1.B 

Einsatzbereich: max. 2000 m über dem Meeresspiegel 

Betriebs-/Lagertemperatur: -15 °C bis +40 °C / -20 °C bis +70 °C, Betauung nicht zulässig 

Gewicht: ca. 0,25 kg 
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Abmessungen  

 

 

 
 

Richtlinien 

Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien 
und Vorschriften: 
EMV-Richtlinie  
Niederspannungsrichtlinie  
RoHS-Richtlinie  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 75301302 
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