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Eis- und Schneemelde-Sensoren
3354 (far Dachrinnenheizungen)
3356 (fur Freiflachenheizungen)

Montageanleitung

3356 3354



Planung der Sensoranordnung
Sensormontage in offenen Bereichen (3356)

Der optimale Montageort des Sensors muss sorgfél-
tig ausgewahlt werden und sollte daliegen, wo die fr
die Eisbildung kritischen Merkmale ,Temperaturun-
terschreitung und Feuchtigkeit” zuerst eintreten. Zu
den unglinstigen Gegebenheiten, die vermieden
werden sollten, zahlen zum Beispiel Schneisen,
Schattenflachen, Warmluftaustritte bei Tiefgaragen
etc. Die kombinierten Feuchte- und Temperatur-
sensoren mussen innerhalb der zu Uberwachenden
und zu beheizenden Flache eingebaut werden.

Damit sich der Sensor nicht spater unter Belastung
absenkt, ist bei weichem Untergrund (z.B. Sandbett
fur Steinpflaster) eine Grundplatte (z.B. eine Geh-
wegplatte) unter dem Sensor bzw. der Bodenhiilse
vorzusehen, um die auftretenden Krafte auf eine
groBere Flache zu verteilen.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Abbildun-
gen, die die unterschiedlichen Gegebenheiten bei
der Sensormontage zeigen.
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Grundsatzlich wird beim Einbau von Sensoren, der
Einsatz einer Bodenhilse empfohlen. Speziell bei
Belagen, die eine hohe Verarbeitungstemperatur
bendtigen, z.B. Gussasphalt (>75°C), muss eine
Bodenhiilse vorgesehen werden.

Hinweis: Das Sensorkabel muss durch ein geeig-
netes Schutzrohr (DN20, Ausfliihrung je nach Belas-
tung in Kunststoff oder als Stahlpanzerrohr) vor
Beschadigung geschiitzt werden. Dies erleichtert
nicht nur die Erstmontage, sondern auch eventuell
erforderlich werdende Servicearbeiten. Beim Auf-
bringen des Belages muss das Schutzrohr fir die
Zuleitung bzw. die Bodenhilse gut verschlossen
sein, damit keine Baustoffe eindringen kénnen.

Um sicherzustellen, dass die Eis- und Schnee-
Erkennung einwandfrei funktioniert, ist darauf zu
achten, dass die minimale Heizzeit lang genug ist,
damit das Schmelzwasser den Sensor befeuchten
kann.



Installation in flache Freiflachen

Die kombinierten Feuchte- und Temperatursenso-
ren missen innerhalb der zu Uberwachenden und
zu beheizenden Flache eingebaut werden. Dabei ist
es wichtig, dass die Sensoroberflache mit dem um-
gebenden Belag eine Ebene bildet. Der Sensor darf
nicht aus der Freiflache hervorstehen, sondern
kann eher minimal tiefer liegen, damit ablaufendes
Wasser gesammelt wird.

Sensoroberflache biindig zur fertigen Freifliche

Heizleitungen

O

Heizleitungen

O

Schutzrohr

Grundplatte bei weichem Unterbau (z. B. Sand)

Installation in Freiflichen mit Gefélle

Wenn die zu Uberwachende Flache ein Gefélle auf-
weist, sollte der Sensor so eingebaut werden, dass
seine Oberflache mdglichst waagerecht liegt, damit
sich Schnee oder Schmelzwasser darauf sammeln
kann. Wichtig ist, dass Schmelzwasser lber den
Sensor flieBt.

Heizleitungen

Schutzrohr

Grundplatte bei weichem Unterbau (z. B. Sand)



Installation in minimaler Aufbauhéhe

Wenn die Flache nur eine geringe Aufbauhdhe
erlaubt, kann ein Sensor mit seitlicher Kabeleinfiih-
rung eingesetzt werden. In diesem Fall erfolgt der
Einbau ohne Bodenhiilse; die Hohe betragt dabei
nur 35 mm.

Sensoroberflache biindig zur fertigen Freifliche
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Wenn es sich nicht vermeiden l&sst, dass der Sen-
sor beim Aufbringen des Belages bereits montiert
ist, muss darauf geachtet werden, dass er nicht
durch den Einsatz eines Verdichtungsgerat (z.B.
Rattelplatte) oder z. B. durch das Aufbringen von
Gussasphalt mit einer hohen Verarbeitungstempe-
ratur (> 75 °C) beschadigt wird.

Schutzrohr

min. 3,1 cm

min. 5¢cm

Installation in Fahrbahnen
Bei der Montage in Fahrbahnen (z.B. Tiefgaragen-

Einfahrten) wird empfohlen den Sensor in der Fahr-
spur einzubauen.

Fahrspur

Sensor- ——

Montageort

beheizte Abfahrt

Tiefgarage

Installationsbeispiel mit mehreren Sensoren

Um groBBe oder unterteilte Freiflachen optimal tber-
wachen zu kénnen, wird der Einsatz von zwei kom-
binierten Feuchte- und Temperatursensoren empfoh-



len. Damit kénnen unterschiedliche Gegebenheiten
beriicksichtigt werden, zum Beispiel Sonneneinstrah-
lung in einem freiliegenden Bereich der Flache und
Schatten hinter einem Gebaude.

Fir den Anschluss weiterer Sensoren wird eine
Erweiterungseinheit benétigt. Bei Anlagen mit mehr
als einem Sensor/Heizkreis kdnnen die Senso-
ren/Heizkreise zonenweise angeordnet werden. Mit
Hilfe der optionalen Kanalkopplung werden alle
Heizkreise einer Zone gemeinsam eingeschaltet,
sobald einer der Sensoren Feuchtigkeit meldet.
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Sensormontage in Rinnen, auf Flachdéachern
und an Satellitenschiisseln (3354)

In Dachrinnen oder auf Flachdachern sollte der
Sensor in der Nahe des Fallrohrs bzw. Ablaufs
platziert werden. Durch die Heizleiter, wird ein
ausreichender Bereich in und oberhalb der Dach-
rinne eis- und schneefrei gehalten, um ein sicheres
AbflieBen des Tauwassers zu gewahrleisten.

Dachfliche

Dachrinne

Sensor

T

Fallrohr




Dachschriage

min. 2 cm
» -«

Heizleiter Heizleiter

Sensor-
position

Wichtig: Der Sensor darf nur unter Verwendung
der mitgelieferten Scheibe und Mutter aus Kunst-
stoff montiert werden.

Installation an einer Satellitenschiissel

Befestigen Sie den Sensor waagerecht an der
Unterkante der Satellitenschiissel und die Heizleiter
an der Rickseite der Satellitenschiissel, damit das
durch die Heizung abgetaute Wasser Uber die
Sensorhilse ablauft.

Heizkabel
\\\;
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Sensor




Verldangerung des Sensorkabels

Vorzugsweise werden die Sensoren mit einer Ka-
bellange bestellt, die eine durchgehende Kabelfiih-
rung vom Montageort des Sensors bis zum Steuer-
gerét erlaubt. Falls erforderlich, kann die Sensorzu-
leitung verlangert werden. Dazu ist das 4-adrige
mikroben- und 6lbesténdige Original-Sensorkabel
als Meterware erhéltlich. Bei gréBeren Langen
werden Kabel mit einem hdheren Leiterquerschnitt
benétigt, der aus den folgenden Diagrammen in
drei Schritten ermittelt werden kann:

1. Auf der waagerechten Achse die L&nge des
bereits am Sensor angeschlossenen Kabels suchen
(3356 - 20 m).

2. Von da nach oben bis zur Kurve des vorgesehe-
nen Kabeltyps gehen (z.B. fiir den 3356 - 1,0 mm?
= rote Kurve).

3. Nach links gehen und an der senkrechten Achse
die maximal zuléssige Lange des Verlangerungs-
kabels ablesen (Ergebnis des Beispiels 3356: max.
115 m).

3354

150
125
100
75
50
25

max. Verlangerung (m)

3356

max. Verlangerung (m)

1,0 mm’
Typ 91111
10 20 30 40 50
vorhandenes Sensorkabel (m)
1,5 mm’
1,0 mm*
Typ 91111
10 20 30 40 50

vorhandenes Sensorkabel (m)



Montageblech (optional) fiir den Sensor 3354

Als Zubehor fir den Sensor 3354 ist ein Montage- MaBzeichnung (MaBe in mm)
blech in zwei Materialvarianten (einsetzbar in Dach- 29,2
rinnen, auf Flachdéacher oder zur Weichenbehei-
zung) lieferbar. Das Montageblech ermdglicht eine
bessere Fixierung und Positionierung des Sensors.

Hinweis fiir die Materialvertraglichkeit:

Sollte das Montageblech in einer Kupferdachrinne
zum Einsatz kommen, so ist fir diesen Fall ein
Profil aus Kupfer erhéltlich. Einzig bei Dachrinnen
aus Kunststoff sind keine materialvertraglichen
Einschrankungen gegeben.

_
Bei Einsatz des Montagebleches ist folgendes
zu beachten: O

Das Metallrohr des Sensors sollte keinen Kontakt
zum Montageblech haben (Kunststoff-Unterleg-
scheiben entsprechend einsetzen). Das Montage-
blech kann mit Hilfe von speziellen Montageklebern
aus dem Dachdeckerbedarf in Dachrinnen befestigt
werden.
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Zubehor (optional) fiir die Sensoren 3354, 3356

Titanzink nach DIN EN 988
Materialstarke: 0,7 mm

Montagesatz fur Sensor 3354

Artikel-Nr.: YO000079145

Artikel-Nr.: X9658000000

Kupferblech nach EN 1652, halbhart
Materialstarke: 0,7 mm

Montagesatz fir Sensor 3356

Artikel-Nr.: YO000079146

.

Artikel-Nr.: X9657000000




Zubeh6r (optional) fiir den Sensor 3356

Bodenhtilse fiir 3356, h = 67 mm

Artikel-Nr.: Y0000071917

Abdeckkappe zum Schutz der Bodenhtilse
vor Verunreinigungen bei der Montage

\J

Artikel-Nr.:Y0000071001

Bodenhtilse fiir 3356, h = 50 mm

Artikel-Nr.: Y0000071928

Hulsenadapter zum Einbau von Sensor 3356
in Bodenhilsen mit 87 mm Durchmesser.
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Artikel-Nr.: Y0000071921




Bodenhiilsen fiir den Sensor 3356

MaBzeichnungen (MaBe in mm)

268

«

72

Y0000071917

55

268

50

Y0000071928
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