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Die Wohnungssteuergeräte (WSG) des EESH-Systems sind 

grundsätzlich für die Steuerung einer einzelnen Wohneinheit mit 

einer Speicherofen- oder Fußboden-Heizungsanlage vorgese-

hen. Sie verfügen über die Grundfunktionen eines Zentralsteu-

ergeräts (ZSG nach DIN EN 50350), über Funktionen für mehr 

Wohnkomfort und geringeren Energieverbrauch sowie eine 

Online-Anbindung an den EESH-Server im Internet. Über den 

EESH-Server sind weitere Komfort- und Energiesparfunktionen 

auf Smartphone, Tablet und PC verfügbar (Home-Automation).* 

 Einstellung Komfortlevel, Betriebsart und Wochenzeitpro-

gramm online (bei Nutzung des Internet-Gateways 

1880/LAN-GWI) * und lokal möglich 

 Zugriff auf regionale Wettervorhersage auf dem EESH-

Server von tekmar (in Verbindung mit 1880/LAN-GWI) * 

 Zugriff auf Fernbedienung der Heizungsanlage über das 

Internet und lokale Wettervorhersage (in Verbindung mit 

einem (kostenpflichtigen) Account auf dem EESH-Server) * 

 DC-Systeme tekmar, Dimplex und DRT (Typ 1865, 1861) 

und alle gängigen AC-Systeme (Typ 1865, 1885) verfügbar 

 TGN-Bus zur Anbindung des Internet-Gateways 1880/LAN, 

eines Funkfühlers 3510 (über 1880/WMB-TFN) oder eines 

TGN-Ladereglers 1882/84  

 ausgestattet mit hinterleuchtetem Touch-Grafik-Display, 

batteriegepufferter Uhr und USB-Geräteanschluss  

 aufrüstbar zum Universalsteuergerät (kostenpflichtiges 

Software-Upgrade) 

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG 

Neben den Grundfunktionen eines Zentralsteuergerätes (Berechnung der zu speichernden Wärmemenge 

und der Ladezeiten für die Heizungsanlage) erlaubt das Wohnungssteuergerät der EESH-Serie eine optima-

le Steuerung der Heizungsanlage einer Wohneinheit in Bezug auf die Ansprüche des Nutzers an Wohnkom-

fort und Energieeffizienz. Durch den Einsatz für nur eine einzelne Wohneinheit können alle Zeit- und Tempe-

ratursteuerungen optimal auf die Bedürfnisse des Nutzers abgestellt werden. Die vom EESH-Server pas-

send zum Standort gelieferte Wettervorhersage bringt eine weitere Steigerung der Energieeffizienz. 

Die Berechnung des Wärmebedarfs und der optimalen Ladezeiten erfolgt unter Berücksichtigung der Lade-

freigaben (bei langen Freigabezeiten >18 h über ein selbstlernendes Steuerprogramm, bei Standard-

Lademodellen, z. B. 8+0 h oder 8+2 h, über die herkömmliche Vorwärts- oder Rückwärtssteuerung), der 

vergangenen und zukünftigen Außentemperaturen am lokalen Standort (über Wettervorhersage oder optio-

nalen Witterungsfühler) und der vom Nutzer gewünschten Raumtemperaturen im Tages- und Wochenverlauf 

(über Komfortlevel, Betriebsart und Wochenzeitprogramm). 

Die Vorgaben für Komfortlevel (Feineinstellung der Aufladung), Betriebsart (Komfort-, Normal- und Absenk-

betrieb sowie Frostschutz) und Wochenprogramm (automatische Umschaltung der Betriebsart) können so-

wohl lokal am WSG als auch online über ein Smartphone, Tablet oder PC mit einem Standard-Browser im 

Anwenderportal des EESH-Servers eingestellt werden. Zusätzlich können über die Ferienfunktion Abwesen-

heitszeiten mit niedrigerem Heizbedarf programmiert werden. 

Alle Einstellungen und Parametrierungen erfolgen in einem Klartextmenü über das integrierte Touch-Grafik-

Display. Im Ruhezustand werden hier auch die wichtigsten Betriebszustände angezeigt. Über den Mini-USB-

Anschluss kann das Gerät mit einem Laptop in Betrieb genommen und gewartet werden. 

* nur in Verbindung mit dem Internet-Gateway 1880/LAN-GWI. Durch die Online-Verbindung entstehen ggf. zusätzliche Kosten.  
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KOMPATIBLE SYSTEME UND GERÄTE 

System/Gerät 1865-WSG 1861-WSG 1885-WSG 1881-WSG 

Anlagen mit ED-Steuersystem (alle) ● - ● - 

Anlagen mit DC-Steuersystem (s. Liste) ● ● - - 

Anlagen mit TGN-Steuersystem (18x4/2-ALR) ● ● ● ● 

Gateway 1880/LAN-GWI ● ● ● ● 

Basisstation 1880/TFN mit Sensor 3510 ● ● ● ● 

ED-Leistungsteil 9730 ● - ● - 

BESTELLDATEN 

Typ Beschreibung 

1865-WSG Wohnungssteuergerät für Anlagen mit ED-, DC- oder TGN-Steuersystem 

1861-WSG Wohnungssteuergerät für Anlagen mit DC- oder TGN-Steuersystem 

1885-WSG Wohnungssteuergerät für Anlagen mit ED- oder TGN-Steuersystem 

1881-WSG Wohnungssteuergerät für Anlagen mit TGN-Steuersystem 

TECHNISCHE DATEN (AUSZUG) 

Nennspannung: 230 V, 50 Hz 

zulässiger Spannungsbereich: 207 V bis 253 V 

Leistungsaufnahme: ca. 2 VA 

Eingänge:  Witterungsfühler (optional) 

 Ladefreigabe LF, Zusatzfreigabe LZ, Laufzeit LL 

 Frostschutz-Umschaltung FS (von externer Steuerung)  

Ausgänge:  DC-Steuersignal (Typ 1865, 1861) 

 AC-Steuersignal (Typ 1865, 1885) 

 Relais Ladefreigabe (SH) 

Kommunikation:   TGN-Bus zur Kommunikation mit anderen Geräten 

 Mini-USB zum Laptop/PC 

Unterstützte Witterungsfühlertypen:  tekmar Serie 31, Birka 983, Grässlin WF-N-1, Schlüter/Deltadore NF,  
Dohrenbusch/DRT 25-2k (Normfühler DIN EN 50350) 

 tekmar Serie 30 

 Grässlin WF-R2, WF-R55 

 Dohrenbusch 25-470  

 Ritter (DRT) 20-500 

 Schlüter/Deltadore UNI, UF 

 Schlüter/Deltadore RF 

 Birka/Sabi 981 

 Devi 15k 

 Bauknecht PTC 

Unterstützte ED-Systeme (Typ 1865, 1885): 37-80 %, thermomechanische und elektronische Laderegler 

Unterstützte Steuerspannungen 
(Typ 1865, 1861): 

 tekmar 

 Bauknecht/KKW/Dimplex  

 Dohrenbusch/DRT 

Belastbarkeit des ED-Signals (AC 230 V): maximal 1 Ampere = 230 Watt nominal 

nominelle Schaltleistung des SH-Relais: 1,1 kW  

Gehäuse: Reiheneinbaugehäuse 3 TE (nach DIN 43880) 

Befestigung: Tragschiene TH-35 (nach DIN EN 60715) 

Schutzart, Schutzklasse: IP 20 (nach EN 60529), II bei entsprechendem Einbau 

Betriebs-/Lagertemperatur: -15 °C bis +40 °C / -20 °C bis +70 °C, Betauung nicht zulässig 

Gewicht: ca. 0,25 kg 

Alle Angaben, Beschreibungen und Werte sind vorläufig und können von tekmar ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien und Vorschriften: 

EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie, RoHS-Richtlinie, WEEE-Reg.-Nr.: DE 75301302,  


