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Witterungsgefiihrte Heizungsregler
~Die tekmar-Preiswertversion”

tekmar

Die beschriebenen Heizungsregler der 91-er Serie eignen sich fiir die witterungsabhingige Regelung der Vor-
oder Ricklauftemperatur aller Heizungsanlagen. Der Regler Typ 9104 wird nur in Verbindung mit einem Stellan-
trieb als »Motorelektronik Typ 9097« geliefert und eignet sich fiir die stetige Regelung von 3- oder 4-Weg-
Mischern mit 90 Grad Stellwinkel. Der Typ 9105 ist ein Ein/ Aus-Regler und eignet sich zur Steuerung von Heiz-

kesseln, Thermen, Warmepumpen, etc..

Heizungsregler
fur Mischersteuerung
Typ 9104

Technische Daten Typ 9104

Elektronik-Steckmodul mit Sockel fir Motormontage ; Regelverhalien:
PID (3-Punkt-Verhalten); Ansprechempfindlichkeit: = 0,5K; Nenn-
spannung: 1 N ~ 230 V +10/-15%, 50 Hz; Nennleistung: 2 VA;
Entstdrgrad: N nach VDE 0875; Schutzart: IP 20; max. Umgebungs-
temperatur: + 40°C: Isolationspriifung : 4 kV ; Ausgangskontakte (MZ,
MA): 6A ohmisch bei 220 V ~; Gewicht: ca. 0,5kg; Sockel-Nr.: 9025.
Reglereingédnge

Vorlauffiihler: NTC-Fiihler der 31er-Serie, z.B. Anlegefiihler Typ 3111;
AuBenfiihler: NTC-Fiihler der 31er-Serie, z.B. Typ 3115.

Uhr

Quarzuhr mit Gangreserve (72h), Tagesprogramm oder Wochen-
scheibe, umsteckbar.

Einsteller Geratefrontseite

Programmwahlschalter:

® = automatischer Heizbetrieb .gemiB Uhrenprogramm

f¥ = dauernd Heizbetrieb gemaB Einstellung Stellknopf »Sonne«

D = dauernd Heizbetrieb gemadB Einstellung Stellknopf »Mond«
Niveaukorrektur »Sonne«: Korrekturbereich ca. £ 7,5 K
Niveaukorrektur »Mond«: Korrekturbereich ca. = 8 K

Einsteller Geréateriickseite

Heizkennlinie: Wert 0..10 (27..90°C VT bei AT = - 15°C)

Nur in Verbindung mit Stellantrieb lieferbar! -

Zubehor
Sollwert-Fernversteller Typ 9101

Bei Einsatz des Fernverstellers ist am Heizungs-
regler der Stellknopf »Sonne« auf den linken
Anschlag zu stellen. Der Fernversteller ermdglicht
eine Niveaukorrektur der am Heizungsregler einge-
stellten Heizkurve vom Wohnraum aus.

Technische Daten
Zul. Umgebungstemperatur 0..50°C; Gewicht ca. 0,1 kg; AnschluB 2-
adrig an die Klemmen Fv am Heizungsregler ; Stellbereich ca. +15,-3K
zur Heizkurve.

a
Heizungsregler -&W
flr Ein/Aus-Steuerung w

Typ 9105

Technische Daten Typ 9105

Elektronik-Steckmodul mit Sockel fiir Aufputzmontage; Regelver-
halten: 2-Punkt-Verhalten; Ansprechempfindlichkeit: + 0,5K; Nenn-
spannung: 1 N ~ 230 V +10/-15%, 50 Hz; Nennleistung: 2 VA;
Entstdrgrad: N nach VDE 0875; Schutzart: IP 20; max. Umgebungs-
temperatur: + 40°C; Isolationspriifung : 4 kV; Ausgangskontakt (SH):
6A ohmisch bei 220 V ~; Gewicht: ca. 0,5kg; Sockel-Nr.: 9036.

Reglereingénge
Vorlauffiihler: NTC-Fihler der 31er-Serie, z.B. Anlegefiihler Typ 3111;
AuBenfiihler: NTC-Fiihler der 31er-Serie, z.B. Typ 3115.

Uhr
Quarzuhr mit Gangreserve (72 h), Tagesprogramm oder Wochen-
scheibe, umsteckbar.

Einsteller Geratefrontseite

Programmwahischalter:

® = automatischer Heizbetrieb gemaB Uhrenprogramm

¥¥ = dauernd Heizbetrieb gem&B Einstellung Stellknopf »Sonne«
D = dauernd Heizbetrieb gemaB Einstellung Stellknopf »Mond«
Niveaukarrektur »Sonne«: Korrekturbereich ca. £ 7,5 K,
Niveaukorrektur »Mond«: Korrekturbereich ca. + 8 K.

Einsteller Geréteriickseite
Heizkennlinie: Wert 0..10 (27..90°C VT bei AT = - 15°C).

Zubehor
Wohnungsstation Typ 9107

Mit AnschiuB der Wohnungsstation an den
Heizungsregler ist neben der Witterung auch die
Raumtemperatur gleichberechtigte Fiihrungs-
groBe fiir die Vorlauf- bzw. Riicklauftemperatur der
Heizungsanlage.

Der eingebaute Meffihler (NTC-Halbleiter) miBt
die Raumtemperatur und fiihrt entsprechend der
Einstellung des Raumtemperatur-Stellknepfes
(Stellbereich 16...24°C) die Vorlauf bzw. Riicklauf-
temperatur bei Abweichung entsprechend nach.
Weitere Erlduterungen entnehmen Sie bitte
unserem Datenblatt D 119.

Technische Daten

Zul. Umgebungstemperatur 0..50°C ; Gewicht ca. 0,1 kg; AnschluB 2-
adrig an die Klemmen Fv am Heizungsregler; Stellbereich 16..24°C
Raumtemperatur.

Regelsysteme—



Bedien_u ng (Anwender)

Heizungsregler Typ 9104/9105 )
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Uhrzeiteinstellung (Bild 1)

Sie erfolgt durch Drehen des groBen Zeigers im Uhrzei-
gersinn. Die tatsdchliche Uhrzeit erscheint im Sicht-
fenster, der momentane Schaltungszustand an der
oberen linken Anzeige (Beispiel: Uhr = kurz vor 16.00
Uhr, Schaltungszustand = »Sonne«).

Programmierung der Absenkzeiten (Bild 2)

Nach Abnahme der Uhrenabdeckung wird der Beginn
einer Absenkphase durch das Einstecken eines blauen
Schaltreiters bei der entsprechenden Uhrzeit program-
miert, die Aufhebung bestimmt der entsprechend einge-
steckte rote Schaltreiter (Lieferumfang: je 7 Stiick
rote und blaue Schaltreiter).

Wochenscheibe
Durch den nachfolgend beschriebenen Umbau kann die
Uhr auf Wochenprogramm umgeriistet werden:

@ Uhr auf 24.00 Uhr stellen
@ Uhrabdeckkappe abheben
@ Zeitring aus Halterung herausnehmen (Bild 3)

® Stellschraube 2 gemé&B Bild 4 im Uhrzeigersinn
drehen, bis im Sichtfenster 3 die Zahl 7 erscheint

® Zeitring geméB Bild 5 bei entsprechendem
Wochentag (| = Montag, Il = Dienstag . . .) aufstecken.

Programmwahlschalter

Xk
L | /(( Stellung »Uhr«: automatischer Heizbetrieb geman
b Uhrprogrammierung
Stellung »Mond«: dauernd Heizbetrieb gemas Einstellung
Stellknopf »Mond«

Stellung »Sonne«: dauernd Heizbetrieb gemag Einstellung
Stellknopf »Sonnex«

]
~ v - Niveaukorrektur »Sonne«
Xt -GD-— Wenn die Vorlauftemperatur verdndert werden soll, kann mit dem Stell-
- =~ knopf »Sonne« das Niveau der eingestellten Heizkurve parallel angehoben
__/ N " (wérmer) oder abgesenkt (kalter) werden — je Teilstrich um knapp 1,5 K.

Niveaukorrektur »Mond«
s il 1z Der Stellknopf »Mond« ermdglicht eine Anderung des Absenkniveaus. Die
~ - mittlere Einstellung »ll« bedeutet eine Absenkung um ca. 8 K von der
- _ Einstellung der Heizkurve beim Betrieb »Sonne«. Eine Verstellung in Rich-
- ~ tung »—« bedeutet pro Teilstrich eine weitere Absenkung um ca. 1K, eine
_/ \+ Verstellung in Richtung »+« bedeutet eine Reduzierung der Absenkung pro
Teilstrich um ca. 1 K.



Einstellu NG (Heizungsfachmann)

Heizungsregler Typ 9104/9105

Diagramm 1

Heizkurven-Einsteller
auf der Gerate-Rickseite

Vorlauttemperatur —— . VT (9C)

20 15 10"

Heizkurveneinstellung Auf der Riickseite des Regler-Steckeinsatzes befindet sich das Einstellpotentiometer
»Heizkurve«. Mit diesem Einsteller wird die Steilheit der Heizkurve vorgegeben. Diese Vorgabe sollte dem Fachmann
vorbehalten sein, da sie eine Anpassung der Regelung an die Heizanlage darstellt.

Das Potentiometer »Heizkurve« ist erst nach Abbau des Regler-Steckeinsatzes zuganglich. Dazu die linke Gehause-
kappe vor der Uhr abziehen und die beiden Befestigungsschrauben I6sen. Die werkseitige Einstellung ist der Wert 5,
d.h., der Heizkurvenendpunkt bei einer AuBentemperatur von — 15°C liegt bei einer Vorlauftemperatur von + 58°C
(siehe Diagramm 1).

Mit dem Bedienungsknopf »Sonne« kann die Heizkurve parallel um etwa =+ 10 K verstellt werden.

Wenn der Kurvenanfangspunkt bei einer AuBentemperatur von 20°C hoher als werkseitig eingestellt sein soll
(Vorlauftemperatur= 20°C), muB der Bedienungsknopf »Sonne« entsprechend in Richtung »+« verstellt werden. Ein
Teilstrich entspricht etwa 1,5 K.

Diese Korrekur der Grundeinstellung soll bei der Vorgabe der Heizkurvensteilheit beriicksichtigt werden (riicksei-
tigen Einsteller entsprechend niedriger einstellen).

Einsteller »Heizkurve«

Skalenwert 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kurvenendpunkt 29 36 42 48 54 B9 65 70 76 82 91
bei - 15°C AT 22 29 35 41 47 51 566 61 ©66 71 78
Zusiétzlich
bei Heizungsregler
Typ 9105
Auf der Geréterlickseite befindet sich beim Heizungsregler Typ 9105 auBer dem
5 Einsteller »Heizkurve« noch der Einsteller »Ansprechbreite«
@ Einsteller »Ansprechbreite«
0 10 Skalenwert 0 1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ansprechbreiteca.= 056 07 1 15 2 25 3 35 4 45 5K
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AnschluBschema

Heizungsregler 9104

Netz Stellmotor
N LR MZMA
Tl? 4 5 617 819
@ BZEE 2o
@ @ @@
10 16, 17118 |19
(4

** Zubehdr Fernversteller Typ 9101

Witterungs-

Vorilquf -
fuhler

Beachten Sie unser Datenblatt D 111
»Kompakt-Heizungs-Regler«

AnschluBschema
Heizungsregler 9105

Sehattschitz
5

S
S

=1 K]

Witterungs-

Voriauf -
fuhler

Anschluf?
13

Zubehér
14

Wohnungsstation Typ 9107
Festwiderstand entfernen!

*Wird ein Stellmotor/Kessel mit Spannungsversorgung 230 V ~, 50 Hz angesteuert, so kann zwischen Klemme L und L* eine Briicke herge-
stellt werden. Anderenfalls muB3 an Klemme L* die entsprechende Schaltspannung angelegt werden!

Klemmenbezeichnung 9104

Klemme 10 = 1
Klemme 11 =10
Klemme 12 = Ao/WO

Klemme 1 =
Klemme 2 =

Klemme 3 = -
Klemme 4 = -
Klemme 5 =N
Klemme 6 =L
Klemme 7 = L*
Klemme 8 = MZ
Klemme 9 = MA

Klemme 13 = Fv

Klemme 14 = Fv

Klemme 15 = W1
Klemme 16 = A1
Klemme 17 = -
Klemme 18 = -
Klemme 19 = -

Installationshinweise

Vorlauf- oder Witterungsfiihler unterbrochen =

Vorlauf- oder Witterungsfiihler kurzgeschlossen =

9104 :
9105:

9104 :
9105:

Fernversteller (Zubehor)

Klemmenbezeichnung 9105

Klemme 1 = - Klemme
Klemme 2 = - Klemme
Klemme 3 = - Klemme
Klemme 4 = - Klemme
Klemme 5=N Klemme
Klemme 6 =L Klemme
Klemme 7 =L* Klemme
Klemme 8 = SH Klemme
Klemme 9 = - Klemme

Klemme

10=-

1=~

12 = Ao/Wo

13 =Fv

14 = Fy | Wohnungsstation (Zubehdr)
15 =Wi1

16 = A1

==

18=-

19=-

Motor »Auf«, Klemme 9 fiihrt Spannung
Klemme 8 fiihrt Spannung

Motor »Zu«, Klemme 8 fiihrt Spannung
kein Ausgangsimpuls

Flihlermontage-Empfehlungen entnehmen Sie bitte unserer Anleitung A 102.

Fuhlerwiderstandswerte ohmmeter benutzen)

°C  Ohm
-14 10892
-12 9912
-10 8933
- 8 8186
6 7439
4 6779
- 2 6206
0 5632

°C
2
4
6
8
10
12
14
16

Ohm °C
5187 | 18
4743 | 20
4347 22
4000 24
3653 | 25
3380 28
3107 ‘ 30
2863 | 32

MaBbilder n mm)

Z22
17 18 19

OChm
1432
1331
1241
1150
1076
1003

936

875

Ohm
815
765
715
669
628
587
553
518

°C  Ohm | ©°C
66 487 82
68 458 84
70 430 86
72 406 88
74 382 90
76 359

|78 339
80 319

Fuhler

Chm
302
285
269
254
240

Fihlerleitungen kdnnen gekiirzt bzw. verldngert werden (max. 50 m).

el

Loch &r

Fihler Typ 3115

Deceel

Fihlerflache

3118

Messingplatte

E;-.S gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.
Anderungen vorbehalten.
tekmar Angewandte Elektronik GmbH - Mdllneyer Ufer 17 - D-45257 Essen - Telefon (0201) 48611-0 - Telefax (0201) 48611-11



