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tekmar

Temperaturregler | RegelsySteme—

: Frostwachter -15...4°C 1204
tekmar® |82 Ansprechbreite ca. £0,2°C; keine Bedienungsmdglichkeit, dadurch unver-
&nderbarer Schaltpunkt.
Technische Daten: Netz 220 V ~=£10%, 50 Hz; Eigenverbrauch 2,5 VA:
zul. Umgebungstemperatur + 50°C; Isolationspriifung 2,5 kV; Ausgangs-
kontakt (Sch) 6 A ohmisch bei 220 V ~; Gewicht ca. 0,25 kg; Sockel Nr.
9011; Eingang NTC-Fiihler.
Fihlertypen: 3026, 3027

Temperaturregler 17 ... 55°C 1231
Temperaturregler -10... +10°C 1241
Ansprechbr_eite einstellbar +15... £ 5K

@ @ Technische Daten: Netz 220 V ~ +10%, 50 Hz; Eigenverbrauch 2,5 VA:
B0 o zul. Umgebungstemperatur 0 bis +50°C: Isolationsprifung 4 kV;

Temperatur A Temperatur

Ausgangskontakt (Sch) 6 A ohmisch bei 220 V ~; Gewicht ca. 0,25 kg;
Sockel Nr. 9009; Eingang NTC-Fiihler.
Filihlertypen: 3101, 3102, 3104.

Temperaturregler -20...120°C 1210
Ansprechbreite ca. 1 0,05 bis +1°C; Einstellméglichkeit siche umseitig; 1212
Sonderausfithrungen auf Wunsch. 1222

Technische Daten: Netz 220 V ~+10%, 50 Hz; Eigenverbrauch 2,5 VA:
zul. Umgebungstemperatur + 50°C; Isolationspriifung 2,5 kV': Ausgangs-
kontakt (Sch) 6 A ohmisch bei 220 V ~; Gewicht ca. 0,25 kg; Sockel Nr.
fur 1212 = 9020, fiir 1210/1222 = 9011; Eingang NTC-Fiihler.
Fiihlertypen: 3001, 3002, 3003, 3010, 3011, 3013, 3022~

Temperaturregler 100 ... 800°C 1219
Schalthysterese & 25°C; Einstellméglichkeit siehe umseitig. N
Technische Daten: Netz 220 V ~ £10%, 50 Hz; Eigenverbrauch 2,5 VA;

zul. Umgebungstemperatur + 50°C; Isolationspriifung 2,5 kV: Ausgangs-

kontakt (Sch) 68 A ohmisch bei 220 V ~; Ubertemperaturschutz durch
Thermoelementebruch-Sicherung; Gewicht ca. 0,3 kg; Sockel Nr. 9011;

Eingang NiCrNi-Fiihler.

Flhlertyp: Thermoelement NiCrNi im hitzebestindigen Stahlrohr, einfach

Thermopaar bis 900°C, GehiusegréBe nach DIN 43729, Form Br, Nenn-

lange 500 mm.
Differenztemperaturregler, Differenz 2 ... 22 K 1232
tekmar® |92 Ansprechbreite ca. & 1°C; Regelbreich 0 . .. 80°C; Einstellmdglichkeit
S siehe umseitig.
@; Technische Daten: Netz 220 V ~ +10%, 50 Hz; Eigenverbrauch 2,5 VA;

zul. Umgebungstemperatur + 50°C; Isolationspriifung 2,5 kV; Ausgangs-
kontakt (Sch) 6 A ohmisch bei 220 V ~; Gewicht ca. 0,25 kg; Sockel Nr.
9010; Eingang NTC-Fiihler.

Fiihlertypen: 3101, 3102.

Gehéduseausfiihrungen

12er-Geréte nach MaBbild 9 + 10; hellgraues Kunststoffgehiuse; vergoldete Kontaktfedern; geeignet fiir Einbau in
Verteilungen; eingebaute Schnellbefestigung fiir Tragschiene nach DIN 46277. :
10er-Gerate nach MaBbild 1+ 2; hellgraues Kunststoffgehause: vergoldete Kontakte; geeignet fiir Aufputzmontage
und Einbau in Verteilungen; eingebaute Schnellbefestigung fiir Tragschienen nach DIN 46277.

Zubehor: Klemmenabdeckung fiir 12er-Gerite tekmar Nr. 9054

Achtung: Geréte nur in spannungslosem Zustand stecken oder ziehen!



Bedienungen

Einstellungen

Frostwéchter -15...4°C

Durch Beschalten der Klemmen Z2 und Z3 mit
einem der beiliegenden Widersténde (Farbcode

Typ 1204

Schaltungsmdéglichkeiten

LS SIEhe'nEbenStEhende. Tabe”e) erc.l s exakter' Widerstand| Einstellung |[Farbcode der Widerstdnde| Typ
konstanter Schaltpunkt erreicht. Werkseinstellung = 25 z3 | . a | etwa°c 2% Toleranz Bost-Nr.
-1,6°C. .
AnschluBschema Lo J B =R - -
7 L,:_T 16k 0 braun blau orange rot 21065
Mp |RN|Sch Al 9k1 +1 weil braun rot rot 21059
6k2 +2 blau rot rot rot 21055
- ak7 +3 gelb lila rot rot 21052
Yy 3k9 + 4 orange weibB rot rot 21050
Netz Schaltungs-
: méglichkeit
Temperaturregler ca.-2...15°C Typ 1210

Die Grundeinstellung ist bei Knopfstellung ¥ =

E 4°C mit einer mittleren Ansprechbreite von
10,05°C.

Regelbereich: etwa - 2....15°C (Streubereich = 10%)

AnschluBschema

23|A1

Durch Beschalten der Klemmen Z1/22/Z3
kénnen andere Grundeinstellungswerte bei
Knopfstellung ¥ erreicht werden (Siehe Schal-
tungsmdéglichkeiten).

Schaltungsmadglichkeiten

Mp [RN|Sch Stellknopfstellung ¥
Z1/22 offen Briicke Briicke offen offen
Fiihler Z1/23 offen offen Briicke R=330Q R=100Q
Lo Temp. (°C) 4 g 9 6 7
Yyyw
Netz Schaltungs-
méglichkeit
Temperaturregler ca. - 2 ... 55°C Typ 1212

' Die Grundeinstellung ist bei Knopfstellung 10 =

-5 | 55°C mit einer mittleren Ansprechbreite von
- £1°C.

Regelbereich: etwa - 2 ... 55°C (Streubereich 10 %)

AnschluBschema

Mp | RN|Sch Al

_ Fuhler

Netz

A |Sonder-
einstellung
bei

Knopf-
stellung10:
B mittlere

Ansprech-
breite:

C | Knopf-
stellung -1 -2 +7
0 ca.: «=14°C| ...+ 3°C] ..+ 16°C|..+ 20°C

- 5°C 20°C 55°C 80°C 10°C

0,4°C| 0,7°C 1,0°C 1,0°C 1,6°C

+ 10 +1
..+ 20°C

Durch Parallelschaltung eines Widerstandes
] zum Fihler kdnnen andere Grundeinstellungen
Qg\) erreicht werden (siehe Tabelle). Auf Wunsch
konnen: werksseitig andere Regelbereiche und ein
anderes Schaltverhalten eingestellt werden (siehe

Sonderausfiihrung, Sondereinstellung).

Schaltungsmdglichkeit

Parallelschaltung zum Fiihler

Stellknopfstellung 10

Widerstand (Q) 1300 470 330 270
Temp. (°C) 50 40 30 20

Sonderausfiihrung

Im Gegensatz zum normalen Schaltverhalten (Tempe-
ratur kleiner als Schaltpunkt = EIN), liefern wir dieses
Gerit auch mit umgekehrtem Schaltverhalten (Tempe-
ratur gréBer als Schaltpunkt = EIN).

Mehrkosten auf Anfrage.

Sondereinstellung Knopfstellung 10 = -5...+110°C
Der Schaltpunkt kann wie in nebenstehender Tabelle
angegeben,” nach Wunsch werksseitig verédndert
werden. Sondereinstellungen sind im Bereich zwischen
den in den Spalten 1A, 2A, 4A und 5A genannten
Temperaturen méglich. Spalte 3 A entspricht der Werks-
einstellung. Wegen der Toleranzen der Potentiometer
nach DIN 41450 kdnnen als Mindesteinstellbereiche
(Zeile C) nur die Grenzwerte, innerhalb derer der Schalt-
punkt liegt, angegeben werden.



Bedienungen

Einstellungen

Sondereinstellung Knopfstellung ¥ =0 ... +5°C SHEidsis
Der Schaltpunkt kann wie in nebenstehender Tabelle g’l:is;‘(‘i';”f}?
angegeben, nach Wunsch werksseitig verdndert Ste”ungp‘ o°c| 1ec| 20c| aec| acc| sec
werden. mittlere
Ansprechbreite |+0,2K|+0,2K |+0,2K |£0,2K |£0,2K |+0,2K
Knopfstellung i '
0 ca. -6°C55°C| -5°C| -4°C| -3°C| -2°C
Knopfstellung )
10 ca. 7°C| 8,5°C | 10°C [11,5°C| 13°C| 14°C
Temperaturregler 100 ... 800°C Typ 1219

& Der Regelbereich zwischen Stellknopfstellung
0...10 liegt bei etwa 500°C. Schalthysterese +
25°C. Werksseitiger Schaltpunkt bei Knopfstel-

lung 10 = BOO°C.

AnschluBschema

Mp|RNiSch|AOf 171 (22]23|A1

Durch Beschaltung der Klemmen 21/22/273
5 kénnen andere Temperaturen (bezogen auf
(Y Stellknopfstellung 10) errreicht werden (siehe

Schaltungsméglichkeiten).

_ Schaltungsmdéglichkeit

Stellknopfstellung = 10

- 4 Z1/Z2 offen Bricke  Briicke  Briicke  Briicke  Briicke Briicke -
Yyvyy Z1/Z23 offen offen - R = R = R= R = R =
Naks Sehaltunigs: j 27kQ 10KkQ  43kQ 24kQ 16 k Q
méglichkeit Temp. °C 800 300 400 500 600 850 700
Temperaturregler ca.5...60°C Typ 1222
Die Grundeinstellung ist bei Knopfstellung ¥ = ; LJ_E”Ch Besch::jlten der Klemmen Z1/22/Z3
| 14°C mit einer mittleren Ansprechbreite von & 5] onnen  andere  Grundeinstellungswerte
0,05°C. (bezogen auf Knopfstellung ¥) erreicht werden

Regelbereich: etwa 5 . .. 60°C (Streubereich £ 10%)

AnschluBschema

Mp|RN[schianl |z1|22 z3'm

—

_—

Fihler

YV

Schaltungs-
moglichkeit

Netz

Sondereinstellung

Der Schaltpunkt kann wie in nebenstehender Tabelle
angegeben, nach Wunsch werksseitig verdndert
werden. Sondereinstellungen sind im Bereich zwischen
den in den Spalten 1A, 2A, 4A und 5A genannten
Temperaturen moglich. Spalte 3 A entspricht der Werks-
einstellung. Wegen der Toleranzen der Potentiometer
nach DIN 41450 konnen als Mindesteinstellbereiche
(Zeile C) nur die Grenzwerte, innerhalb derer der Schalt-
punkt liegt, angegeben werden.

Sonderausfiihrung

Im Gegensatz zum normalen Schaltverhalten (Tempe-
ratur kleiner als Schaltpunkt = EIN), liefern wir dieses
Gerét auch mit umgekehrtem Schaltverhalten (Tempe-
ratur gréBer als Schaltpunkt = EIN),

Mehrkosten auf Anfrage.

(siehe Schaltungsméglichkeit), Auf Wunsch kénnen
werksseitig .andere Schaltpunkte und ein anderes
Schaltverhalten eingestellt werden (siehe Sonderaus-
fiihrung, Sondereinstellung).

Schaltungsméglichkeit

Stellknopfstellung ¥ )
Briicke

Z11Z22 offen Briicke offen offen
Z1/23 offen offen Briicke R=330Q R=100Q
Temp. (°C) 14 20 20 16 18
1 2 3 4 5

A |Sonder-

einstellung

bei

Knopf-

stellung ¥: - 5°C 4°C 14°C 55°C 95°C
B | mittlere

Ansprech-

breite: 0,05°C| 0,05°C 0,1°C 0,2°C 0,5°C
C |Knopf-

stellung -7 +0 +5 + 19 + 26

0 ca.: W= 12°C| .- 4°C| ..+ 13°C|..+ 34°C| ..+ 47°C

Knopf-

stellung 30 +12 + 31

10 ca.: .+ 4°C L.+ 17°C ..+ 80°C| >120°C| >120°C
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Bedienungen hE5S Einstellungen

Differenztemperaturregler . Typ 1232
Im Regelbereich von 0 ... 80°C kdnnen Diffe-  ratur ermittelt werden, da Toleranzen von der angege-
g renztemperaturen von 2 . .. 22°C eingestellt  benen Einstellung méglich sind.
werden. Pro Teilstrich ist eine Einstellung von ‘
2°C mit einer Ansprechbreite von £ 0,02°C méglich. AnschluBschema
Der Fithfer W0 /W1 erfaBt die hshere, der Fiihler AO/ A1 ==
die niedrigere Temperatur Mp| R Sch\ﬁjg - n|nimw
Einstellbereiche:
Knopfstellung: 0123 4 5 6 7 8 910
Differenztemp. °C 24681012 1416 18 20 22

AuBerhalb des angegebenen Regelbereiches von 0 . ..
80°C kann das Gerit auch im Bereich = 30 ...125°C
eingesetzt werden, Es muB dann die Differenztempe-

o Flhler

o [Uhler

Netz

Temperaturregler 17 ... 55°C ' Typ 1231

Der Schaltpunkt des Reglers kann mit dem linken Stellknopf im Bereich von 17 ... 55°C eingestellt werden.
E Der rechte Stellknopf erméglicht eine AnSprechbreiteneinsteilung von =15 ...+ 5 K. Die laut Tabelle

angegebene mittlere Ansprechbreite bezieht sich auf eine Temperatur von 35°C Im unteren Temperatur-
bereich verkleinert sich die Ansprechbreite um ca. 1 K, im oberen Temperaturbereich vergréBert sich die Ansprech-
breite um ca. 1 K.

. Einstellun
AnschluBschema R
3 : Stellknopf 1 (Temperatur)
AD Skalenwert - 0 1 2 3 4 A 6 7 8 g 10
Mp|RN |Schi 8871|2223 |AT Schaltpunkt °C 17 22 26 81 35 89 42 46 49 52 55
Stellknopf 2 (A Temperatur)
L Fihler Skalenwert 0 1 2 3 4 Y 6 7 8 9 10
mittlere
Ansprechbreite -
Netz in K+ 175 2 225 25 275 3 325 35 375 4 4925
Temperaturregler -10 ... +10°C Typ 1241

etwa —10 .. +10°C eingestellt werden. Eine eingebaute LED-Anzeige gibt den Schaltzustand an: Unter-
schreitung der eingestellten Temperatur = »Aus« (kein Schaltausgang). Der rechte Stellknopf ermdglicht
eine Ansprechbreiteneinstellung von £1,5 .. =5 K.

E Fir den Einsatz in bivalenten Heizanlagen kann der Schaltpunkt mit dem linken Stellknopf im Bereich von

Einstellung
AnschluBschema
Knopf 1 Knopf 2 Relais Ansprechbreite
(Temp.) (A Temp.) Ein Aus
. 0 0 0 - 95°C =12 °C +1,25K
Mp{RN |Sch 22123 |A1 v 0 + 4°C + 1°C 16 K
7 10 0 +13 °C + 9 °C =2 K
) 0 v - 8 °C -135°C + 275K
- Fbler v v + 8°C - 1°C +35 K
10 v +15 °C + 7,5°C +375K
] 0 10 — F M5 3R 06 +4 K
Netz o, v 10 + 7°C - 2 °C +45 K
10 10 +16 °C + 55°C 4+ 526 K

Hinweis fiir den Installateur
Eine Uberpriifung der Schaltfunktionen bei den Temperaturreglern (entfillt bei Gerit Typ 1219, wegen der Thermo-

elementebruchsicherung) kann wie folgt vorgenommen werden: .
Fiuhler abklemmen = Relais schaltet ein, Flhler kurzschlieBen = Relais fillt ab.

Fuhlermontage-Anleitung entnehmen Sie .bitte unserer Anleitung A2.

MaBbilder
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Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an

Anderungen vorbehalten.
. tekmar Angewandte Elektronik GmbH Mélineyer Ufer 17 D-45257 Essen Telefon (0201) 48611-0 Telefax (0201) 48611-11



D tekmar’

Temperaturregler Reg e|SYStem =

Temperaturregler 100 ... 800°C 1219

Schalthysterese +25°C ; Einstellmdéglichkeit siehe unten.

Technische Daten: Netz 230V ~=+10%, 50Hz; Eigenverbrauch 2,5VA: zul.
Umgebungstemperatur + 50°C; {solatlonsprufung 2,5kV; Ausgangskon-
takt (Sch) 6A ohmisch bei 230V ~: Ubertemperaturschutz durch
Thermoelementebruch-Sicherung: Gewicht ca, 0.3kg; Sockel Nr. 8011;
Eingang NiCrNi-Fihler.

Fihlertyp : Thermoelement NiCrNi im h|tzebestand|gen Stahlrohr, einfach
Thermopaar bis 900°C.

Temperaturregler e R R
Ansprechbreite ca. + 1°C; Elnstellmoghchkelt siehe umseitig; Sonderaus- -~ -
filhrungen auf Wunsch. :
Technische Daten: Netz 230V ~ ~+100%, 50Hz; Eigenverbrauch 2,5VA: zul. -
Umgebungstemperatur + 50°C: isoiattonsprufung 2,5kV; Ausgangskon-

takt (Sch) 6A ohmisch bei 230V ~ Gewuzht ca:0,25kg; Sockel-Nr.: 9011 ;

Eingang NTC-Fihler,

Fihlertypen: 3001, 3011, 3013, 3022.

Bedienungen Einstellungen
Temperaturregler 100 . . . 800°C ' Typ 1219
Der Regelbereich zwischen Stellknopfstellung g¥ Durch Beschaltung der Klemmen Z1/22/Z3
i ..10 liegt bei etwa 500°C. Schalthysterese + = kénnen andere Temperaturen (bezogen auf.
25°C Werksseitiger Schaltpunkt bei Knopfstel- 3¢ Stellknopfstellung 10) errreicht werden (siehe

lung 10 = 800°C. Schaltungsméglichkeiten).

AnschluBschema - :
Schaltungsmdglichkeit

Mp|RN/SchiAD 21122/23 A1 Stellknopfstellung = 10
= EUhlse Z11Z2 offen Bricke  Briicke  Briicke Briicke Briicke -  Briicke
= + Z1/23. offen offei R= R = R= R= =
vy 27kQ 10kQ  43kQ 24k0Q 1.6kQ
Ne{z Schaltungs- Temp.°C 800 300 400 500 600 650 700
méglichkeit
Gehé&usefiihrungen

12er-Gerédte nach MaBbild 9 + 10

16er-Gerdte nach MaBbild 10 + 34

Hellgraues Kunststoffgehiuse fiir Verteilereinbau nach DIN 43 880 mit Stecksockel ; eingebaute Schnellbefestigung
fir Tragschiene nach DIN 46277; Schutzart IP20 bei Verteilereinbau. ;
Zubehér: Klemmabdeckung fiir 12er- und 16er-Geréte tekmar Nr. 9054

Achtung: Geréte nur im spannungslosem Zustand stecken oder ziehen.



Bedienungén | Einstellungen

Temperaturregler . " . Typ 1622

Die Grundeinstellung ist bei Knopfstellung ¥ = Durch Beschalten der Klemmen Z21/22/23
E 14°C- mit einer mittleren Ansprechbreite von *+ E kénnen andere  Grundeinstellungswerte
0,05°C. { {bezogen auf Knopfstellung ¥) erreicht werden
Regelberelch siehe Werkseinstellung (siehe Schaltungsméglichkeit). Auf Wunsch kénnen
werksseitig andere Schaltpunkte und ein anderes
AnschiuBschema Schaltverhalten eingestellt werden (siehe Sonderaus-
' : flihrung, Sonderemstellung)
Mp|RN|Sch Z31A1
Schaltungsmogllchke!t
Fiihler Stellknopfstellung ¥
{F W Z1/Z2 . offen Briicke Briicke offen offen
L : Z1/Z3 offen  offen  Bricke R=330Q R=1000
Netz Schaltungs- Temp. (°C) 14 20 20 16 18
méglichkeit

Sondereinstellung

Der Schaltpunkt kann wie in nebenstehender Tabelle ,
angegeben, nach Wounsch werksseitig verdndert ei:’;zhz‘n
werden. Sondereinstellungen sind im Bereich zwischen e s . ; i
den in den Spalten 1A, 2A, 4A und 5A genannten oy 9 g 4 5
Temperaturen méglich. Spalte 3 A entspricht der Werks-. : -

. . A |Sender- |
einstellung. Wegen der Toleranzen der Potentiometer alnstalivig
nach DIN 41450 kénnen als Mindesteinstellbereiche bei :
' i ) : - L Knopf- . 1 . "
(Zeile C) nur die Grenzwerte, innerhalb derer der Schalt stellungV:| - 6°C R e (rrL SR
punkt.liegt, angegeben werden. : = :

w4 B | mittlere

- Ansprech- ‘

Sonderaustiihrung breite: 0,05°C| 0,05°C| 01°C| o02°C| 0s°C
Im Gegensatz zum normalen Schaltverhaiten (Tempe- | ¢ [knopi- -
ratur kleiner als Schaltpunkt = EIN), liefern wir dieses stellung -7 +0 +5 +19 + 26
Gerit auch mit umgekehrtem Schaltverhalten (Tempe- 2::&}_ s B0 st A b o B G R
ratur groBer als Schaltpunkt = EIN). stellung +o| +12| +a1 ;
Mehrkosten auf Anfrage_ 10 ca.:. ot 4°C |+ 17°C|...+ 60°C| >120°C| >120°C

Hinweis fiir den Installateur

Eine Uberpriifung der Schaltfunktion bei den Temperaturreglern 1622 ‘kann wie folgt
vorgenommen werden: ;
Flihler abklemmen = Relais schaltet ein, Fiihler kurzschlieBen = Relais fillt ab.

MaBbilder 90 w7 f—

P~
 EREREE
QQSSOOSS‘

36—
(]
(o]

tekmar Angewandte Elektronik GmbH - Mdlineyer Ufer 17 - D-45257 Essen - Telefon (0201) 48611-0 - Telefax (0201) 48611-11



