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Funktionsbeschreibung

Der Temperaturregler Typ 1801 miBt iiber einen Fiihler der 31er-Serie die MeBstellentempe-
ratur. Bei Temperaturunterschreitung des vorgewahlten Temperaturwertes schaltet das Geréat
an Klemme SH die Schaltphase L durch.

Durch eine entsprechende Wahl des MeBfiihler-Anschlusses und Beschaltung der Sockel-
Klemmen kann zwischen vier verschiedenen Temperaturbereichen gewéhlt werden. Durch
diese Wahlmoglichkeit kann der Temperaturregler universell eingesetzt werden.

Nach Festlegung des Temperaturbereiches, in dem das Geréat eingesetzt werden soll, kann
durch Aufkieben des beigefugten Aufklebers »Temperaturbereich« auf die Geratefrontseite
(eingerahmtes Feld) auch der Anwender die gewiinschte Schalttemperatur mit dem Einsteller
wihlen.

T Die jeweiligen Regelbereiche entnehmen Sie bitte dem AnschluBschema _-.}\\\‘i\\
N2 ZZ0AaE ' v

BOTNATE LN -0

Technische Daten
Nennspannung 1N~ 230V +10-15%, 50 Hz ; zul. Umgebungstemperatur 0..50°C ; Isolations-
priifung 2,5 kV; Ansprechempfindlichkeit = 0,5K; Ausgangskontakt (SH) = 6 A; Sockel-Nr.

. 9014 ; Gewicht ca. 0,25 kg; Fihlereingang (TF/TF1 oder TF2): NTC-Fiihler der 31er-Serie;
Netz ~ Meffuhleranschiufi MaBbilder 10 und 34.

230 ~ srehe Aufstellung

Meffiihleranschllisse

Temperaturberefch 1 -12..+25°C  Einstellwert o 1+ 2 3 4 5 6 7 8 9§ 10
Temperaturwert -12 -9 -6 -3 0 4 8 12 15 20 25°C

Temperaturbereich 2 : -9 .. +55°C  Ejnstellwert 0 o2 3 4 5 6 7 8 38 10
Temperaturwert -9 -6 -2 2 6 11 16 23 30 40 55°C

Temperaturbereich 3 -10..+#35°C . Einsteliwert o 1 2 3 4 5 6 7 8 8 o
Temperaturwert =10 -6 -3 0 4 8 12 17 22 28 35°

__ Temperaturbereich 4 : -6..+25°C Einstellwert o 1 2 3 4 5 & 7 8 9§ 10

_:__ re2lErf 1| 2 |1 Temperaturwert -6 -2 2 6 12 17 24 32 44 63 125°C
L1
Differenztemperaturregler Differenz 2 ... 22 K 1239
AnschluBschema Ansprechbreite ca. + 1°C; Regelbereich 0 ... 80°C.

Technische Daten: Netz 230 V ~ +10%, 50 Hz ; Eigenverbrauch 2,5

e VA; zul. Umgebungstemperatur + 50°C ; Isolationspriifung 2,5 kV; 2
Umschaltausgangskontakte (Sch/Sch) 6A ohmisch bei 230 V ~;
Mp| R SchiSch wo AT W1 Gewicht ca. 0,25 kg; Sockel-Nr. 9013; Eingang NTC-Fiihler, der 31er
B - Serie; MaBbilder 9 und 10.
I—D Fuhler fiir Im Regelbereich von 0 ... 80°C kénnen Differenztemperaturen von
. -+ hohere Temperatur 2 ... 22°C eingestellt werden, Pro Teilstrich ist eine Einstellung von
. . 2°C mit einer Ansprechbreite von == 0,02°C mit moglich. Der Fiihler
——= Flhler fur WO0/W1 erfaBt die hohere, der Fiihler AO/A1 die niedrigere
Nots == niedrigere Temperatur  Temperatur,
Gerit im Ruhestand: Einstellbereiche:
230 ~ auf der ersten »Sch«-Klemme Knopfstellung : 123 4 5 6 7 8 9 10

Differenztemp. °C 2 46 8 10 12 14 16 18 20 22

AuBerhalb des angegebenen Regelbereiches von 0... 80°C kann das Gerit auch im Bereich - 30 ... 125°C eingesetzt werden. Es muB dann
die Differenztemperatur ermittelt werden, da Toleranzen von der angegebenen Einstellung méglich sind.

Gehduseausfithrung
Hellgraues Kunststoffgeh&use fiir Verteilereinbau nach DIN 43880 mit Stecksockel. Schutzart IP 20 bei Verteilereinbau.
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bereiche notwendige Bricking ent—

nehmen Sie bitte dem Anschiufschema.

N = Nulleiter
L = Leiter (Phase)
LF = Eingangspotential fir

Ausgange SH1 und SH2

SH1 = Schaltausgang Regelkreis 1

SH2 = Schaltausgang Regelkreis 2

LF2 = Eingangspotential fur
Ausgange SH3 und SH4

SH3 = Schaltausgang Regelkreis 3

SH4 = Schaltausgang Regelkreis 4

TF = gemeinsame Klemme fiir Tempe-
raturfihrier und Briicken

i = Briicke TF — i1 (zur
Temperaturbereichumschaltung)

i2 = Briicke TF - i2 (zur
Temperaturbereichumschaltung)

TF1 = Temperaturfiihler 1

TF2 = Temperaturfiihler 2

TF3 = Temperaturfithler 3

TF4 = Temperaturfiihler 4
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31er-Fihlerwerte

°C Ohm °C
- 15 11382 0
-12 9912 2
-10 8933 4
=6 7439 5]
=y 0 6492 8
- 2 6206 10
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Temperaturregler - 20... + 90°C 1425

Funktionsbeschreibung:

Der Temperaturregler miBt iiber einen Fihler der 31er-Serie die MeBstellentemperatur und
zeigt diese auf der LCD-Anzeige bis zu einem zehntel Grad an.

Zur Einstellung des Schaltpunktes wird der rote Taster gedriickt gehalten und mit dem
Einsteller die gewiinschte Schalttemperatur eingestellt. Wahrend dieses Vorganges zeigt die
LCD-Anzeige die eingestellte Schalttemperatur. Die Ansprechbreite liegt bei & 0,5K.

Das Gerdt schaltet {iber ein potentialfreies Wechselrelais (Eingang: Klemme LF) so daB bei
Unterschreitung des eingestellten Schaltpunktes die Klemme SH 1 Spannung fiihrt und bei
Uberschreitung des eingesteliten Schaltpunktes die Klemme SH 2 Spannung fiihrt.

Bei MeBstellentemperaturen auBerhalb des angegebenen Einstellbereiches kann die Anzeige-
genauigkeit nicht mehr garantiert werden.

Technische Daten

Nennspannung: 1N ~ 230V + 10-15%, 50Hz; Nennleistung: 0,7VA; zul. Umgebungstempe-
ratur: 0...40°C; Isolationsprifung: 2,5KV; Eingangskontakt (LF) bei 230V ~=4A; Ausgangs-
kontakt (SH1/SH 2) bei 230 =4A; Sockel-Nr. 9034 ; Gewicht: ca. 0,34 kg; Fiihlereingang
(TF/TF), NTC-Fuhler der 31 er-Serie; MaBbilder: 33 und 34.

4-Kanal-Temperaturregler - 20 ... + 100°C 1464

Funktionsbeschreibung:

Mit dem Temperaturregler Typ 1464 kénnen Uber die Fiihler der 31er Serie bis zu 4 MeBstellen-
temperaturen gleichzeitig erfaBt werden. Durch eine entsprechende Beschaltung der Sockel-
klemmen 10/11/12 kénnen verschiedene Temperaturbereiche gewahlt werden. Bei Unter-
schreitung des vorgewahlten Temperaturwertes schaltet des Gerédtan den Klemmen SH1/SH2
und SH3/SH4 die Schaltphasen LF1 und LF2 durch. Die Temperaturwerte werden auf der
Geratefrontseite mit Hilfe der einzelnen Einsteller fir jeden Regelkreis festgelegt. Die Tempe-
raturbereiche, sowie die den Temperaturen entsprechenden Skalenwerte, entnehmen Sie

bitte dem AnschluBschema.
Auf der Geréaterlickseite befinden sich 2

Kandle -
Temperaturbereiche mit dem Einsteller Bild 2
»Temp. Bereich« festgelegt werden. Bei

zusétzliche Einsteller. Mit dem Einsteller
»Kandle« wird in Stellung »1 - 4« (Rechts-

Linksanschlag gilt der Bereich 5 ... 30°C, bei Rechtsanschlag gilt der Bereich 20... 60°C (SIBhe
Bild 2).

anschlag) festgelegt, daB jeder Regelkreis
in dem zuvor durch die Sockelbeschaltung

Hinweis: Eine ordnungsgemafBe Funktion des Reglers ist nur bei vollstandigem Anschlag der
Einsteller in den jeweiligen Stellungen gewébhrleistet!

Die entsprechenden Schaltungsvarianten entnehmen Sie bitte der Tabelle 1.

Tabelle 1

Temp.Bereich
Kanal 2+4

5...30 20..60 2+4-1—

bestimmten Temperaturbereich arbeitet. Kandle
Der andere Einsteller ist in diesem Falle ”
ohne EinfiuB. Bild 1

Mit der Umstellung auf die Position »2 + 4«
(Linksanschlag) werden die Einzelregel-
kreise paarweise zusammengefaBt. Das
Kreispaar 1/ 3 arbeitet jetzt nach wie vorin
dem durch die Bebrlickung am Sockel
festgelegten Temperaturbereich, fir das
Kreispaar 2/4 hingegen kdnnen separate

Temp.Bereich
Kanal 2+4

5...30 20..60 2+4— 1—4

Sockelbeschaltung Temperaturbereiche

| Briicke TF-i1 | Briicke TF-i2 Kanal1/3 [ Kanal 2/ 4
offen offen 20.. 60°C 20..60 oder 5..30°C
offen gebriickt 55...100°C 20..60 oder 5...30°C
gebrickt offen -20.. 20°C 20..60 oder 5..30°C
gebriickt gebriickt + 5.. 30°C 5...30 oder 20..60°C

Technische Daten:

Nennspannung: 1N ~ 230V + 6-15%, 50Hz; Nennleistung 2VA; zul. Umgebungstemperatur:
0 ... 40°C; Isolationspriifung: 4KV ; Ausgangskontakte: SH1/SH2 = 6A, SH3/SH4 = 6A;
Schutzart: IP20; Schutzklasse: Il nach Einbau; Sockel: 9466; Gewicht: 0,4kg; AnschluB:
4NTC-Fiihler 31; Ansprechbreite - 20... 4+ 40°C=4+0,5K;+20...100°C=+0,75K.

AnschluBschema

Temp.- Sockelbeschaltung Skalierung
?zswizoﬂc_l 1_1|_ | ‘ 5[16} Skalenwert | 0| 1| 2| 3| a|5]|s]7]|8]9g]|10]
N2 |TF|TF2 TF3| TF4 Temperaturec|-20[-14] -8 [ -3] 1 [ a | 8 [11]14]17] 20]
- EO“GTIO 11|12 13 14‘15‘16} Skalenwert | 0| 1] 2| 8| 4|5]|6]7]|8]8]10]
TF|.1 | i2 |TF1|TF2/TFSTF4 Temperaturec| 20| 25] 32| 36| a9 | 43| 47| 50| 53| 57| 61|
Skalenwert | 0| 1| 2|3|4a|5s5|6]7]8]9]|10]

. 110‘11|1z|13 14‘15[@ |
TF| 1|2 |TF|TF2)TF3|TF4 Temperaturc| 55 | 61/ 65| 68| 72| 76 | 80 [ 84 [ 89 | 93 [100|

' 5..30C lm 1.‘|, | ‘ 5{15 Skalenwert | 0] 1] 2] 3| |6]7 | 10]
TF1 i | i2 |[TEA[TES TE[TF4 TemperaturcC| 5 | 7| 9 | 12] 15[ 18] 21 24| 26] 28] a1 ]

Ohm °C Ohm “«C Ohm °C Ohm
5632 15 2971 45 966 75 370
5187 20 2431 50 815 80 319
4742 25 2000 55 690 85 276
4347 30 1655 60 587 90 240
4000 35 1376 65 501 95 209
3553 40 1150 70 430 100 183

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.

Anderungen vorbehalten.

tekmar Angewandte Elektronik GmbH - Mdlineyer Ufer 17 - D-45257 Essen - Telefon (0201) 48611-0 - Telefax (0201) 48611-11



