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Regelsystem
in Steckmodultechnik

Das Regelsystem in Steckmodultechnik von tekmar® ist eine logische Weiterentwicklung des bestehenden Regel-
gerdteprogrammes. Aus den Erkenntnissen und Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Regelkomponenten wie
2-Punkt-, 3-Punkt-Regler, Kesselsteuerungen, elektronischen Temperaturreglern etc. wurde ein Regelsystem
konzipiert, das den gestiegenen Anforderungen der Kunden gerecht wird. Die optimal aufeinander abgestimmten
Komponenten ermdéglichen ein HéchstmaB an Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Durch das Regelsystem in Steckmodultechnik ist es selbst bei komplexen Heizungsanlagen nicht notwendig
einzelne Regler fiir die zu l6sende Aufgabe, ndmlich die Raumtemperatur auf den gewiinschten Wert zu halten,
auszuwihlen und zu verdrahten. Mit diesem Regelsystem kann jede Heizungsanlage wirtschaftlich betrieben
werden, da die Regeltechnik einfach und liberschaubar wird. Ein System aus der Praxis fiir die Praxis.

Aufbau:

Das Regelsystem in Steckmodultechnik besteht aus
einem Stahlblechgehduse, welches einen schwenk-
baren Rahmen besitzt, um es in jeder beliebigen Position
an dem Kessel anbringen zu kdnnen. D.h. je nach Hohe
des Kessels kann das Regelsystem vor- oder aufgebaut
werden.

In dem Gehéause sind je nach Ausflihrung eine oder zwei
Busplatinen fiir je vier Steckmodule (B = 556mm, H =
125mm) eingebaut. Auf der Busplatine befinden sich
vier Steckleisten und die entsprechenden AnschluB-
klemmen getrennt flir Klein- und Netzspannung. Nach
Entfernen der Geh&userlickwand sind die AnschluB-
klemmen zugénglich. Auf der Unterseite des Gehauses
befinden sich die Leitungseinfihrungen und die jewei-
ligen Zugentlastungen. Es konnen Leitungen bis
7x1,5mm? verwendet werden. Pro Klemme kénnen bis
zu zwei Adern 1,5mm? verdrahtet werden.

Zur Erleichterung der Elektroinstallation ist jeder span-
nungsfilhrenden Klemme eine Nulleiterklemme
zugeordnet, sodaB jeder AnschluB (z.B.: einer Heizungs-
pumpe), einfach durchzufiihren bzw. zu Uberprifen ist.
Die Steckmodule werden von vorne an dem jeweiligen
Platz eingesteckt. Die freien Platze werden durch jeweils
eine Blindplatte abgedeckt. In einem Geh&duse kdnnen
bis zu 8 Steckmodule eingebaut werden, wobei zu

beachten ist, daB die »thermischen« Module d.h.:
Kesselmodul T und Anzeigemodul T keinen Steckplatz
bendtigen. Es kénnen also in dem Geh&duse mit einer
Busplatine 4 Steckmodule und die entsprechenden
»thermischen« Module eingebaut werden.

Die Steckmodule sind im gesteckten Zustand lber die

Busplatine verbunden, sodaB ein Datenaustausch
zwischen den jeweiligen Steckmodulen erfolgt. Durch
diesen konstruktiven Aufbau wurde bei minimaler
Verdrahtung erreicht, daB RegelgroBen wie z.B. die
AuBentemperatur jeder Karte als Information zur Verfii-
gung steht.

Auf der Frontplatte der Module sind die Einsteller fur das
jeweilige Heizungssystem zugéngig. Auf der Innenseite
der Steckmodule befinden sich die Systemeinsteller, die
es dem Heizungsfachmann ermdoglichen, jede Anlage
auf die gebdude- und heizungsspezifischen Gegeben-
heiten optimal anzupassen.

Durch die entsprechende Kombination von Modulen
kann das Regelsystem in Steckmodultechnik von glei-
tender Kesselregelung bis hin zu mehrstufigen Kesseln
mit Warmepumpe, Brauchwasservorrangschaltung und
mehreren Mischerkreisen fast alle heute bekannten
Heizungsanlagen im Ein- und Zweifamilienhaus wirt-
schaftlich regeln.
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Gerateauswahl

Zur Vereinfachung der Verdrahtung haben wir Standartvarianten, die einen GroBteil von Anwendungsfallen
abdecken, ausgewihit. Eine Auswahlliste ist in unserer Plannungsunterlage ,Regelsystem in Steckmodultechnik”

enthalten.

In dieser sind auch die einzelnen Module detailiert beschrieben, so daB eine beliebige Modulkombination erstellt

werden kann.

Steckmodule

Kesselmodul T gestel-Nr. 4003

& | Das Kesselmodul T wird zur thermostatischen
(- Kesselsteuerung verwendet. Es hat einen 2poligen
e Netzschalter, mit dem das gesamte Regelsystem,
o | ausgeschaltet werden kann, nur die Schaltuhr
!I bleibt in Betrieb. Des weiteren ist ein Thermostat
et Tem eingebaut, der die Minimalbegrenzung der Kessel-
75 temperatur sowie die maximale Kesseltemperatur
festlegt. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer
ibernimmt die Uberwachung des Kessels. Mit dem
STB-Priiftaster kann die einwandfreie Funktion des
Kessels iberprift werden. Solange dieser
gedriickt wird, heizt der Kessel auf, bis der Sicher-
heitstemperaturbegrenzer auslost.

I .

Technische Daten

Netzschalter: 2polig, EIN/AUS, 10 A, 250 V ~;
Thermostat: Kapillarrohrregler  40°C..110°C,
12mm &, 1,5m, DIN 3440; .
Sicherheitstemperaturbegrenzer: Kapillarrohrregler mit mechan.
Verriegelung 100°C - 6 K, Drittelkreisfihler 12mm &, 1,5m, DIN 3440

Drittelkreisfiihler

Kesselmodul E gestei-nr. 4004

@ | Das Kesselmodul E ist ein elektronischer Zwei-
punktregler, bei dem die Kesseltemperatur mit
einem NTC-Fihler gemessen wird. Bei Unter-
an schreiten der am Einsteller Kesseltemperatur
eingestellten Temperatur wird der Brenner einge-
schaltet. Auf der Innenseite kann die min. Kessel-
temperatur von 20°C, 40°C oder 50°C gewdhit
werden. Bei Unterschreiten der gewahlten min.
Kesseltemperatur wird die Heizungspumpe abge-
schaltet um mdglichst schnell die min. Kesseltem-
peratur zu {iberschreiten. Erst bei Uberschreiten
dieser wird die Heizungspumpe wieder freige-
geben.

Am Betriebsartenwahlschalter kann der Kessel
ausgeschaltet, von Hand, (eingestellter Wert
e 2 entspricht der gewiinschten Kesseltemperatur)
durch eine auBentemperaturabhangige Steuerung gleitend betrieben
werden.

Der STB und STB-Priiftaster hat die unter Kesselmodul T beschriebene
Funktion.

Technische Daten
Betriebsartenwahlschalter: AUS, Auto, Hand (EIN);
Einsteller Kesseltemperatur: 20°C..90°C, LED fir
Heizungspumpe;
Interne Einsteller : Schalttemperaturdifferenz £1.. 44 Kfiir Kesseltem-
peraturfestwertregelung;
DIP-Schalter: S4 - gedffnet — Sockeltemperatur 40°C
S5 - getffnet — Sockeltemperatur 50°C
S4 und S5 - gedffnet — Sockeltemperatur 20°C
S1 - geschlossen — Abschaltung Uber 2-Punkt AT etc.
$2 - geschlossen — Umwaélzpumpensperre bei Unter-
schreiten der Sockeltemperatur
Schaltleistung des.Kessel- und Heizungspumpenrelais 10 A, 250 V ~,
potentialfrei

Kessel und

Anzeigemodul T Bestell-nr. 4011

5] Mit dem Anzeigemodul T kann die Kessel- oder
]| Brauchwasserspeichertemperatur angezeigt
i werden.

\\\\\\“‘I"fy, Technische Daten
£ %, Fernthermometer mit °C-Skala mit 1,5m langem
- Kapillarrohr, Drittelkreisfihler 12mm @, AnZeige:
Z, o & 20°C..110°C
ST
5]

UhreandU|e Modul Tag/Tag
Modul Tag/Woche/Digital

Bestell-Nr. 4013
Bestell-Nr. 4014

Je nach Anforderung kann zwischen zwei unter-
schiedlichen Uhrenmodulen gewahit werden. Alle
Ausfilhrungen haben eine Quarzuhr mit Gang-
reserve. Jede Tagscheibe hat einen potentialfreien
Umschalter und ist getrennt programmierbar, z.B.:
Tagesscheibe fiir Heizungskreis, Tagscheibe fiir
Brauchwasserbereitung.

Technische Daten

Quarzuhr mit ca. 100h Gangreserve, nach min. 3 Tage Netzbetrieb
kiirzester Schaltabstand: Tagescheibe 30 min.

Schaltreiter steckbar bei: Tagescheibe alle 15 min

je Scheibe ein potentialfreier Umschalter 6 A, 250 V ~

Digital-Schaltuhr

Quarzuhr mit Datenpufferung laut DIN, min. 2h
2 Schaltkanéle mit 28 Speicherplatze
kiirzester Schaltabstand: 1 Minute.
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Steckmodule

2-Punkt AT-Modul sestei-nr. 2005

@ | Dieses Modul ist ein auBentemperaturabhangiger
%:TF 2-Punkt-Regler. In Verbindung mit einem der
i “ | peiden Kesselmodule wird der Kessel gleitend

% geregelt. Bei AnschluB einer Schaltuhr (Uhren-

modul oder externe Schaltuhr) wird der Kessel in
Normal- und Absenkbetrieb gefahren. Zur unter-
schiedlichen Einstellung stehen dem Anwender
zwei Einsteller fiir die Niveaukorrektur zur Verfi-
gung. Diese Einstellung ist so gewahit, daf je Teil-
strich die Raumtemperatur um 1°C angehoben
oder abgesenkt werden kann. D.h. die Einstellung
der Heizkurve wird so beriicksichtigt, daB die
Anderung um einen Teilstrich bei einer Heizkurve
T von 0,75 die Kesseltemperatur um ca. 1,8°C, bei
einer Heizkurve von 2,0 um ca. 3°C angehoben
oder abgesenkt wird. Die Absenkung (Niveauein-
steller auf »¥«) von Tag auf Nacht betrdgt 5 K bezogen auf die Raum-
temperatur. Bei der Stellung »Sommer«am Betriebsartenwahlschalter
ist die Heizung und die Heizungspumpe AUS. Bei der Stellung » @ «
wird der Heizbetrieb iiber die Schaltuhr gesteuert. Durch die interne
Einstellung wird bei AuBentemperaturen lber 20°C..25°C die
Heizungspumpe abgeschaltet.

* Durch AnschluB der Wohnungsstation Typ 9107 wird bei dem Modul

die Raumtemperatur zur zusédtzlichen FiihrungsgréBe.
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Technische Daten

Betriebsartenwahlschalter: AUS, ) 3f, ® , Som, EIN
Niveaukorrektur: getrennte Einstelle. fir Tag und Nacht, & 5°C Raum-
temperatur

Einsteller Heizkurvensteilheit: 0,15 ...2,25 (25°C...110°C bei
LED fiir »EIN«, »Sommer«

Interne Einsteller:

Absenk-Nullpunkt: 0°C..-20°C

Sommerbetrieb: 20°C..25°C

Einschaltverzégerung: 0,2 min...4 min
Parallelverschiebung: + 10K..0..— 10K VT

potentialfreier Ausgang fiir Kessel, 10 A, 250 V ~

~20°CAT),

3- Punkt S-Modul sesteii-nr. 2007

Wie das 2-Punkt S-Modul arbeitet dieses Modul in

Pk S Sequenz zum 2-Punkt AT-Modul und ist daher nur
in Kombination mit diesem funktionsfdhig. Mit
it <Oy diesem Meodul kann z.B. ein Mischermotor ange-
steuert werden. Durch AnschluB einer Schaltuhr
2 > kann der Zeitpunkt der Absenkung vom 2-Punkt
AT-Modul oder ein eigenstdndiges Absenkpro-
gramm gewahlt werden. Durch die vorhandenen
“55® | Einsteller Heizkurve und Parallelverschiebung
@ o @ kann der Mischerkreis auf die anlagenspezifischen
i . « | Gegebenheiten eingestellt werden.
7 s%a _ Mit eigenem Einsteller fir den Absenkwert.
w5 A
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Technische Daten

LED fiir »AUF«, »ZU«

Betriebsartenwahlschalter fiir »ZU«, »AUS«, »AUF«, » @ «

Einsteller Heizkurve: 0,15..2,25 (25°C..110°C VT bei — 20°C AT)
Interne Einsteller:

Parallelverschiebung: + 10..0..— 10K

Neutrale Zone: = 0,5.£ 2K

DIP-Schalter: S2 - geschlossen ~ Mischer »ZU« bei Unterschreitung
der Kessel-Sockeltemperatur

potentialfreier Ausgang fiir Stellantrieb 10 A, 250 V ~

3-Punkt S-Modul gestel-nr.

Wie vor jedoch mit Einstellung fir eine Festwert-Temperatur von
20°C...90°C wvon 3-Punkt auf 2-Punkt Ausgang umschaltbar

* Zubehor Wohnungsstation Typ 9107

Mit AnschiuB der Wohnungsstation an den Heizungsregler ist neben der Witterung die Raumtemperatur gleichbe-
rechtigte FuhrungsgréBe fur die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage. Durch das Einstellpotentiometer kann auch
vom Raum aus die Vorlauftemperatur angehoben bzw. abgesenkt werden (siehe auch hierzu unser Datenblatt D 119).

2- Punkt S-Modul sestei-nr. 2006

_____ Das 2-Punkt S-Modul ist ein Regelmodul mit 2-
e Punkt-Ausgang, das in Verbindung mit dem 2-
e O Punkt AT-Modul zur Regelung einer 2. Brenner-
stufe oder einer bedarfsabhdngigen Zuschaltung
eines 2. Warmeerzeugers dient. Das Modul erhiit
die Information {iber AuBentemperatur und
Normal- oder Absenkbetrieb iiber die Buslei-
tungen vom 2-Punkt AT-Modul. Der an diesem
‘Modul angeschlossene Fihler erfaBt die Tempe-
ratur und schaltet in Abhingigkeit des einge-
stellten »Abstandes« zur Heizkurve des 2-Punkt
AT-Moduls z.B. den 2. Warmeerzeuger zu.

= ]
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Technische Daten

LED fiir »EIN«

Interne Einsteller:

Abstand: + 10K..0..— 10K bezogen auf die Heizkurve des 2-Punkt AT-
Moduls

Schalttemperaturdifferenz: + 0,5K..+ 4K

Einschaltverzégerung: 0,2..15min.

potentialfreier Ausgang fur z.B.: 2. Brennerstufe 10 A, 250 V ~

Speichermodul sesteii-nr. 4008
= —
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In diesem Modul ist ein elektronischer Temperatur-
regler zur Brauchwassertemperaturregelung
eingebaut. Bei Unterschreiten der eingestellten
Brauchwassertemperatur wird der Kessel und die
Speicherladepumpe in Betrieb genommen, dabei
wird die Heizungspumpe zur schnellen Erreichung
der Brauchwassertemperatur abgeschaltet. Ist die
Brauchwassertemperatur erreicht, schaltet der
Kessel aus und die Scheicherladepumpe lauft ca.
Smin. zur Vermeidung einer Uberhitzung des
Kessels und des Heizkreises nach. Danach wird die
Heizungspumpe wieder eingeschaltet. Bei

® o w Sommerbetrieb (2-Punkt AT-Modul) bleibt die
Heizungspumpe »AUS«.
Bei diesem Modul ist bereits ein eventueller

AnschluB einer Warmepumpe vorgesehen. Durch
einen internen Schalter kann die Brauchwasserbereitung auBentem-
peraturabhédngig vom jeweiligen Warmeerzeuger erfolgen.

Beim AnschluB einer Schaltuhr erfolgt die Brauchwasserbereitung in
Abhédngigkeit des gewahlten Programms.

Technische Daten

Betriebsartenwahlschalter : »AUS«, »Auto«, »EIN«

Einsteller Speichertemperatur: 20°C..80°C,

LED fiir »EIN«, Speicherladepumpe

Interne DIP-Schalter: .
S1 - geschlossen - keine Brauchwasserbereitung bei Unterschreitung
der Kesselsockeltemperatur

S2 - geschlossen - Brauchwasserbereitung mit Warmepumpe
potentialfreie Ausgénge fiir Heizungspumpe, Speicherladepumpe,
Kessel, 10 A, 250 V ~




Steckmodule, Gehduse

Bivalenz-Modul gestei-nr. 4010

R e— Das Bivalenz-Modul besteht im Gegensatz zu
FMM herkdmmlichen Bivalenzreglern aus zwei von-
e o einander abhéngigen elektronischen Temperatur-

reglern mit einem Umschaltrelais. Das Modul iber-

© nimmt die auBentemperaturabhéngige GréBe vom

e 2-Punkt AT-Modul und regelt die Warmeerzeuger

in den Bereichen Sommer — (Bivalenzpunkt A) —
w2 o | Ubergangszeit (Bivalenzpunkt B) - Winter. Dies hat
= . 5 den entscheidenden Vorteil, daB in dem Bereich
%i Sommer z.B. die Wérmepumpe die Heiz- und
rivwese o 2 | Brauchwasserbereitung bernimmt, im Bereich
. © Ubergangszeit die Warmepumpe die Heizwasser-

B O _m;é\fu k_J_ereitung und der 1. Warmeerzeuger, z.B. ein
Olkessel, die Brauchwasserbereitung, im Bereich

?J Winter der Olkessel die gesamte Wasserbereitung

durchfithrt. Durch diese Kombination wird die
Wérmepumpe wirtschaftlich optimal ausgenutzt. Gleichzeitig wird der
Olkessel nur bedarfsabhéngig zugeschaltet, d.h. erreicht die Warme-
pumpe innerhalb einer bestimmten Zeit die auBentemperaturabhén-
gige Vorlauftemperatur, so schaltet erst dann der Olkessel zu.

Die Standzeit kann auf der Innenseite gewahlit werden.

Technische Daten

Betriebsartenwahischalter: »AUS«, »AUTO«, »EIN«

Einsteller: Bilvalenpunkt A, B +20°C..—20°C,

LED fiir »EIN«, Standzeit, EVU

Interne Einsteller:

Begrenzung: +20°C..+80°C der Heizkurve des 2-Punkt-AT-Moduls
Abstand: +10K..0..-10K

Schalttemperaturdifferenz: =0,5K.. 4K

Einschaltverzégerung: 0,2..15min.

DIP-Schalter:

S1 - offen - Begrenzungsfiihler = Kesselflihler

S1 - geschlossen — eigener Begrenzungsfiihler

$2 - geschlossen - »Ubergangszeit« unwirksam bei Heizbetrieb
$3 - geschlossen — »Ubergangszeit« unwirksam bei Brauchwasser-
bereitung

S4 - geschlossen - externes Spannungssignal wirkt auf Bivalenz-
punktA

S5 - geschlossen — externes Spannungssignal wirkt auf Bivalenz-
punkt B

potentialfreier Ausgang fiir Kessel, Warmepumpe, 10 A, 250 Vo~

Gehduse mit Busplatine

Anzeigemodul D sesteii-nr. 4012
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Technische Daten

Durch das Anzeigemodul kénnen bis zu 6 verschie-
dene Temperaturen digital angezeigt werden. Die
bereits angeschlossenen Fihler fiir z.B. AuBen-
temperatur, Kesseltemperatur, Speichertempe-
ratur, Vorlauftemperatur werden durch den
MeBstellenwahlschalter gewihlt und digital ange-
zeigt. Fir die beiden iibrigen Temperaturanzeigen
kénnen zusatzliche Fiihler installiert werden z.B.
Raumtemperatur.

Als Ergénzung zu diesem Modul ist ein Betriebs-
stundenzdhler eingebaut, dessen AnschluB frei
wahlbar ist.

LED Anzeige -20°C..+90°C

Fiihlereingange: NTC-Flhler der Serie 31..
MeBstellenwahlschalter 6stufig
Betriebsstundenzahler 220 V ~, AnschluB wéahlbar

Blindplatte

Bestell-Nr. 4016

mit einer Busplatine Bestell-Nr. 4001
mit zwei Busplatinen Bestell-Nr. 4002

Das Metallgehduse ist fiir Auf- und Anbaumontage geeignet. Das Gehduse wird mit einen Biigel an den Kessel montiert und kann so geschwenkt
werden, daB eine optimale Blickrichtung eingestellt werden kann. Das Gehiuse ist einbrennlackiert und enthilt eine/zwei Busplatine(n) mit Geré-
tesicherung, AnschluBklemmen, Zugentlastung und Leitungseinfithrungen.

Abmessungen: B = ca. 460mm, H = ca. 140mm, T = ca. 160mm

Nachstehende elektr. Anschliisse sind

mdoglich:

NetzanschluB 1 ~ 220V
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Rauchgasklappe L, N

Kessel L, N

Umwdlzpumpe L, N

Speicherladepumpe L, N
Zirkulationspumpe L, N

Stellmotor MA, MZ, N

weitere Warmeerzeuger jeweils L, N
externe Schaltuhr

Sollwertfernversteller mit und ohne Raum-
temperaturerfassung

Fiihlereingénge

Kesselfiihler

AuBenfihler

Vorlauffiihler

Speicherfilhler

Begrenzungsfiihler fir Warmepumpe
Raumtemperaturfiihler (nur fiir Anzeige-

Riickseite der Busplatine

modul)



Einstellung / Diagramme

Programmwahlschalter

AUS der entsprechende Ausgang des Moduls ist abgeschaltet
b)) immer Absenkbetrieb

kel immer Normalbetrieb

AUF der AUF-Ausgang hat immer Spannung

ZU der ZU-Ausgang hat immer Spannung

SO Sommerbetrieb, nur Brauchwasserbereitung

EIN Der entsprechende Ausgang des Moduls ist eingeschaltet

L) Der Ausgang des Moduls wird iber die Uhr gesteuert
AUTO Der Ausgang wird entsprechend den Einstellungen geregelt

Niveaukorrektur »Sonne«

L4l

Y

Die eingestellte Heizkurve wird je Teilstrich um 1°C Raumtemperatur angeboben
oder abgesenkt. Auf die Vorlauf- oder Kesseltemperatur bezogen heift das:
(Heizkurvensteilheit + 1) x Anzahl der Teilstriche

Heizkurvensteilheit 1,2

Teilstriche nach +: 2

(1,2 + 1) x 2=44°C

Bei Anhebung um 2 Teilstriche erhéht sich bei Heizkurvensteilheit von 1,2 die
Vorlauftemperatur um 4,4°C.

Beispiel:

Niveaukorrektur »Mond«

I/,
m):

Heizkennlinie

0, 6- ’1 8
0.4~
015y 12 25
Sockeltemperatur
404246
xR ]

33~ ~51

29- -53

20“ ’35

o

Kesseltemperatur

Absenknullpunkt

10
s\
-2-

5\\ ~-18

&
unter AT(°C)

Die eingestellte Heizkurve wird bei Stellung »¥« um 5 K Raumtemperatur abge-
senkt. Je Teilstrich kann die Absenkung um 1°C Raumtemperatur abgeschwécht
oder verstarkt werden. Ermittlung der Vorlauf- bzw. Kesseltemperatur siehe,
Beispiel Niveaukorrektur »Sonne«.

Ernsteller
Nivedaukorrertur “Sonne

Emnsteiler
Niveaukorrekiur " Mead

110
GemaB Wiarmebedarfsberechnung ist die Heizkennlinie einmalig |
durch den Heizungsfachmann einzustellen, die erforderlich ist, um 100
den Wiérmebedarf bei der entsprechenden tiefsten AuBentempe-
ratur zu decken. Zur Einstellungsvereinfachung sind die einzelnen 2,25 I
Heizkennlinien mit einem sogenannten »Heizkennlinien-Wert« L 90
versehen. Die richtige Einstellungsweise zeigen sie nachfolgend ) i
aufgefiihrten Beispiele gemaB der Formel: 80
HaizkERRlTfTERwEH: = Vorlauftemperatur - Raumtemperatur g
Raumtemperatur - tiefste AuBentemperatur 16 70
Beispiel 1: 18 /
gewiinschte Vorlauftemperatur = 55°C /_ =
gewiinschte Raumtemperatur = 20°C 14 12 60 >
vorgegebene tiefste AuBentemperatur = - 15°C A" -
Heizkennlinienwert = 55-20 _y 1 50 l
- (-15) / 08 T
Beispiel 2: 40
gewiinschte Vorlauftemperatur = 80°C 06 2
gewiinschte Raumtemperatur = 20°C / o= oa |
vorgegebene tiefste AuBentemperatur = - 20°C 1 30
» 80 - 20 | T 4015 [
Heizkennlinienwert= —— "~ =15 1 20
- (=20 2015 10 5 0 -5 -10-15-20
- AT —
110
Durch die entsprechende Wahl der Sockeltemperatur wird vermieden, daB sich o0
Kondensat im Kessel bilden kann. Es ist die Sockeltemperatur zu wéhlen, die vom
Kesselhersteller angegeben wird. ot 90

Hier wird die maximale Kesseltemperatur eingestellt, bzw. die Temperatur die der
Kessel bei Programmwahlschalter EIN am Kesselmodul E halt.
Es soll bei Neuanlagen als maximale Kesseltemperatur 75°C gewahlt werden.

Unterschreitet die AuBentemperatur den eingestellten Wert, so ist das Absenk-
programm unwirksam. Mit diesem Einsteller kann vermieden werden, daB z.B. bei
Temperatur unter —6°C die Aufheizzeiten zu lange dauern.

Einsteller
Absenk - Nutlpunkf

zB
Emnstefiwert -69C

AT+ -6°C
o




Einstellung/ Diagramme

Sommerbetrieb :

Uber den eingestellten Wert (z.B.: 22°C) wird die Heizungspumpe ausgeschaltet,
da kein Heizbetrieb erfolgt. Der Kessel bleibt EIN um die Brauchwasserbereitung
sicherzustellen.

Einschaltverzégerung

Wird von dem jeweiligen Regler Warme angefordert, so wird erst nach Ablaufder
eingestellten Zeit der Warmeerzeuger zugeschaltet.

Parallelverschiebung
Durch diesen Einsteller wird die gewéhlte Heizkennlinie um den entsprechenden
Betrag angehoben oder abgesenkt.
Basis fur die Einstellung ist die gewihlte Heizkurve bei dem 2-Punkt AT Modul.
Bei einer Kombination von mehreren Wiarmeerzeugern oder -stufen ist darauf zu
achten, daB der 2. Warmeerzeuger auf eine niedrige Heizkurve eingestellt ist und
daB sich die Heizkurven nicht iiberschneiden.
Beispiel : 2-Punkt AT-Modul
Heizkurve: 1,2
Niveaukorrektur: nicht wirksam
Parallelverschiebung: = 0 K
2-Punkt S-Modul
Abstand - 3 K
Schalttemperaturdifferenz += 2 K

Neutrale Zone

| Mit diesem Einsteller wird die Temperaturdifferenz eingestellt, bei der kein
N o Ausgangsimpuls zum Stellmotor erfolgt.

oS 10
NI
K

Speichertemperatur

Unterschreitet die Temperatur des Brauchwassers im Speicher den eingesteliten
Wert, wird der Speicher geladen. Als maximale Einstellung wird 60°C empfahlen,
da unter diesem Wert die Verluste geringer sind und eine Verkalkung des Spei-
chers weitgehend vermieden wird.

Begrenzung
Uberschreitet die am Fiihler gemessene Temperatur den eingesteliten Wert wird
der entsprechende Warmeerzeuger abgeschaltet.

Schalttemperaturdifferenz

y: 5 5 Dg_r eingestelite Wert gibt an bei welcher Temperatur der entsprechende
" [ ” Warmeerzeuger EIN- und AUS-geschaltet wird. Bei z.B. &= 2 K und einer Solltem-
2. .8 peratur von 40°C schaltet der Warmeerzeuger bei 40°C + 2 K=42°C AUS und bei
+ _ 40°C - 2 K = 38°C wieder EIN.
>
K

Bivalenzpunkt A, B
Bei Unterschreiten des Bivalenzpunktes A wird der Warmeerzeuger (z.B. Kessel)
nur bei Brauchwasseranforderung zugeschaltet. Bei Unterschreiten des Bivalenz-
punktes B wird der Warmeerzeuger bei Brauchwasserbereitung und Heizbetrieb
zugeschaltet.

Beispiel : Kessel mit Warmepumpe
Bivalenzpunkt A = + 5°C, Bivalenzpunkt B = - 1°C

Bei AuBentemperaturen liber + 5°C ist die Warmepumpe bei Heizbetrieb und
Brauchwasserbereitung eingeschaltet. Reicht bei einer AuBentemperatur von +
5°C bis ~ 1°C die Leistung der Warmepumpe nicht aus, wird in diesem Tempera-
turbereich der Kessel bei Brauchwasseranforderung zugeschaltet. Ist die AuBen-
temperatur unter - 1°C so wird je nach Betriebsweise Kessel zugeschaltet (biva-
lent parallel) oder der Kessel Ubernimmt allein die Brauchwasserbereitung und
den Heizbetrieb (bivalent alternativ)

‘I-—27-
a

Klemmleiste Fiihlerelement ~——— 80 ———= *—35—“‘ Fiihlerflache

Fuhlerwiderstandswerte

Typ 3115
°C Ohm °®©C Ohm %6 Ohm %R
=15 11382 0 5632 15 2971 45
=12 9912 2 5187 20 2431 50
-10 8933 4 4742 25 2000 55
- 6 7439 6 4347 30 1655 60
- 3 6492 8 4000 35 1376 65
- 2 6206 10 3553 40 1150 70

Einsteller
Neutrale Zone

Impuls

Messingplatte

Typ 3111
Ohm °C
966 75
815 80
690 85
587 90
501 95
430 100

30—

-

N

Typ 31186

Ohm

370
319
276
240
209
183



Einstellung

Schaltuhr

Einstellung der Uhrzeit:

Tagesscheibe

Am Drehknopfin der Mitte der Tagesscheibe solange in Pfeilrichtung drehen (nach rechts) bis die Uhrzeit einge-
stellt ist. Der Doppelpfeil steht am &uBeren Ring der Tagesscheibe auf der eingestelliten Stunde, im Fenster sind
die Minuten sichtbar.

Absenkprogramme

Die griilnen Schaltreiter bestimmen den Beginn des Absenkbetriebes, die roten Schaltreiter heben die Absen-
kung wieder auf. Die Schaltstellungsanzeige zeigt bei der jeweiligen Scheibe den Schaltzustand an. »l«
bedeutet Tag — »*« Nacht- oder abgesenkter Betrieb.

Schaltuhr Digital

2 Kanal Digital Quarzschaltuhr

Quarzschaltuhr mit Digitalanzeige; Wochenprogramm mit 2 getrennten Schaltausgdngen. Pro Wochentag
kénnen 2 Schaltzeiten programmiert werden. (28 Speicherplitze)

Eingabezeiten

Uhrzeit

Wochentageinstellung

Eingabe Programm Kessel-Heizkreis

Eingabe Programm Speicherladepumpe

Anzeige (LCD)

Waochentaganzeige

Schaltzustandsanzeige (P1 oder P2)

Bei Symbol -::}2}” = Normalbetrieb, ohne Symbol, P1 und P2 im Absenkbetrieb.

Priiftaste * nur zur Kontrolle

Beim Driicken der Priiftaste wird aus Absenkbetrieb Normalbetrieb oder umgekehrt. * Wurde die Priif-
taste gedriickt, muB um einen einwandfreien Funktionsablauf zu gew#hren die Priiftaste ein zweites
mal gedriickt werden (Urzustand).
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Bedienung: Teil 1 und Teil 2

Teil 1

E‘ Uhr stellen
4 Unr I1auft vor (langsam / schnell)
* Uhr lduft zuriick (langsam/schnell)

Waochentag einstellen 1 = 7 (Mo. - So.)

Teil 2 (Programmwunsch eingeben)

P1 = Heizung
P2 = Speicher (bei 5001:Heizung)
Programm Heizung (P1):

P1 Heizung EIN
»[« driicken, festhalten und gewlinschten Wochentag (Taste 2) eingeben, danach bei gedrickter »I«
Uhrzeit fir Heizung EIN-eingeben »0« driicken, festhalten, Uhrzeit fiir Heizung AUS eingeben. Erster
Wochentag Heizung EIN/AUS wurde programmiert.
Programm Speicher (P 2):

P2 Speicher EIN -
P2 »I« driicken festhalten, Uhrzeit fiir Speicher EIN eingeben.
P2 »0« driicken festhalten, Uhrzeit fiir Speicher AUS eingeben.
Erster Tag Heizung EIN/AUS, Speicher EIN/AUS wurde programmiert.

Verbleibende Wochentage sinngemaB wie unter Teil 2 beschrieben, programmieren.

Die Quarzschaltuhr verfigt Uber 2 Festprogramme
P1 Heizung (Kessel)

6.00 EIN - 12.00 AUS (taglich)

P2 Speicher (Ladepumpe)

12,00 EIN - 22,00 AUS (taglich)

Beilangeren Spannungsausfall wird die Programmierung geldscht. Bekommt die Uhr wieder Spannung
arbeitet der Regler nach dem Festprogramm. Datenpufferung laut DIN, min. 2h.



Systemvarianten

Beispiel: gleitende Kesseltemperaturregelung mit Brauchwasserbereitung

Heizungsanlage bestehend aus: Niedertemperaturkesse, Brauchwasserspeicher, Niedertemperaturkonvektoren
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Funktion:

Systemkomponenten:

Geh&use mit 1 Busplatine
Steckmodul Kessel E
Steckmodul 2-Punkt AT
Steckmodul Speicher
Steckmodul Uhr T/T
AuBentemperaturfihler
Kesseltemperaturfiihler
Speichertemperaturfiihler

Bestell-Nr. 4001
Bestell-Nr. 4004
Bestell-Nr. 4005
Bestell-Nr. 4008
Bestell-Nr. 4013
Bestell-Nr. 3115
Bestell-Nr, 3116
Bestell-Nr. 3116

Der Niedertemperaturkessel wird lber die beiden Module Kessel E und 2-Punkt AT gleitend geregelt, d.h. die kesseltemperatur entspricht der
Vorlauftemperatur. Bei Unterschreiten der eingestellten »Sommertemperatur«am 2-Punkt AT-Modul wird die Kesseltemperatur auf die am Kessel
E-Modul eingestellte Sockeltemperatur von z.B.: 40°C gehalten, bzw. auBentemperautrabhingig geregelt. Die 1. Tagesscheibe steuert das Tag-/
Nachtprogramm fiir den Heizkreis. Die 2. Tagesscheibe steuert in Verbindung mit dem Speichermodul die Brauchwasserbereitung. Wobei die

Brauchwasserbereitung wéhrend des Betriebes »
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Klemmenbelegung

Netzspannungsklemmen

Phase L

31 Netzschalter (L)
Nulleiter

29 Netzschalter (N")
Netzschalter (L)
27 Netzschalter (N)
STB

24 Brenner T2

23 STB

22 Brenner 1 (R1)

18 Brenner N

17 Speicherladepumpe N

15 Heizungspumpe N

13 Brenner T1

9 Speicherladepumpe L
10 Heizungspumpe L

1 N

2L

Kleinspannungsklemmen
30 Witterungsfihler

t

Con

Heizungsanlage

Zubehir

im Lieferumfang
enthalter

" elektr. Anschliisse durchzufuhren

+

t

Netzspannungskiemmen
elektr. Anschiiisse vorhanden
&

elektr. Anschliisse durchzufiihren
Kleinspannungsklemmen

; elektr. Anschlilsse vorhanden

+ Steckmodule

31 Witterungsflihler, Kesselfiihler

32 Kesselfihler
22 Wohnungsstation
21 Wohnungsstation
16 Speicherfiihler
15 Speicherfiihler

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.

Anderungen vorbehalten.
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