D 167 S
Witterungsgefiihrte ®
Dreipunkt-Mischerregelung - e mar

fir Heizen und Kiihlen, System LISA

Grolflachige Heizsysteme wie FuRboden-, Wand- oder Deckenheizung werden im
Sommer hédufig auch zur Bauteilkiihlung eingesetzt. Die regeltechnische Aufgabe der
nachfolgend beschriebenen Regler ist es, sowohl wahrend der Heizperiode wie auch im
Sommer die Vorlauftemperatur abhéngig von der Witterung, der Zeit und der
Raumtemperatur, optional auch der Ricklauftemperatur, energie-sparend und komfortabel
zu regeln. Die Unterscheidung Heiz- / Kihibetrieb fihrt zur Umschaltung der Hydraulik
(Ansteuerung der entsprechenden Ventile). Im Kihlbetrieb wird ein Kélteerzeuger
freigegeben. Die Gefahr der Kondensatbﬂqung wird im Kahlbetrieb mit einem

Feuchtefihler erfal3t und in den Regelprozess einbezogen, um Bausché&den oder stérende
Nésse an den Raumfldchen zu verhindern.

Lieferprogramm:

Typ 2125 3-Punkt-Regler Aufbauversion
Typ 5125 Einbauversion

Zum Lieferumfang gehéren:

Reglersockel Typ 9225; fUr die

: oy . Aufbauversion
Steckverbinder Typ 9239; fur die
- - Einbauversion
Witterungsfuhler Typ 3115
Vorlaufflhler © Typ 3111
Feuchtefuhler Typ 3410

‘Zubehdr (bitte separat bestellen):

Rucklauffihler Typ 3111 (Anlegef.) oder 3119 (Einschraubf.)
. oder sonstige Flhler der Serie 31..

Wohnungsstation Typ 2501 im Wandaufbaugehéiuse
mit Raumflhler und Fernversteller

Hinweis zur Analoguhr:
Richtlinie 91/157/EWG; Dieses Gerat enthélt eine schadstoffhaltige Batterie. -
- Der Endkunde ist zur ordnungsgemafen Ruckgabe des Gerates verpflichtet.

Digitaluhr (2 Kanal) Typ 9711
Analoguhr (1 Kanal) Typ 9701
Analoguhr (2 Kanal) Typ 9702

Bei Einsatz einer 2-Kanal-Uhr wird (ber den ersten Kanal der Nutzungs- und
Absenkbetrieb und ber den zweiten Kanal die Freigabe der Kiihlung programmiert.
Bei Verwendung der 1-Kanal-Uhr sind nur identische Einstellungen méglich.
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Vorderansicht

LED- Anzeigen auf der Gerétefront

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

(6)

(7

Symbol Wassertropfen; Feuchte .
die LED leuchtet, wenn der angeschlossene Feuchtefiihler eine Betauung erkennt. Der Kiihibetrieb
wird zwangsweise passiv geschaltet; (Mischer ZU wird fest angesteuert). Ist der Flhler wieder
getrocknet, wird der regulére Kiihibetrieb wieder aufgenommen. in anderen Betriebsarten als dem
aktiven Kiihlbetrieb ist das Erkennen einer Betauung ohne Auswirkung auf die Reglerfunktionen.
Sonderfunktion: _

In der speziellen Betriebsart “Funktionsheizen® wird mittels dieser LED die Laufzeit der
Sonderfunktion angezeigt. siehe auch unter Geriteeigenschaften: ,Funktionsheizen®

Symbol Eiskristall
die LED leuchtet, wenn der Regler das Kélteaggregat freigibt.

Symbol Heizung ,

Diese LED ist an das Relais zur hydraulischen Umschaltung der Anlage an den Warmeerzeuger
oder an das Kiihlaggregat gekoppelt. .

EIN = hydraulische Kopplung der Anlage an den Wérmeerzeuger,

AUS = hydraulische Kopplung der Anlage an das Kiihlaggregat,

Unter welchen Bedingungen die Umschaltung erfolgt, ist unter Geriteeigenschaften, Kihlung® und
“hydraulische Umschaltung" beschrieben.

Pumpe :
die LED leuchtet, wenn die Umwélzpumpe (bei Heiz- oder Kiihlbetrieb) angesteuert wird;

Symbol Mischer, Pfeil nach unten

die LED leuchtet, wahrend das Signal Mischer ZU ansteht; diese LED leuchtet dauerhaft, wenn der
Regler in passiven Betriebszustdnden den Mischer dauerhaft ZU- steuert; z.B. im automatischen
Sommerbetrieb ,

Symbol Mischer, Pfeil nach oben
die LED leuchtet, wahrend das Signal Mischer AUF ansteht;

Fehler'

die LED leuchtet, wenn eine Unterbrechung oder ein Kurzschiuf® an einem der Temperaturfiihler
vorliegt; '

Ausnahme: bei der optional anzuschlieRenden Raumstation (2501) und dem Rucklauffihler (RF)
wird eine Unterbrechung nicht als Fehler bewertet. Der Regler funktioniert in diesem Fall, als wéire
der jeweilige Fiihler nicht angeschlossen. Eine integrierte Prifung des Feuchtefiihlers ist leider nicht
moglich. Dieser solite bei der Inbetriebnahme des Gerites vor Ort und moglicherweise vor Beginn
jeder Sommerperiode durch Befeuchten auf Funktionsfahigkeit gepriift werden.
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Einsteller auf der Geriatefront:

{8) Kiihl- Grenztemperatur _
bei einer AuRentemperatur, die gréRer ist als der hier einzustellende Grenzwert, ist der Kithlbetrieb
des Reglers erlaubt; bei kieineren AT ist nur Heizbetrieb oder der passive Sommerbetrieb erlaubt:
s.a. Betriebsartenschalter, Zuordnung der Uhrenkanéle und EinfluR des Raumfiihlers: Dieser
Einstellwert ist mit einer Hysterese von +1 K wirksam; (siehe auch Kiihlbetrieb )
Einstellbereich: 22 .. 34°C; Grundeinstellung: 28°C
(9) Niveau- Korrektur Sonne (4)
bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkennlinie; bei Mittelstellung ist die
auBentemperaturgefiihrte Kennlinie aktiv;(siehe auch Skizze 'beispielhafter Kennlinienverlauf’) der
Einsteller ist sowohl im Nutzungs-, als auch im Absenkbetrieb wirksam; Korrekturbereich: + 25% der
eingesteliten Vorlauftemperatur- Differenz; Grundeinstellung: 0% = neutral: Wirkungsweise dieses
Einstellers: Parallelverschiebung der Kennlinie auf der VT- Achse. Keine Auswirkung bei Kiihibetrieb
(10)  Niveau- Korrektur Mond (5) ;
bei Mittelstellung des Einstellers wird die AT- gefiihrte Kennlinie -25% als Absenkkennlinie gefahren;
'd.h.: bei Rechtsanschlag ist die Absenkung aufgehoben, bei Linksanschlag ist die Absenkung
verdoppelt (50% statt 25%); dieser Einsteller ist nur im Absenkbetrieb wirksam; Korrekturbereich: -
50% .. 0% Absenkung; Grundeinstellung: -25% = Nenn- Absenkung. Wirkungsweise dieses ‘
Einstellers: Parallelverschiebung der Kennlinie auf der VT- Achse. Keine Auswirkung bei Kiihibetrieb
(11) Vorlauftemperatur bei Auslegungs- AuBentemperatur (2)
Kennlinien- Endwert auf der VT- Achse; Einstellbereich: 30 .. 60°C; Grundeinstellung: 40°C
(12) Betriebsartenschalter
Dieser Schalter unterscheidet die 6 Hauptbetriebsarten:

¢y =AUS, bis auf die Uiberlagerte Frostschutzfunktion; siehe auch unter Allgemeine
Geréteeigenschaften: ,Frostschutzfunktionen®

b reduzierter Heizbetrieb; Absenkbetrieb nach eingestellter AT- (Absenk-) Kennlinie, wenn die
Raumstation 2501 angeschlossen ist, mit Einflug Raumtemperatur

_ (Nenn-Raumtemperatur =18°C); keine Kuhibetrieb-Freigabe.

o . Heizungsbetrieb auf Nutzungsniveau nach eingesteliter AT-Kennlinie wenn die Raumstation 2501
angeschlossen ist, mit Einflu@ Raumtemperatur (Nenn-Raumtemperatur =20°C); keine Kiihlbetrieb-
Freigabe

& Reduzierter oder Nenn-Heizungsbetrieb entsprechend Uhrenprogramm (Kanal1), Kiihlbetrieb nach
Freigabe des zugehérigen Uhrenkanals (Kanal 2); wenn die Raumstation 2501 angeschlossen ist,
mit Raumtemperatur-EinfluR; Nenn-Raumtemperatur je nach giiltiger Betriebsart wie in den
Betriebsarten Sonne (20°C), Mond (18°C) und Eiskristall (22°C);

= ~Schornsteinfeger‘-Betrieb: VT-Sollwert = eingestelite VT_max ~1/2 Neutrale Zone;

Umwaélzpumpe =EIN; keine Kiihlbetrieb-Freigabe

qf' Sommerbetrieb; kein Heizbetrieb (ggfs. Frostschutzfunktion) Kiihibetrieb nach Freigabe des
zugehorigen Uhrenkanals (Kanal 2); tatsdchliche Aktivierung tber AuBentemperatur und, wenn die
Raumstation 2501 angeschlossen ist, mit RaumtemperatureinfluR: (Nenn- Raumtemperatur = 22°C);

Sockelklemmleisten

(a) Klemmleiste Niederspannung;
Achtung !
Die Klemmenbelegung ist nicht kompatibel zu anderen Reglerfamilien Die Summe aller
Laststrome an der Klemme “LP* darf 10 A nicht iberschreiten: der max. Zuléssige
Strom fiir die einzelnen Relaisausgange betragt 4(2) A.

(b) Klemmleiste Fiihler; Kleinspannung

Achtung !
Die Klemmenbelegung ist nicht kompatibel zu anderen Reglerfamilien

]
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Einsteller auf der Gerdteriickseite :

(o)

(d)

(e)

()

(g)

(h)

Klimazonen- AuBentemperatur (°C) '

Wert der Warmebedarfsberechnung; die hier eingestellte Temperatur stellt die Auslegungs-
AuBentemperatur dar, dieser Wert bestimmt den oberen Kennlinieneckpunkt auf der
AuBentemperatur- Achse; :

Einstellbereich : -20 .. -5°C; Grundeinstellung: -10°C

keine Absenkung bei AT < Einstellwert (°C)

bei den Schalterstellungen 'Uhr' oder 'Mond' wird bei AuRentemperaturen, die tiefer liegen als der
hier eingestellte Wert, die Absenkfunktion nicht mehr aktiviert; Dieser Einstellwert ist mit einer
Hysterese von +1 K wirksam;

Einstellbereich : -20 .. -0°C; Grundeinstellung: -10°C

Heiz- Grenztemperatur (°C)

Die hier eingestellte Temperatur bestimmt die AuBentemperaturgrenze, ab der kein Heizbetrieb
mehr stattfindet Dieser Wert verschiebt sich im Absenkbetrieb entsprechend der Darstellung
“peispielhafte Kennlinie*, bei Anschiu® der optional anzuschlieBenden Wohnungsstation 2501
entsprechend den Beschreibungen unter Gerdteeigenschaften: ,Raumtemperatureinflu®

Dieser Einsteller hat eine héhere Prioritét als der Einsteller ,Kiihl- Grenztemperatur® auf der
Gerétefront, dazu siehe auch unter Geréteeigenschaften:

Kihlbetrieb:Heiz- und Kiihl- Grenztemperatur; Mindestanforderungszeit

Einstellbereich : 14 .. 22°C; Grundeinstellung: 18°C

Vorlauftemperatur bei Heizungsbeginn (°C)
bestimmt den KennlinienfuBpunkt auf der VT- Achse;
Einstellbereich ; 20 .. 40°C; Grundeinstellung: 20°C

Vorlauftemperatur- Maximum (°C)

bei diesem eingestelliten maximal VT- Sollwert wird die AT- gefuhrte Kennlinie abgeschnitten;
maximale VT-Soll = VT_max - %2 * NZ;

Einstellbereich : 35 65° C; Grundeinstellung: 45°C

Neutrale Zone (K)

zuldssige Regelabweichung ohne Reaktion am 3- Punktausgang, erst wenn die Regelabweichung
gréRer wird als der ¥ eingestellte Wert, wird der Mischer entsprechend 'ZU'- oder 'AUF'- gesteuert;
Einstellbereich : 1,5 .. 6 Kelvin; Grundeinstellung: 3,0 K

EinfluB der Riicklauftemperatur (%)
auf den Sollwert der Vorlauftemperatur; siehe auch unter Aligemeine Gerateelgenschaﬁen
.Rucklauftemperatur®, .

Einstellbereich : 0 ... 100 %; Grundeinstellung: 50 %
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(k) Funktionswahlschalter

DIP 1: maximale Kiihlung;

OFF = minimale Vorlauf- Kiihitemperatur = 16°C (Ausliefereinstellung); diese Einstellung verringert
die Gefahr einer Betauung; in dieser Stellung wird bei Kiihlbetrieb die neutrale Zone fest auf 1,5 K
definiert.

ON = keine Begrenzung der Vorauf- Kiihlungstemperatur; eine minimale Temperaturbegrenzung
ist nur durch das Kiihlaggregat und dessen max. Leistung oder dessen Einstellungsmaoglichkeiten
gegeben.

DIP 2: Funktionsheizen;

OFF = kein Funktionsheizen = Normalbetrieb Heizen / Kiihlen; (= Ausliefereinstellung);

ON = Funktionsheizen aktiv; Achtung, bitte unbedingt den Abschnitt Funktionsheizen' lesen!
Dieser Schalter ist dem Betriebsartenschalter fiir die Dauer des Funktionsheizens
tibergeordnet. Die Anzeige der Funktion erfolgt mittels blinkender LED ,Feuchte'; es erfolgt
keine Freigabe der Kiihlfunktion.

Allgemeine Geridteeigenschaften:

Kiihibetrieb:
Der Kiihlbetrieb ist nur in den Betriebsarten “Uhr* und "Kuhlung/Elsknstall“ mdglich.

Sowohl die Kiihlung als auch die Heizung erfolgt mit dem gleichen Tragermedium. Aus diesem Grund muR
bei Wechsel der Grundfunktion heizen zu kilhlen oder umgekehrt der hydraulische Anlagenteil der Heiz- /
Kihiflaichen an den Waidmmeerzeuger, bzw. an das Kilhlaggregat erfolgen. Infolge der groRen
Wérmekapazitdt der Heiz-/Kiihl- Leitungen in Verbindung mit der Kapazitit von Estrich, Wand oder Decke
soll diese Umschaltung natiifich so selten wie eben mdglich erfolgen, um nicht gerade noch beheiztes
Wasser kiihlen zu missen oder umgekehrt.

Freigabe / Anforderung des Kiihlaggregates

Die Freigabe, bzw. Anforderung des Kiihlaggregates erfolgt, wenn

a) ,Kihlbedarf' besteht; und

b) die Hydraulik aktiv auf Kiihlbetrieb' steht, d.h. nach Ablauf der 10 Minuten (Mlscherlaufzelt)
Das Entfallen der Freigabe, bzw. der Anforderung des Kiihlaggregates erfolgt wenn:

c) ein Wechsel zum ,Heizbedarf* erfolgt, oder

d) die AT- Frostfunktion giiltig wird (bei Schalterstellung Kiihlung), oder

e) die Hydraulik auf Heizbetrieb umgeschaltet wird.

Funktion ohne Wohnungsstation:

(= rein auBentemperaturgefiihrte Umschaltung, bzw. Kennlinie;)

Ist die AuBentemperatur héher als die eingestelite Kiihl- Grenztemperatur (Hysterese 1K) und eine
Schalterstellung gewahit, bei der Kihlbetrieb durch Freigabe des zugehérigen Uhrenkanals méglich ist, so
wird vom Heizbetrieb oder dem passiven Sommerbetrieb (kein Heiz-, kein Kiihibedarf) auf den Kiihibetrieb
umgeschaltet, d.h.. es erfolgt die hydraulische Umschaltung der Anlage vom Wirmeerzeuger auf das
Kiihlaggregat.

Fur die Umschaltung der Hydraulik ist im automatischen Ablauf immer die Mindestanforderungszeit (s.u.)
gliltig. Eine Ausnahme ist lediglich die gewollte Anderung durch den Benutzer: eine aktive Betétigung des
Betriebsartenschalters.

Anhand der aktuell ermittelten Messwerte der Fihler wird nach einer Schalterbetatigung der neue
Betriebszustand sofort giiltig (z.B.: zur Inbetriebnahme). Ist eine hydraulische Umschaltung erforderlich, muR
immer eine 10-minitige Wartezeit fir die mégliche Laufzeit des Mischers ‘Heizen/Kiihlen' in Kauf genommen
werden.

Die Ruckschaltung vom Kiihl- auf den Heizbetrieb erfolgt in der Schalterstellung ‘Uhr', wenn die AuRen-
temperatur sich der eingestellten ‘Heizgrenztemperatur' wieder auf einen Wert < 1Kelvin angenéhert hat.

Spatestens wenn die AT- Frostschutzfunktion aktiviert ist, (AT < 5°C mit Hyst. +1 K) wird auch in der
Betriebsart ‘Kiihlung/Eiskristall', bei der normalerweise nur der Kiihibetrieb freigegeben ist, die Hydraulik auf
Heizbetrieb zuriickgeschaltet. Dies soll gewdhrleisten, dass auch bei reiner Kihifreigabe der Regler die
Anlage mit der integrierten Frostschutzfunktion vor Eisbildung bewahrt.

Funktion mit Wohnungsstation:

Mit der unter ‘Einflud der Wohnungsstation' beschriebenen Verschiebung der Kennlinie auf der
Aulentemperaturachse ist ein breiterer aktiver Arbeutsberelch sowohl im Kiihl- als auch im Heizbetrieb

mdglich.
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Neben dem ,Heizbedarf' wird alternativ auch der [Kihlbedarf' ermittelt. Zwischen diesen Beriebsarten liegt
der passive ,Sommerbetrieb’ mit den hinteregten Funktionen Mischer ZU und Umwélzpumpe AUS. Der
Zustand der Ausgénge fiir die hydraulische Umschaltung bleibt im Sommerbetrieb unverédndert. (Ausnahme:
Hydraulik steht auf Kiihibetrieb und der Betriebsartenschalter wird gewechselt auf Stellungen, die keinen
Kihlbetrieb zulassen)

Initialisierung des Reglers nach Reset:

- Stellt der Benutzer die Heiz- und die Kiihl- Grenztemperaturen an den jeweiligen Einstellern mit einer
geringeren Differenz als 4 Kelvin ein, so wird reglerintern die Kiihlgrenztemperatur auf diesen
Mindestabstand erh6ht. Die héhere Prioritat ist in diesem Fall der Heizgrenztemperatur
zugeordnet, d.h.: (Kilhilgrenztemperatur = Heizgrenztemperatur + 4 Kelvin.

- Bei Kilhlbetrieb hat der optional anzuschlieBende Riicklauffihler keinen EinfluR.

- Bei EIN--geschaltetem DIP 2 = Funktionsheizen' erfolgt keine Kiihlfreigabe.

Kiihikennlinie:

Der Fix- Punkt der Kennlinie liegt auf der VT- Achse bei 20°C. Diese Temperatur soll bei einer
AuBentemperatur gleich Kiihigrenztemperatur —1 K geregelt werden. Die Kiihlkennlinie zeigt die gleiche
Steilheit, die sich im Heizbetrieb im AT- Bereich von 0 .. 25% aufgrund der Kennlinien- Einsteller ergibt.

Mindestanforderungszeit:

Anstelle der bekannten Selbsthaltezeit (Heiz- / Sommerbetrieb) tritt fir den 2125 LISA® eine sogenannte
Mindestanforderungszeit ein; d.h.: Erst wenn 30 Minuten lang ohne Unterbrechung die Anforderung zu einer
Umschaltung zum Kiihl- oder Heizbetrieb besteht, erfolgt die "hydraulische Umschaltung. Von diesem -
Zeitpunkt an gibt es immer einen festen Ablauf: fiir 10 Minuten wird nur der Ausgang Heizen / Kiihlen (hydr.
Umschaltung) bedient. Die Umwalzpumpe bleibt wihrend dieser Zeit AUS- geschaltet. Nach Ablauf dieser
10 Minuten als maximal angenommene evtl. notwendige Mischerlaufzeit zur hydr. Umschaltung wird dann
die Umwélzpumpe EIN- geschaltet.

Blockierschutzfunktion:

Ist die Pumpe 24 Std. lang nicht EIN- geschaltet gewesen, so wird die Pumpen- und Mischer-Blockierschutz-

funktion ausgefiihrt. Diese Funktion kann, sobald sie sich aktiviert hat, nicht mehr unterbrochen werden.

Eine mdéglicherweise auflaufende Frostschutz- Erkennung kann auch 120 Sekunden spéter behandelt

werden, ohne dass ein Schaden eintritt. Nach AbschluB der Blockierschutzfunktion (120 Sek.) kehrt der

Regler in die schalterabhéngige Betriebsart mit normaler Funktion zuriick. Reihenfolge der Aktionen:

30 Sek. ,Mischer AUF'

30 Sek. ,Mischer ZU' ; Signal bleibt anschlieBend dauerhaft weiter stehen;

60 Sek. Umwaizpumpe EIN’

Hintergrund dieser Art der Blockierschutz- Aktlonen

a) Mischer:
Fiir tekmar Glockenmischer ist eine Blockierschutzfunktion nicht notwendig. Da der Regler jedoch an
andere Mischertypen angeschlossen werden kann, soll mit dem kurzen AUF- und wieder ZU- fahren ein
‘LoBreiR- Effekt' an der ‘ZU*- Position des Mlschers bewirkt werden. Es wird mit Absicht mcht der
gesamte Mischerweg, bzw. die Mischerlaufzeit betitigt.

b) Pumpe:
Durch das Einschalten der Pumpe soll nicht das gesamte Wasservolumen der Heizungsanlage in
Bewegung versetzt werden, sondern lediglich dem Festsetzen von Korrosionsriickstinden des
Heizungswassers in der Pumpe entgegengewirkt werden. Ein Wameaustausch mit méglicherweise
anderen angeschlossenen Heizkreisen soll verhindert werden. Daher wird die Pumpe zum Einen bei
geschlossenem Mischer, zum Anderen fiir eine kurze Zeit EIN- geschaltet.

Frostschutzfunktionen (AT Frostschutz):

bei gemessener AT < 5°C (Hysterese + 1K) wird die Umwalzpumpe EIN- geschaltet; Zweck: eventuell sich
statisch einstellende Temperaturen am Vorlauffiihler durch das flieBende Heizmedium mit aktuellen
Temperaturwerten der Anlage zu versorgen; VT- Frostschutz; RLT- Frostschutz: bei gemessener VT < 7°C
und AT < 5°C, wird der Mischer mit dem Sollwert der eingesteliten Vorauftemperatur bei Heizungsbeginn
der Kennlinie betrieben; Die Frostschutzfunktion wird abgeschlossen, wenn diese Temperatur (VT-
Kennlinien- FuRpunkt) iberschritten wird; dhnliches gilt, falls der optionale Riicklauffiihler angeschlossen ist,
fur diesen Fuhler: Beginn der Frostschutzfunktion bei RLT < 7°C und AT < 5°C Ende der

. Frostschutzfunktion, wenn RLT > 17 °C und VT > VT- Kennlinien- FuBpunkt. Diese Funktion fordert iiber die
hydraulisch- themmische Kopplung vom Wéameerzeuger die Deckung des Warmebedarfs. Das setzt natiirlich
auch voraus, dass neben dem Regler auch der Warmeerzeuger ,EIN'- geschaltet bleibt.”



Raumtemperatureinfluf:

Bei Einsatz der Wohnungsstation 2501 fithrt 1 Kelvin Regelabweichung der Raumtemperatur zu einer
Vorlauftemperatur- Anderung, die einer AuRBentemperatur- Anderung von 25 % des AuRentemperatur-
Bereiches (AT- Heizungsbeginn bis AT- Klimazone; =100%) entspricht. Dies gilt sowohl fir den Kihl-, als
auch fiir den Heizbetrieb. Basis zur Emmittlung der Regelabweichung ist abh&ngig von der gewdhlten
Betriebsart die jeweils giiltige “Nenn- Raumtemperatur®. Diese Nenntemperatur kann vom Benutzer mit dem
Einsteller an der Wohnungsstation 2501 um x 4 Kelvin dem persénlichen Behaglichkeitsempfinden angepaft
werden.

Die Nenn- Raumtemperaturen fir die verschiedenen Hauptbetriebsarten sind:

bei Heizbetrieb: Raum- Absenktemperatur: 18 °C, (Skalierung — 2 Kelvin)
Raum- Nutzungstemperatur: 20 °C, (entspricht der Skalierung des 2501)
bei Kiihlbetrieb: Raum- Sommertemperatur; 22 °C, (Skalierung + 2 Kelvin).

Diese Tabelle gilt fir die Mittelstellung des Sollwertstellers (20°C).

Ricklauf- TemperatureinfluB: Kein EinfluR bei Kihlbetrieb

An die Reglerklemmen ,RF* kann ein Ricklauffiihler angeschlossen werden. Wird kein - Fihler
angeschlossen, bleibt die nachfolgend beschriebene Funktion auRer Betrieb, ansonsten ist die Wirkung wie
folgt: Der Ricklauffuhler erkennt aufgrund steigender oder sinkender Differenz zur Vorauftemperatur den
Grad der Wammeanforderung der Heizanlage... lange bevor ein Raumfiihler das Ergebnis einer zu hohen
oder zu niedrigen Raumlufttemperatur registriert.

80 —] 0-100%

Sobald z.B. die Rﬁ_cklauﬂempefatur [} T E— Absenc waniaiy
ansteigt, wird die witterungsgefiihrte
Vorlauftemperatur zurlickgesetzt. Die 50—

Griinde dafiir kénnen sein: Abschaltung
mehrerer Heizkreise, Warmegewinne
~Raum, Sonneneinstrahlung, etc.. '
Der Berechnung der optimalen Differenz
Vor-/Riicklauftemperatur (VT/RT) liegt
folgende Differenztemperatur Vorauf /
Riicklauf einer Heizungsanlage zugrunde

. . | T
(siehe auch Diagramm). 20 15 10 5 0 5 0 5
AuBentemperatur f°C

Vorlauf- Rucklauftemperatur / °C

[
=1

Die Wirkung der EinfluRgréRe Rucklauftemperatur kann mit dem Einsteller ,RF%" auf der Geratertckseite variiert
werden. 0% heildt, dal® der Einflul} abgeschaltet ist, 100% bedeutet, dafl der witterungsgefuhrte Vorlaufsollwert bis fast
an den berechneten Rucklauf-Sollwert zurickgesetzt wird, wenn die gemessene Ruicklauftemperatur ansteigt. Der
Einflul ist in beiden Richtungen wirksam, sowohl den Vorlauf anhebend, als auch absenkend. Diese Funktion stellt einen
optimalen Wirkungsgrad der Anlage sicher und bewirkt insbesondere bei FuBRbodenheizungen deutlich schnellere
Reaktionen des Systems. '

Funktionsheizen :

Wenn der DIP Schalter 2 eingeschaltet ist, wird nach Reset das Funktionsheizen unabhéngig von der
gewdhlten Betriebsart durchgefiihrt. Am ersten Tag blinkt die LED Betrieb einmal alle 8 Sekunden. Am
zweiten Tag blinkt sie zweimal alle 8 Sekunden usw.. Nach dem siebten Tag ist das Funktionsheizen
beendet, die LED blinkt dann standig im gleichmé&ssigen Takt, solange DIP Schalter 2 eingeschaltet ist. Dies
gilt als Anzeige dafiir, dass der Regler sein Sonderprogramm ‘Funktionsheizen‘ ochne (Netz-) Unterbrechung
beendet hat. Der Regler arbeitet in diesem Zustand entsprechend der gewiahlten Betriebsart. Nach Reset,
z.B. durch Netzausfall auf der Baustelle beginnt das Funktionsheizen erneut ab dem 1. Tag.

Bedingungen: DIP2 = EIN, Umwaélzpumpe sténdig EIN, Drehschalter und Uhr sind unwirksam (7 Tage lang).

1. bis 3. Tag: VT-Soll = 25°C;

4. bis 7. Tag: VT-Soll = Poti VT_max - ¥z NZ,

ab 8. Tag: Regelung entsprechend der eingesteliten Betriebsart und Parameter;

Technische Daten

Nennspannung: 230V ~ 6%, 50Hz Kontaktbelastung:

Nennleistung: 4VA Umschaltg. Heizen/Kihlen: 4(2)A
Isolationsprifung: 4kV Umwalzpumpe: 4(2)A
Umgebungstemperatur:  T40 Mischersteuerung: 4(2)A
Schutzart: 1P20 (Aufbaugerét) Freigabe Kuhlaggregat: 4(2)A
Schutzklasse: Il nach Einbau

Hinweis: Kontaktbelastung

Die Versorgungsspannung der Relaiskontakte fur die Heizungsumwalzpumpe, Umschaltkontakt Heizen/Kihlen und das
Mischer-Signal wird an dem Kontakt LP angeschlossen. Um die Uberlastung des Kontaktes LP zu vermeiden, ist darauf
© zu achten, daf’ die Summe der Stréme aller angeschlossenen Geréte nicht gréfier als 10A ist.

‘ Seite 7
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MaRBbilder; MaBe in mm
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Vorderansicht; Aufbauregler Seitenansicht; Aufbauregler Seitenansicht; Einbauregler

Wird der Geh&usemantel des Aufbaureglers entfernt, 148t sich der Regler in eine Offnung von 138x92mm einbauen.
Zur Entfernung des Gehausemantels wird der Aufbauregler seitlich gehalten und der Reglereinsatz durch leichten Druck
von der Ruckseite her nach vorn aus dem Geh&usemantel geschoben.

Flhler-MaRbilder; MaRe in mm :
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Unbedingt beachten:
e Kabeleinfithrung von

unten
27
Tauchfuhler Typ 3128 Witterungsfihler Typ 3115
R 1/4' 66 | 32
SW15— |

o)

I~ g

25 ) g

32 o

Einschraubfuhler Typ 3119 Taupunktfuhler Typ 3411

Flihlerwerte 31..er Serie

Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm |Temp. Ohm |Temp. Ohm |Temp. Ohm
-20 14616 0 5634 +20 2431 | +40 1154 | +60 592 +80 324
-15 11383 +5 4530 +25 2000 |+45 970 +65 522 +85 282
-10 8941 +10 3652 +30 1657 | +50 819 +70 434 +90 248
-5 7070 +15 2970 +35 1379 | +55 695 +75 375

Programmierung der Analog- bzw. Digitaluhr

Zur Bedienung und Programmierung der Analoguhr fordern Sie bitte unsere Anleitung M36
und zur Digitaluhr die Anleitung M37an.

c E - Konformititserkldarung Dieses Gerit entspricht der EU-Richtlinie fir elektromagnetische Vertraglichkeit
(89/336/EWG) und Niederspannung (72/23/EWG).
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.
Anderungen vorbehalten. e-mail: tekmar@t-online de Internet: http:liwww.tekmar.de

tekmar GmbH «  Molineyer Ufer 17  « D-45257 Essen o  Telefon (0201) 48611-0 « . Telefax (0201) 48611-11
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