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Temperaturregler 10...60°C mit einstellbarer Temperaturbegrenzung
und Optimierungsfunktion, insbesondere fiir den Einsatz bei
Flachenheizungen

Abhdngig von der Raumtemperatur, der Gebdudephysik, der
Heizleistung und der Art der Heizung muss bei einer zeitgesteuerten
Heizungsregelung die Einschaltung der Heizung zeitlich mehr oder
weniger vor den Zeitpunkt gelegt werden, zu dem die
Komforttemperatur gewiinscht ist. Der Adaptiv-Optimiser® ermittelt
selbsttatig den Ein- und Ausschaltpunkt der Heizleistung, damit
exakt innerhalb der programmierten Nutzungszeit die gewiinschte
Temperatur zur Verfligung steht. Das erleichtert die Bedienung,
erhdht den Komfort und spart Energie!

Funktion Typ 2625

Ein angeschlossener NTC-Fuhler misst die Temperatur am Montageort, z.B. im Heizestrich, am Heizgerat oder in der
beheizten Wandkonstruktion und schaltet abhangig vom eingestellten -Temperaturwert die Heizleistung ein oder aus. Ein
zusatzlicher Temperaturbegrenzer, der am Gerat verdeckt eingestellt wird, stellt sicher, daR die max. zulassige Temperatur
nicht Uberschritten werden kann. Zwei hintereinander geschaltete Relais fiir Regelung und Begrenzung garantieren
hdchstmagliche Betriebssicherheit. AuRerdem verfugt der Regler iiber eine Fahlerbruch und -kurzschluBerkennung.

Erganzend zur vorgenannten Funktion verfiugt der Regler tber eine Schaltuhr mit LC-Display. Pro Woche kénnen 14
Nutzungs- und Absenkzeiten vorgewahlt werden (siehe dazu auch Anleitung M38).

Eine Besonderheit des Gerates ist es, dass im Auslieferungszustand eine vorgegebene Schaltzeitoptimierung die
Einschaltung der Heizung so weit vor die gewahite Nutzungszeit legt, dass mit groRer Wahrscheinlichkeit mit dem Beginn
der Nutzung die gewlinschte Temperatur erreicht ist. Entsprechend wird auch die Abschaltung der Heizleistung vor das
Ende der Nutzungszeit gelegt. Im praktischen Betrieb ,erkennt* der Regler dann, ob die durchgefihrte Zeitoptimierung
korrekt war und verandert erforderlichenfalls mit einem errechneten Korrekturfaktor bei den nachsten Schaltvorgéngen die
Optimierungszeiten, bis die gewiinschten Temperaturwerte innerhalb eines Toleranzbereiches von 10 min. zur vorgewahiten
Zeit erreicht sind. Spatestens nach einigen Tagen ,Lernzeit wird sich dann die optimale Funktion hinsichtlich Komfort und
Energie einstellen. Durch einen manuellen Reset kann der Regler wieder in den Auslieferungszustand gesetzt werden.

Dazu die Taster , +, - und M" gleichzeitig einige Sekunden gedruckt halten.

Technische Daten: AnschluBklemmen
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Die Regler verfigen Uber ein Unterputzgehduse (MaRangaben siehe Seite 2; passend in Schalterdosen nach DIN 49073) und lassen sich in
nachfolgend aufgefiihrte Schalterprogramme einbauen:

Busch-Jéager, Serie Impuls. Jung; Serie LS990 und Serie Edelstahl. Kopp; Setie Rio. Popp; Serie Pallas. Siemens; Serie Studio und Serie
Flache. GIRA; Serie S-Color*, Serie Standard* und Serie Trias*, Bauhaus, Serie Volto-Mat/Meran. *= fir UP-Montage ist eine
Nachbearbeitung des Rahmens erforderlich. Als Zubehor ist bei Bedarf auch ein Einzeleinbaurahmen von tekmar (wei; RAL 8010)
erhaltlich.

Regelbereichsbegrenzung

Ao g o 07\ g
Mit dem Stellknopf auf der Frontseite des Reglers ist der Sollwert der Wand- bzw. Bodentemperatur im /30 o8y
Bereich von 10°C...60°C einstellbar. Der Einstellbereich kann mechanisch in Schritten von ca. 4,5° |20 09
eingegrenzt werden. Die Begrenzung erfolgt durch Stifte, die unter dem Stellknopf in eine entsprechende ‘-\10 =P
Bohrung des Gehé&usedeckels gesteckt werden. f P
Beispiel: Zur Festlegung eines Einstellbereiches von ca. 20° bis 50°C werden die Stifte in die Position 2 und in 7

S
Auslieferungszustand

die Position 8 versetzt. Begrenzung 10°C und 60°C
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Wichtiger Montagehinweis:

Anleitung zur Montage und Demontage der Raumregler Gehduseabdeckung

Schritt Zl B l Schritt 2

Bezeichnungen der abgebildeten Gehausebestandteile:

A Steliknopf; ist in einer Presspassung befestigt
B federnde Rasthaken; Gehduseoberseite
c feste Rasthaken; Gehduseunterseite

Zur Demontage
sollte zunéchst der Stellknopf in die Mittelstellung (Markierung oben)
gebracht werden.

Schritt 1: Mit einem kleinen Schraubendreher den Stellknopf nach
vorne aus der Presspassung hebeln.

Schritt 1

Das Gehaduseoberteil ist durch vier Rasthaken mit dem Unterteil
verbunden. Schraubendreher
Schritt 2: Ziehen Sie das Gehduseaoberteil im oberen Teil nach vorne,
gleichzeitig die federnden Rasthaken (B) mit einem kleinen
Schraubendreher von oben zur Innenseite hin ausrasten und das ) )
Gehduseoberteil mit einer Kippbewegung vom Gehduseunterteil 9’*"“”1 lsch”‘“
abziehen.

Montage

Schritt 1. Das Gehauseoberteil mit den oberen Fithrungen auf die
oberen Rasthaken aufsetzen.

Schritt 2: Mit einer Kippbewegung und Druck in Richtung
Gehauseunterteil das Gehauseoberteil in die unteren Rasthaken (C)
einrasten.
Schritt 3: Den Stellknopf in der Position ,Markierung nach oben" wieder
einsetzen,

Fiihlerwerte
Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm
+10°C 3652 +20°C 2431 +30°C 1657 +40°C 1154 +50°C 819 +60°C 592
+15°C 2970 +25°C 2000 +35°C 1379 +45°C 970 +55°C 695 +65°C 522

Bitte beachten

Die Montage darf nur von einem Fachmann durchgefilhrt werden. Die einschidgigen VDE-Vorschriften sind zu beachten.
Gemél VDE 0100 Richtlinie sind Netzanschlullleitungen getrennt von sicherheitskleinspannungfihrenden Leitungen zu
verlegen. Beim Anschlul einer induktiven Last (z.B. eines Schitzes) missen evil. zusatziich erforderliche EMV-
Entstérmafinahmen installationsseitig vorgenommen werden.

c € - Konformitédtserkldrung Dieses Gerét entspricht der EU-Richtlinie fir elektromagnetische Vertraglichkeit
(89/336/EWG) und Niederspannung (72/23/EWG).
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.
Anderungen vorbehalten. e-mail: tekmar@t-online.de Internet: http://www.tekmar.de

tekmar GmbH o Mélineyer Ufer 17 D-45257 Essen e  Telefon (0201) 48611-0 e  Telefax (0201) 48611-11

70,5



