D 178.1 ®
Elektronischer Raumtemperaturregler e mar
tempera®

Regelsysteme—
Ein-/Aus-Betrieb : —

Funktionsbeschreibung Typ 2503 Gadiisgr

Der Raumregler ist geeignet zur Regelung von elektrisch geschalteten Kuhl-
und Heizsystemen in geschlossenen Raumen. Bei Unterschreitung der am
Sollwertsteller (5 ...30°C) eingesteliten Raumtemperatur schaltet das
Lastrelais ,Ein". Der Einschaltzustand wird (ber eine LED (Farbe rot)
signalisiert. Wird an dem im Gehause befindlichen Raumtemperaturfihler die
Solltemperatur erkannt, schaltet das Relais ab. 15 o

Die Schalthysterese betragt 1K. % /
25

Eine Energieeinsparung (Absenkung) kann Uber die Steuerklemmen TA1

und TA2 bezogen auf TAO realisiert werden. Durch die Verbindung (z.B. durch 5
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einen Schalter oder einen Schaltuhrenkontakt) der Klemme TA1 mit dem |
Bezugspotential Klemme TAQO, wird der Raumtemperatur-Sollwert um 3K aant E TP /
abgesenkt. Wird alternativ die Klemme TA2 mit dem Bezugspotential Klemme e X T T

TAO verbunden, I&ft sich hierdurch die Raumtemperatur um 10K absenken.

Die Temperaturabsenkung ist nur innerhalb des Einstellbereiches des Reglers nutzbar und somit auf einen Minimalwert von
+5°C begrenzt. Um eine Beeinflussung des Raumfiihlers durch die intern erzeugte Wérme zu minimieren, ist im Geréat eine
Kompensationsschaltung mit einem Kompensationsfuhler eingesetzt.

Gerateintern ist mittels eines DIP-Fix-Schalters eine Funktionsumkehrung von Heiz- auf Kuhibetrieb méglich. In der
Betriebsart ,Kuhlen" wird sinngemaf im Absenk-Betrieb (Energie Einsparung) der Sollwert um 3K bzw. 10K angehoben.

Technische Daten: AnschluBklemmen

Nennspannung: 230 V~ £10%, 50 Hz \[‘;"r“"’
Relaisausgang (SH): 230 V~, 10(4) A =
Schutzart: IP 40 — o| N l+—
Umgebungstemp.: T 40 ol = 230V~
Absenkung (Briicke): TAO -TA1 = 3K ] | — O L e—
TAO = TAZ2 = 10K & — O
; : . oll—] u
Verlustleistung: max. 2W (kompensiert) jo]— o—NN— N
) g I - 10(4)A
Bedienelemente: Sollwertsteller 5 ... 30°C | — O|TAZ e— —
Anzeigeelemente: LED rot (Relais ein) oL olTA1 10K
14 [— E :PKJ
Einsteller intern: Umschalter Heizen/Khlen i OfTtA0 Kisustkinn
_/\/

Achtung!

Eine Verbindung mehrerer Regler iiber die Absenkklemmen TA ist nicht zuldssig und kann die Regler zerstéren. Wenn mit
einem externen Schalter mehrere Regler auf Absenkbetrieb umgeschaltet werden sollen, ist ein Hilfsrelais oder ein

mehrpoliger Schalter mit entsprechender Anzahl potentialfreier Kontakte einzusetzen.

Die Raumregler verfigen Uber ein Unterputzgehduse (Malangaben siehe Seite 2; passend in Schalterdosen nach
DIN 49073) und lassen sich in nachfolgend aufgefiihrte Schalterprogramme einbauen:
Busch-Jager, Serie Impuls. Jung; Serie LS990 und Serie Edelstahl. Kopp; Serie Rio. Popp, Serie Pallas.
Siemens; Serie Studio und Serie Flache. GIRA; Serie S-Color*, Serie Standard* und Serie Trias*.
Bauhaus, Serie Volto-Mat/Meran, *= fur UP-Montage ist eine Nachbearbeitung des Rahmens erforderlich.
Als Zubehdr ist bei Bedarf auch ein Einzeleinbaurahmen von tekmar (weif3; RAL 9010) erhaltlich.

Regelbereichsbegrenzung
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Mit dem Stellkknopf auf der Frontseite des Reglers ist der Sollwert der /;O R AN
Raumtemperatur im Bereich von 5°C ...30°C einstellbar. Der Einstellbereich kann /3O 03\\
mechanisch in Schritten von ca. 2,3° eingegrenzt werden. Die Begrenzung erfoigt .‘Izo ® o9
durch Stifte, die unter dem Steliknopf in eine entsprechende Bohrung des - P
Gehausedeckels gesteckt werden. A 9

Beispiel:

Zur Festlegung eines Einstellbereiches von ca. 10° bis 25°C werden die Stifte in die
Position 2 und in die Position 8 versetzt.
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Begrenzung 5°C und 30°C
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Wichtiger Montagehinweis:

Anleitung zur Montage und Demontage der Raumregler Gehduseabdeckung

Schritt zl B l Schritt 2

Bezeichnungen der abgebildeten Gehédusebestandteile:

A Stellknopf; ist in einer Presspassung befestigt

B federnde Rasthaken; Geh&duseoberseite

C feste Rasthaken; Gehauseunterseite ‘\
Zur Demontage

solite zunachst der Stellknopf in die Mittelsteliung (Markierung oben)
gebracht werden.

Schritt 1; Mit einem kleinen Schraubendreher den Stellknopf nach
vorne aus der Presspassung hebeln.

Das Gehéuseoberteil ist durch vier Rasthaken mit dem Unterteil st

verbunden. Schraubendreher
Schritt 2: Ziehen Sie das Gehauseoberteil im oberen Teil nach vorne,

gleichzeitig die federnden Rasthaken (B) mit einem kleinen

Schraubendreher von oben zur Innenseite hin ausrasten und das ]
Gehduseoberteil mit einer Kippbewegung vom Gehéuseunterteil S“'"*”l ls‘”’""“
abziehen.

Montage

Schritt 1. Das Gehduseoberteil mit den oberen Fllhrungen auf die
oberen Rasthaken aufsetzen.

Schritt 2. Mit  einer Kippbewegung wund Druck in Richtung

Gehduseunterteil das Gehduseoberteil in die unteren Rasthaken

(C)eiprasten. _ . _ T 3 /
Schritt 3: Den Stellknopf in der Position ,Markierung nach oben" wieder

einsetzen. /4
Fihlerwerte SR S°“"“

Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm Temp. Ohm
+5°C 4520 +10°C 3652 +15°C 2970 +20°C 2431 +25°C 2000 +30°C 1657

Bitte beachten

Die Montage darf nur von einem Fachmann durchgefiihrt werden. Die einschlagigen VDE-Vorschriften sind zu beachten.
Gemalt VDE 0100 Richtlinie sind NetzanschluBleitungen getrennt von sicherheitskleinspannungfiihrenden Leitungen zu
verlegen. Beim Anschluf3 einer induktiven Last (2.B. eines Schitzes) missen evtl. zuséatzlich erforderliche EMV-
Entstormaltnahmen installationsseitig vorgenommen werden.

( € - Konformitatserklarung Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie fir elektromagnetische Vertraglichkeit
(89/336/EWG) und Niederspannung (72/23/EWG).
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.
Anderungen vorbehaiten. e-mail: tekmar@t-online.de Internet: http:llwww tekmar.de
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