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tekmar expert®

Raumautomation

tekmar’

Regelsysteme

tekmar-expert® ist ein neues Konzept fur alle Rege-
lungs- und Steuerungsfunktionen im ,intelligenten* Haus.
Das System besteht aus einer umfangreichen Palette
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von Steuerungs- und Regelmodulen, die fur ihre jeweili-

gen Aufgaben optimal vorkonfiguriert sind. Aufwendige :;
Programmerstellungskosten werden somit vermieden. e
Verbunden werden diese Module durch ein Systemnetz-
werk auf der Basis von LONWorks®, das sich durch seine
Funktionsvielfalt und seine elnfache Inbetriebnahme und
Benutzung auszeichnet. 5
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Neben einer ganzen Reihe von Modulen fir die klassi-
schen Automatisierungsaufgaben bei Heizung, Liftung tekmar....:

und Klima stehen auch Module fur die Zutrittskontrolle 4. — S
und die Lichtsteuerung zur Verfigung. Universelle Mo-
dule fur zusatzliche Sensorik runden die Palette ab. Die-
se Integration der verschiedenen Funktionen macht es
jetzt méglich, durch einfaches Einstecken einer Ausweis-
karte im ganzen Haus fur die richtige Beleuchtung und
Klimatisierung zu sorgen.

Flexibel in der Anwendung — vom autarken Regler bis zum Internetzugang

Die expert® Module lassen sich flexibel einsetzen — als autarke Regler oder als Teilnehmer eines lokalen HLK-
Systemnetzwerks mit einer lokalen Bedieneinheit. Selbst ein Fernzugriff tiber das Internet ist mdglich — durch
den Einsatz des Internet-Datenservers wird eine Verbindung zwischen dem Internet und dem lokalen System-
netzwerk geschaffen. Uber eine LAN- oder DFU-Verbindung mit TCP/IP Protokoll kénnen alle Systemdaten
automatisch als Webseiten in einem normalen Browser angezeigt werden. Daten kénnen gelesen und gedndert
werden, Trends und Grafiken kénnen abgerufen werden — einfach Gber LAN oder Internet. Alle Systemalarme
kénnen per E-Mail, Rufsystem oder Telefon weitergeleitet werden. Diese Funktionalitéat fuhrt zu besserer Sys-
temsteuerung und Diagnose, schafft neue Méglichkeiten fir die Wartung und erhéht den Komfort der Benutzer.

Bedieneinheit mit Touchscreen

Einfache Installation durch selbstkonfigurierende Module

Die expert® Module sind selbstkonfigurierend. Betatigen Sie einfach die Reset-Taste, und die Module identifi-
zieren und konfigurieren sich automatisch selbst im Netzwerk — ohne Software oder Programmierung. Die Da-
ten werden automatisch in die lokale Bedieneinheit geladen und kdnnen auf dem Touchscreen angezeigt und
eingestellt werden. Durch den polaritatsunabhangigen Zweileiter-Netzwerkanschluss sind die Module einfach zu
installieren — Spezialkabel oder geschirmte Leitungen sind nicht erforderlich.
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Die expert® Module im Einzelnen:

» Bedieneinheit mit Touchscreen LCI-1
Die Bedieneinheit mit Touchscreen verfigt tber einen berihrungsempfindlichen DXU 2
LCD-Farbbildschirm und ermdéglicht die Bedienung und Einrichtung des ge-
samten Systems. Sie integriert die Daten der verschiedenen Module fir HLK,
Lichtsteuerung und Zutrittskontrolle und unterstitzt bis zu 62 Teilnehmer im lo- teknmnar.....
kalen LONWorks Systemnetzwerk.

> Internet-Datenserver DS-1

Der Internet-Datenserver stellt die Verbindung zwischen dem LONWorks Sys-
temnetzwerk und einem TCP/IP-basierten Netzwerk (Ethernet LAN oder DFU)
her. Zu seinen Leistungsmerkmalen z#hlen u.a. die automatische Webseitener-
stellung fur Fernbeobachtung und ~bedienung, Trendkurven fir Messwerte und
Systemalarme per E-Mail.

» Einkreis-Klimaboxregler AHU-1

Der Einkreis-Klimaboxregler ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler
mit allen erforderlichen digitalen und analogen Ein- und Ausgéngen fiir die Re-
gelung einer Einkreis-Klimabox mit Warmeriickgewinnung.

»  Modul fiir zusétzliche Sensorik ASM-1, ASM-2

Das Modul fiir zusatzliche Sensorik erméglicht die Messung und Uberwachung von Wassertemperatur, Lufttemperatur und Luftfeuchte. Das
Modul ASM-2 verfiigt iiber zusatzliche Funktionen fiir Lastabwurf und Enthalpieberechnung.

» Regler 2-stufig Heizen / 2-stufig Kiihien DXU-1

Dieses Modul ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler mit allen erforderlichen Ein- und Ausgéngen fiir die Regelung von je zwei
Heiz- und Kiihistufen.

» Regler 2-stufig Heizen / 4-stufig Klihlen / Warmeriickgewinnung DXU-2

Dieses Modul ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler mit allen erforderlichen Ein- und Ausgéngen fiir die Regelung von zwei
Heiz- und vier Kithistufen. Zusatzlich kann eine Warmerlickgewinnung binér oder modulierend gesteuert werden.

» Regler fiir Fan Coil Unit FCU-1 .. FCU-4

Reglermodule fur Fan Coil Units stehen in vier unterschiedlichen Ausfiihrungen zur Verfiigung: zwei fur Einheiten mit gemeinsamem Heiz-
JKiihl-'Warmetauscher und zwei weitere fiir Einheiten mit separaten Heiz- und Kihiwarmetauschern. Der Unterschied zwischen den Ausfiih-
rungen mit gleicher Wérmetauscheranordnung besteht in der Art der Stellventilansteuerung — analog fir stetige Antriebe oder binar fur
Antriebe mit I-Verhalten.

» Wirmepumpenregler HPU-1 .

Dieses Modul ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler mit allen erforderlichen Ein- und Ausgéngen fir die Regelung einer Wér-
mepumpe fiir flissige Warmetragermedien mit zweistufigem Kompressor.

» Kesselregler BLR-1

Dieses Modul ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler mit allen erforderlichen Ein- und Ausgéngen fir die Regelung von bis zu
vier einstufigen oder zwei zweistufigen Heizkesseln fiir hydraulische Heiz- oder Auftausysteme. Das Modul unterstiitzt optionale Zonenreg-
ler BZU-1.

»  Zonenregler BZU-1

Dieses Modul kann als autarker Zonenregler fir bis zu fiinf hydraulische Heiz- oder Auftauzonen mit einer gemeinsamen Warmequelle oder
als Zusatzmodul zur Funktionserweiterung des Kesselreglers BLR-1 betrieben werden.

>  Aktive Raumeinheit DTM-3, DTM-4

Die aktive Raumeinheit dient zur Messung und Anzeige der Raumtemperatur und erlaubt die Einstellung des Temperatur-Soliwerts. Der
Datenaustausch mit dem zugeordneten Reglermodul erfolgt iiber eine serielle Zweidraht-Schnittstelle. Die Einheit DTM-4 verfugt tber
zusétzliche Statusanzeiger.

»  Zutrittskontrolle fiir einen Eingang ACU-1

Das Modul fiir die Zutrittskontrolle sichert einen einzelnen Eingang und kann mit einem oder zwei Kartenlesern oder Tastaturen betrieben
werden — dadurch kann die Berechtigung sowohl beim Betreten wie auch beim Verlassen gepriift werden. Die berechtigten Benutzer sind in
einer lokalen Datenbank gespeichert.

» Lichtsteuerung LCU-1

Das Lichtsteuermodul unterstitzt bis zu acht Beleuchtungszonen mit automatischer Steuerung und individueller Vorrangschaltung von
Hand. Durch einen zuséatzlichen Photosensor kann eine AuBenbeleuchtung helligkeitsabhangig gesteuert werden.

»  Liftungsregler mit Luftklappensteuerung MPU-1

Dieses Modul ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler mit allen erforderlichen Ein- und Ausgéngen fiir die Regelung von zwei
Heiz- und zwei Kuhistufen. Zusatzlich kann eine Warmeriickgewinnung und eine Umiuftklappe gesteuert werden. Bis zu 32 Lufistromregler
VAV-1 kénnen von diesem Modul im Multiplexbetrieb gesteuert werden.

»  Variabler Luftstromregler mit Klappenstellantrieb VAV-1

Dieses Modul ist ein autarker, mikroprozessorgesteuerter Regler mit allen erforderlichen Ein- und Ausgéngen fiir die Regelung einer Lif-
tungseinheit. Er ist fiir den Anbau direkt an der Liiftungseinheit vorgesehen und verfugt Gber einen integrierten motorischen Klappenstellan-
trieb und einen Strémungsflhler.

» Systemkonfigurationssoftware SCS

Die Software fiir die Systemkonfiguration 14uft auf einem PC unter Microsoft Windows. Uber eine serielle Verbindung zur Bedieneinheit
kann die System-Datenbank heraufgeladen, offline bearbeitet und wieder heruntergeladen werden. Weitere Funktionen sind u.a. das Her-
aufladen von Soliwerten und die Firmware-Aktualisierung von Modulen tber das Systemnetzwerk.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an. 0303
Anderungen vorbehalten. e-mail: tekmar@t-online.de Internet: hitp://www.tekmar.de

tekmar GmbH e  Molineyer Ufer 17 ° D-45257 Essen o Telefon (0201) 48611-0 o  Telefax (0201) 48611-11



