M 31
Witterungsgefuhrter
2-Punkt-Heizungsregler

Die technische Ausstattung des Reglers
umfaBt u.a.:

@® gleitende 2-Punki-Regelung mit min. und max. Begrenzung

@ automatische Umwiélzpumpenabschaltung im Sommer mit
Pumpenblockierschutz durch Intervalibetrieb

@® automatische Absenkprogramme durch Analog- oder Digitaluhr
mit Gangreserve bei Stromausfall

@® Wohnungsstation fiir Raumtemperaturaufschaltung optional

2-Punkt-Regler mit Digitaluhr Typ 5031
2-Punkt-Regler mit Analoguhr Typ 5041
2-Punkt-Regler mit Digitaluhr Typ 2031
2-Punkt-Regler mit Analoguhr Typ 2041

Die Gerdte der Serie 2000 haben einen Montagesockel und sind fir

Wandmontage oder Stellantriebaufbau geeignet. Die Regler der Serie
5000 haben 2 Stecker mit je 12 Klemmen und sind zum Einbau in
Schalttafel- oder Heizkesselausschnitte 92 x 138mm geeignet. Mit
einem »Gehdusemantel« und dem Montagesockel kénnen die Einbau-
einfach in Aufbaugerédte umgeriistet werden.

Nennspannung: 1N 230 V AC + 10 - 15%, 50Hz

Nennleistung: 2VA

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0...40°C

Isolationspriifung: Aky

Entstorgrad: N nach VDE 0875

Ausgangskontakte : 4 A ohmisch je Ausgangskontakt,
max. jedoch 10A

Gewicht: 0,5kg

Schutzklasse: Il nach Einbau

Sockel : 9469

MaBe: 144B, 96H, 110T

(inkl. Sockel und Haube)
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Einschub- und Anlegefiihler 6mm @& 16 L 24

Typ 3118 fiir Brauchwasserspeicher/ Kessel

Anlegefihler Typ 3111

Deckel
Innenteil
Fohlerelement Witterungs-
e fiihler
2 L Typ 3115
Belestigungsschraube
Zugentiastung
4 mfr_x.
31er Flhlerwerte
°C Ohm °Cc Ohm °C
=15 11382 0 5632 15
=112 2912 2 5187 20
-10 8933 4 4742 25
=6 7439 6 4347 30
=23 6492 8 4000 356
=2 6206 10 3553 40
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Wohnungsstation Typ 9107
(Fernversteller) :

Die Reglerserie bietet die Mdglichkeit, zusétzlich eine Wohnungssta-
tion mit integriertem Temperaturfiihler (HeiBleiter) und Korrekturpoti
anzuschlieBen. Bei AnschiuB dieser Wohnungsstation wird die Raum-
temperatur als zusatzliche FiihrungsgroBe neben der AuBentempe-
ratur fiir die Ermittlung der Kessel- und Mischvorlauf-Solltemperatur
herangezogen. Hierbei ist die Gewichtung der Raumtemperatur
gegeniiber der AuBentemperatur ca. 7 mal hoher, d.h. die Anderung
der Raumtemperatur um 1 K ruft die gleiche Vorlauftemperaturdnde-
rung hervor wie die Anderung der AuBentemperatur um ca. 7K.
Ferner besitzt die Wohnungsstation ein Korrekturpotentiometer, mit
Hilfe dessen sich die Raumsolltemperatur, die gewdhnlich im Normal-
betrieb ca. 20°C betragen sollte, in Grenzen verandern lapt.

Flihler:

Es kénnen alle Fiihler der Serie 31 ... verwendet werden.
Empfehlung:

Witterungsfiihler Typ 3115
Anlegefiihler Typ 3111
Einschubfiihler Typ 3118
Ohm °C Ohm €T Ohm
2971 45 966 70 570
2431 50 815 80 319
2000 55 690 85 . 276
1655 60 587 90 240
1376 65 501 95 209
1150 70 430§ 100 183
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Anzeige- und Bedienelemente

Kennlinien und Technische Daten

Geratefrontseite

Leuchtdiode, Kessel Ein": leuchtet wihrend des Kesselbetriebes.

Kennlinieneinsteller ,P-Regler” fiir den Kessel-2-Punkt-Regler, es sind
Kennlinien zwischen 0,5 und 2.25 (entsprechend einer Kesselvorlauf-
temperatur von 40° bzw. 110°C) einstellbar.

Korrektur-Einsteller %t (,Sonne”): durch diesen Einsteller wird eine
Parallelverschiebung der Kennlinien in vertikaler Richtung zu hdheren
(+) oder niedrigeren (-) Temperaturen vom Kesselvorlauf erreicht. In
Mittelstellung ist der Nominalwert vorgegeben. Der Einsteller ,Sonne”
wirkt sich gleichermaBen wihrend des Nenn- und Absenkbetrieb aus.

Korrektur-Einsteller ) (,Mond”): durch diesen Einsteller |48t sich die
Intensitdt der Reduktion der Vorlauftemperatur wahrend der Absenk-
phase variieren. In Stellung ,0” ist die Absenkung wirkungslos, in Stel-
lung ,—" ist sie maximal. Der Nominalwert der Absenkung wird in Mittel-
stellung erreicht.

Funktionsarten-Wahischalter, es sind 6 Funktionsarten einstellbar:

G alle Reglerfunktionen auBer Betrieb, Uhr lauft weiter

) Kesselregler unabhingig vom Uhrenprogramm sténdig im
Absenkbetrieb.

it Kessglregler unabhingig vom Uhrenprogramm sténdig im Nenn-
betrieb.

© Kesselregler abhéngig vom Uhrenprogramm im Absenk- oder
Nennbetrieb. 2

“S\ Fir Priifzwecke z.b.Abgasmessung durch den Schornsteinfeger,
kann der Kessel unabhéngig von anderen Einstellungen und

O Temperaturen zwangsweise eingeschaltet werden.
Der Regler wird in den Zustand ,Sommer” gebracht. In diesem
Zustand wird der Heizungsbetrieb eingestellt, die Heizungsum-
wilzpumpe abgeschaltet, allerdings téglich einmal kurz in Betrieb
genommen, um ein Blockieren zu verhindern.

Gerateriickseite

Einsteller ,Sommer”: sofern die AuBentemperatur im Nennbetrieb
(keine Absenkung) oberhalb des eingestellten ,Sommer” - Tempera-
turwertes liegt, wird der Heizungsbetrieb eingestellt, die Heizungsum-
wiélzpumpe bis auf eine mehrminlitige tagliche Inbetriebnahme (Blok-
kierschutz) abgeschaltet. Die zyklische Inbetriebnahme der Heizungs-
umwilzpumpe wird vom Uhrenprogramm abgeleitet.

Wihrend der Absenkphase wird die ,Sommer”-Schalttemperatur
gegeniiber dem eingestellten ,Sommer”-Temperaturwert um ca. 12K
reduziert.

Einsteller ,AB" (Ansprechbreite): Abstand der Temperatur-Schalt-
punkte des 2-Punkt-Reglers zum Ein- und Ausschalten des Kessels.
Einstellbereich ,AB": 2 ... 10K.

Einsteller ,Kessel min.”-Begrenzung: der eingestelite Wert der Kessel-
vorlauftemperatur wird unabhéngig von der Solltemperatur geméas
Heizkennlinie als Minimaltemperatur gehalten. Der Zustand ,Sommer”
hat héhere Prioritat. Einstellbereich ,Kessel min.”: 20 ... 50°C.

Einsteller ,Kessel max.”-Begrenzung: der eingestellte Wert der
Kesselvorlauftemperatur wird unabhéngig von der Heizkennlinie und
der Kesselanforderung nicht dberschritten. Einstellbereich ,Kessel
max.": 50 ... 100°C.
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Einstellbereich des Korrektur-Potis ,Mond”
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oder Wohnungsstation Typ 9107
und Briicke zwischen Klemmen 10 (i1) und 11 (FV)

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedinungen. Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.

Anderungen vorbehalten.

tekmar Angewandte Elektronik GmbH - DiickerstraBe 4 - D-4300 Essen 16 - Telefon (0201) 49841 - Fernschreiber 8579935 - Telefax (0201) 492258



