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Witterungsabhéangige Temperatur-Regelung
fur FuBboden-Direktheizungen, Warmwasser-Flachen-

und Zentralheizu ngen Angewandte Elektronik GmbH und Co. KG

Langjéhrige Erfahrung, modernste Technik und ein hohes Qualititsniveau kennzeichnen dieses ausgereifte Regelgerdteprogramm.

Die Gerdte zeichnen sich aus durch: Kundendienstfreundlichkeit durch steckbare Regelgerite in den Vertei-
Konsequentes Baukastenprinzip und gleichbleibendes Anschlufschema lungen

Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer durch hochwertige Elektronik Bedienungsfreiheit, da durchlaufender Sommer-Winter-Betrieb

mit wenig Mechanik Universelle Einsatzmdglichkeit fur alle Heizungssysteme und -fabrikate
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% e tekmar™ -Zentralgerét

é PHPHPHPHPAP Erfassung und Umwandlung der AuBentemperatur (Witterung) in eine Filhrungsspannung
et e fur die Heizungsregler.

Typ 1205 NetzanschluB: 220V ~ +10%, 60 Hz; Eigenverbrauch: 2,5 VA; zul. Umgebungstemperatur:

0 ... 50°C; Schutzklasse Il (Isolationspriifung: 2500 V ~); Anschluf an Z1/Z3: max.
500 Heizungsregler, Gewicht: ca. 0,25 kg; Abmessungen: siche MaBbilder 9 und 10;
Sockel: ME 65. '

tekmar ® -Zweipunkt-Heizu ngsregler

Witterungsabhéngige Regelung der Vorlauftemperatur fiir Warmwasser- Radiatorheizung
in Verbindung mit dem Zentralgerit 1205.

NetzanschluB: 220V ~ +10%, 50 Hz; Eigenverbrauch: 2,5 VA; zul. Umgebungstemperatur:
0...50°C; Schutzklasse Il (Isolationsprifung: 2500 V ~); Ausgangskontakt (Sch): 6 A
ohmisch bei 220V ~; mittlere Schalthysterese: ca. 1° C; Gewicht: ca. 0,30 kg; Abmessuhgen:
siehe MaBbilder 8 und 10; Sockel: ME 71,
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tekmar ® -Zweipunkt-Heizungsregler

Witterungsabhéngige Regelung der Vorlauf- bzw. Flachentemperatur fiir Warmwasser-
bzw. Elektro-Flachenheizung in Verbindung mit dem Zentralgerit 1205.

NetzanschluB: 220V ~ +10%, 50 Hz; Eigenverbrauch: 2,5 VA; zul. Umgebungstemperatur:
0 ... 50°C; Schutzklasse Il (Isolationsprifung: 2500 V ~); Ausgangskontakt (Sch): 6 A
ohmischbei220V ~; mittlere Schalthysterese: ca.1°C; Gewicht:ca.0,30 kg; Abmessungen:
siehe MaRbilder 9 und 10; Sockel: ME 71.

Ausfliihrung: Hellgraues Kunststoffgehduse; vergoldete Kontakte; fiir Einbau in Verteilungen
Typ 3011 Typ 3013, 3022 geeignet; eingebaute Schnellbefestigung flir Tragschiene nach DIN 46277.

tekmar® -Fiihler

Mehrzweck-Temperaturfithler (Anlegefiihler fir Warmwasservorlauf, Witterungsfihler, Flachenheizungsfiihler).
Eingegossenes AnschluRkabel: 6 m lang; Gewicht: ca. 0,40 kg; Abmessungen: sieche MaRbilder 11 und 12; zul. Umgebungs-
temperatur: Fiahler: max. 120°C, Kabel: max. 85°C; Fihlerelement: NTC-Halbleiter,

Mehrzvweck-Temperaturfihler (Witterungsfuhler, Flachenheizungsfiihler),

Eingegossenes Anschlufkabel: 8 m lang; Gewicht: ca. 0,30 kg; Abmessungen: siehe MaRbild 8; zul. Umgebungstemperatur:
Fihler: max. 120°C; Kabel: max. 85°C; Fuhlerelement: NTC-Halbleiter.

Mehrzweck-Temperaturfiihler (Witterungsfiihler, Flachenheizungsfinhler).

Eingegossenes Silikonkabel: 4 m lang; Gewicht: ca. 0,40 kg; Abmessungen: siehe MaRbild 8; zul. Umgebungstemperatur: 120°C;
Fahlerelement: NTC-Halbleiter.

Funktionsbeschreibung: .
Die AuRentemperatur wird durch das Zentralgerit Typ 1205 und den Witterungsfiihler erfat und in eine Filhrungsspannung
umgewandelt (gleitender Sollwert). Diese wird den Heizungsreglern (z. B.1209) (iberdie Leitungen Z1/Z3 zugefiihrt. Die Heizungs-
regler erfassen Gber die Vorlauf- bzw. Flichentemperaturfiihler die zu regelnde Temperatur (Istwert) und schalten je nach
Regelabweichung ein oder aus. Mit den Stellkndpfen , Sollwert-Parailelkorrektur” und , Regelbereich” kann eine Anpassung
der Regelung an individuelle Heizbedingungen vorgenommen werden (siehe auch Funktionsdiagramme).

An den Reglerausgang kénnen Stellglieder (z. B. Magnetventile, Heizungsschiitze, Brenner) fiir 220 V ~ angeschlossen werden.
Eine dezentrale Absenkung der Vorlauf- bzw. Flachentemperatur z. B. wéhrend der Nachtzeit ist durch Widerstandsbeschaltung
der Klemmen AQ, A1 der Heizungsregler mdglich.
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Vorlauftemperatur in °C

AnschluRschema fiir Typ 1209
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Diagramme fiir Typ 1209 Diagramme fiir Typ 1218
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AuBentemperatur in °C Auentemperatur in °C AuBentemperatur in °C AuRentemperatur in °C
Einstellanleitung fiir Typ 1209 und 1218 Einstellanleitung fiir Typ 1205
Der Stellknopf,,Regelbereich” befindet sich auf der Riickseite des Reglers. Mit den Stellknépfen 1 (Absen- 24 100
Er wird bei Inbetriebnahme nach folgender Tabelle eingestellt (siehe auch kungsbetrieb) und 2 (Normalbe- £| ggl
Diagramm 1 oder 3). trieb) auf der Riickseite des Gerites §’ 04
Die angegebenen Werte sind die maximalen Temperaturen, die bei einer kdnnen Tag- und Nachtkennlinie der £ 5 =3
AuBentemperatur von —15°C erreicht werden. Gesamtanlage beeinflullt werden. & o o
Grundeinstellung: Stellknopf 1 auf 2| 60+ s &
Wert 7, Stellknopf 2 auf Wert 10 Z| sof & o
(siehe auch nebenstehendes Dia- Z! ,| & &
Typ 1208 gramm). Durch Drehen des Stell- & Q;’q'k
Stellknopf 0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 knopfes 1 in Richtung auf Wert 0 307 &5
.,Regelbereich wird noch weiter abgesenkt. Durch 204 vpae‘
Vorlauftemperatur Drehen des Stellknopfes 2 in Rich- 10 :
inoc 45 B3 60 65 68 71 75 79 83 87 90 tung auf Wert 0 werden die maxi- o . S
malen Heizkérpertemperaturen 20 5 10 5 #0 -5 -10 -5
schon bei AuRentemperaturen iber AuBientemperatur in °C
;VD 12‘1? —15°C erreicht (siehe auch Pro-
plknoof . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  spektP29),
Reg Absenkungsbetrieb = Parallelverschiebung der eingesteliten Normalkennlinie.
Heizkérper- Klemmen Z1/Z2 = offen: Stellknopf ,,Normalbetrieb” in Funktion.
temp. in °C 26 22 87 41 45 43 B Be 37 R9 60 Klemmen Z1/Z2 = gebriickt: Stellknopf, Absenkungsbetrieb” in Funktion.

Bedienungsanleitung fir Typ 1209 und 1218

Der Stellknopf ,, Parallelkorrektur” auf der Vorderseite des Reglers dient zur Anpassung der Varlauf- bzw. Heizkdrpertemperatur an das individuelle Wérme-
empfinden. Die Einstellung ,, V" ist die Grundeinstellung. Zur Einstellung von héheren oder niedrigeren Raumtemperaturen wird der Stellknopf entsprechend
in Richtung rechts oder links gedreht. Dadurch wird der Temperatur-Sollwert parallel nach oben oder unten korrigiert (siehe auch Diagramm 2 oder 4).

Bei Bedarf fordern Sie bitte unsere neueste Preisliste an.
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Auszug: Preise ausschlieBlich Montage, Fracht, Verpackung und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zahlung 14 Tage netto Kasse Bei Kleinbestellungen erheben wir einen Mindermengenzuschlag. Garantieanspruch erlischt beim Offnen des Steck-

einsatzes.
Anderungen vorbehalten.
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