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Ersatzgerite

tekmar

Angewandte Elektronik GmbH und Co. KG

Der Kundendienst — Bestandteil unseres Produkts

Seit 1962 baut die Firma tekmar Regelgerite fiir Heizungen - seinerzeit
noch unter dem Firmennamen Freundlieb. Mittlerweile sind iiber eine
Viertelmillion Einheiten im Einsatz!

Seit 1967 kennzeichnet ein konsequentes Stecksystem den Aufbau der
tekmar-Regelgerdte. Das bedeutet: problemlose Montage, einfache
Priifung und schneller und preiswerter Kundendienst.

Bei den alten, insbesondere den vor 1968 gelieferten Geréten, hielten
wir unser Kundendienstangebot im Vergleich dazu fiir unbefriedigend.
Die Griinde liegen auf der Hand:
1. Ein- und Ausbau der nicht steckbaren Gerite sind umstéind-
lich und kostenaufwendig
2. Reparaturen sind zu teuer oder unmdglich, da die Ersatz-
teilbeschaffung nach mehr als 5 Jahren problematisch wird.
AuBerdem bestlinde nach erfolgter Reparatur die Gefahr
eines kurzfristigen, neuerlichen Defektes durch den Ausfall
anderer Bauteile.

Wir mochten es unseren Kunden andererseits nicht zumuten, sich bei
unreparablen Defekten an einem Gerit eine komplette Neuanlage kaufen
zu missen. Konsequenterweise haben wir fiir diese Fille, fiir die kein
Ersatzgerit aus laufenden Gerédteserien zur Verfiigung steht, Ersatzgeréte
entwickelt, deren Funktionen den alten Gerédten entsprechen und fiir die
wir die volle Geritegarantie ibernehmen.

Die Leistung unseres Kundendienstes bei diesen Altanlagen ist also:

1. Fiir alle auch vor 1968 gebauten Gerite stehen steckbare
Ersatzgeridte zur Verfigung

2. Alle Gerate sind ohne Installationsédnderung einsetzbar.

Mit der untenstehenden Aufstellung geben wir Ihnen eine Ubersicht
iber die Ersatzgerate und die Gerite, fiir die sie eingesetzt werden.

Geréte, die nicht mehr Ersatzgerite Geréte, C_“e nicht mehr Ersatzgerite
repariert werden paBt in repariert werden paBt in
Typ Bauj./Fabr.-Nr. Typ " Prospekt vorh. Sockel Typ Bauj./Fabr.-Nr. Typ Prospekt vorh. Socke!
neues
Q 64-67 1208 23/30 Stecksystem 49055 67-69 1077 24/30 ja
neues bis Fabr.-Nr, \
TE 64-67 1045 23/30 Stecksystem 1021 9974 1004 30 2
neues bis Fabr.-Nr. .
ETZ1Q1 64-67 1077 24/30 Stecksystem 1022 12475 1092 30 ja
neues
GTZ11 64-67 1077 24/30 Stecksystem 1003/9 1969 1003 9 ja
x1027 neues ]
ETZQ... 64-67 X 1206 23 Stecksystem 1004/9 1969 1004 9 ja
x1003 neues i
GTZQ.. 64-67 x1004 9 Stecksystem 1007/9 1969 1066 23/30 Ja
. 1007 bis
6001 67-69 1076 23/30 ja Nr. 23&57 69-70 1066 23/30 ja
, neuer Sockel +
6002 67-69 1066 23/30 ja 1019 70-72 1081 18 Umverdrahtung
neues
6006 67-69 1212 14 Stecksystem
neues
6007 67-69 2x1212 14 Stecksystem
1006 ’
6021 67-69 + Son.-Ein. 25 1a
10686 y
6024 67-69 + Son.-Ein. 23/30 e
10004 67-69 1077 24/30 ja
neuer Sockel +
21027 68-70 1082 18 Umverdrahtung
neuer Sockel +
22028 68-70 1082 18 Umverdrahtung
neuer Sockel +
23029 68-70 1081 18 Umverdrahtung

Funktionsiberpriifungen der aufgefiihrten Gerdte kénnen aus Zeit- und Kostengriinden nicht mehr durchgefiihrt werden. Es werden bei

Einsendung der genannten Geréite sofort die Ersatzgerate angeboten.

Diese Ersatzgeriteliste wird den Anforderungen entsprechend Ifd. ergénzt
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Installations- und Einstellanleitung fiir tekmar-Ersatzgerite

Hinweise:

Die Klemmenbezeichnungen wurden im Laufe der Jahre vereinheitlicht.
Nachstehend die Anderungen (in Klammern unsere alten Bezeichnungen):

Mp (O); RN (R'); Sch..(8); Z1,Z 2, Z 3 (10, 11, 12); W .. (AF oder F)

Gerdte im spannungslosen Zustand stecken oder ziehen.

Hinweis fir den Stérungsfall:
a) siehe Prifanleitung A 28;
b) kurzfristige HilfsmaBnahme = Klemmen RN und Sch am Laderegler

= Witterungsfihler; A .. (QF oder F) = Restwirmefiihler. briicken.
MeBwertwandler Typ 1066
Ersatz fiir 6002, 6024, 1007/9 Einstellung

und 1007 bis Fabr.-Nr. 28057
(im Austausch gegen Typ 6024 erfolgt werkseitig eine Sondereinstellung)
Die Sockel fiir die genannten Geréte

sind unterschiedlich bestlickt. Damit
die Verdrahtung nicht gedndert wer-

Netz und EVU-Impuls

[ 11

Mpl R |RN Sch den muB, sind ein Fihler- und der
1 Sch-Kontakt doppelt ausgefiihrt.
1066
1142223 §wW0 w1

|
1 + - Witterungsfiihler

zu den Ladereglern

Die technische Daten entsprechen weitgehend unserem Gerét Typ 1027
(siehe P 9 oder P 23). MaRbild 1 und 2

Den Stellknopf auf der Riickseite des Gerites (Tagladeintensitat) stellen
Sie bitte bei Austausch gegen

Typ 6002 auf Wert 0

Typ 1007/9 auf Wert 10*
* = wenn im Sockel des Wandlers 1007/9 an den Klemmen 14 und 15
ein Widerstand zur Tagladereduzierung angeklemmt war, muB der Stell-
knopf nach folgender Tabelle eingestellt werden:

1007/g | Widerstand 100 | 300 | 470 |1000|3000|
zwischen 14 und 15
1066 Stellknopf PTL 0 3 4 7 9 10

auf Wert
Zuschaltung der
Tagladung ab .. °C

-15| -4 1 8 15 20

Weitere Einstellung siehe unten

Der Wandler wird ohne Sockel ausgeliefert. Wenn Sie eine komplette
Einheit benétigen, bestellen Sie bitte zusiitzlich den Sockel 75002.

MeBwertwandler Typ 1045
Ersatz fir TZ, ETZ, GTZ

Netz und EVU-Impuls

[ 11

Einstellung siehe unten.

Die technischen Daten des Gerétes
Mol & (RN S{h entsprechen weitgehend unserem
Gerat Typ 1027 (siehe P 9 oder P 23).
1045 MaBbild 1 und 2.
1122123 |wo wr

l 1 [ I — s Witterungsfuhler

zu den Ladereglern

Laderegler Typ 1076
Ersatz fur 6001

Netz und EVU-Impuls Ladeschiitz

T I T T Einstellung siehe unten.
Die technischen Daten entsprechen
Kol B (BN Sghngﬂ sghls%h weitgehend unserem Gerat Typ 1206
(siehe P 23). MaBbild 1 und 2.
1076 Das Gerst wird ohne Sockel aus-

geliefert. Wenn Sie eine komplette
il JYATRITVIEY Einheit benétigen, bestellen Sie bitte
1 l zusétzlich den Sockel 75004.

Restwérmefiihler

Ladegerat Typ 1077

Netz und EVU-Impuls Ladeschiitz
+ 4+ ¢ 4 t

kp| R | AN SchiSch{SchiSch
43111

1077

I1{12]13]A0 AA3[A2] AT
IR
Witterungsfihler Restwarmefiihler

Ersatz fur 10 004, 49055, ETZ1Q1, GTZ1Q1. Die Klemmenanordnung entspricht der der Geréte 10 004 und
49 055. Der Steckeinsatz kann also ohne ﬁmderung eingesezt werden, Wenn das Gerit mit Sockel (75004)
geliefert wird, beachten Sie bitte das AnschluBschema, da Fihler- und Schitzklemmen noch der frither
tiblichen Anordnung entsprechen. Die technischen Daten entsprechen weitgehend unserem Gerét Typ 1010
(siehe P 24). MaBbild 1 und 2. Einsteliung siehe unten.

Das Gerédt Typ 1077 kann auch verwendet werden als

a) Ersatz fiir Typ 1010, Bauserie bis 15. 8. 72 (Fabr.-Nr. 96541)

b) Ladegerit fir FuBbodenheizungen (mit Sockel 75 004) Einstellung siehe unten

Funktion : Bei Stellung des Knopfes »Tag« auf »¥« wird die Tagnachladung restwirmeabhéngig bereits bei
Unterschreiten des Witterungswertes 20°C in Anspruch genommen.

Laderegler Typ 1208
Ersatz fur Q, EQ, GQ

Mp EVU-Impuls Ladeschiitz

L]

Typ Mpl RN |SchiA0) 21122 23] A1
1208

Einstellung siehe unten.

Die technische Daten entsprechen
weitgehend unserem Gerét Typ 1206
(siehe P 23). MaBbild 9 und 10.

Die am Laderegler Q aufgelegte Lei-
tung R wird am Gerdt 1208 nicht

] angeschlossen.

Restwirmefiihler

v
MeBwertwandler

Ladegeréat Typ 1071/1072

Netz und EVU-Impuls
Ladeschiitz (1002)
" Ladeschiitz (1001 +1002)

[ 11

Hp| R (RN Sgh Sl]:hl
Die technischen Daten entsprechen
1071/2 unserem Gerét Typ 1004 (siehe P 9).
10 wha MaBbild 1 und 2
njn)n Einstellung siehe unten
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Restwarmefiihler

Einstellung

Ofenwert: einige idltere Gerite verfiigen Uber 2 Ofenwertknépfe. Diese
beiden werden durch einen Knopf am Ersatzgerit ersetzt, AuBerdem
umfaBt die heutige Skala 10 gegeéntiber frither 8 Werten.

Die Einstellung nehmen Sie bitte wie folgt vor:

Ofenwert alt 1 2 3 4 5 6 7 8
neu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ca. °C 46 50 53 55 57 65 70 76 83 88 90

ca. Ohm 220 200 190 175 160 130 115 100 85 75 70
Knépfe »Tag-« und »Nachtladung« auf »¥« (Grundeinstellung) stellen.
Korrekturen der Aufladeintensitdt (je Regelkreis) mit Hilfe der Kndpfe
Tag- und Nachtladung vornehmen. Dabei ist zu beachten, daB die Nacht-
ladung hauptséichlich die Raumtemperatur in der Zeit von etwa 6 bis 15
Uhr und die Tagladung zusitzlich die Raumtemperatur in der Zeit von
16 bis 24 Uhr beeinfluBt.

tekmar Angewandte Elektronik GmbH & Co. KG DiuckerstraBe 4

D-4300 Essen 16

Knopf »Zeitwert« auf den ermittelten Zeitwert stellen. Zeitwert = Tages-
zeit + Korrekturzahl (siehe Tabelle).

Beginn der NT-Zeit: 18 19 20 21 22 23 24 Uhr
Korrekturzahl: 6 5 4 3 2 1 0

Beispiel: NT-Beginn 22 Uhr, Tageszeit 15 Uhr, Zeitwert: 16 + 2 = 17
(ermittelter Zeitwert). Zu Beginn der nichtlichen NT-Zeit muB Zeitwert
auf O stehen.

Knopf »Tagladeintensitat« (auf der Riickseite des MeBwertwandlers) auf
den gewtlinschten Wert stellen:
Skalenwert: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagladezuschaltung bei
einer AuBentemperatur
von etwa °C: -i5 -8 -5 -1 2 5 g8 11 14

(Parallelverschiebung der eingestellten Nachtladekurve.)
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Telefon (02 01) 498 41 Fernschreiber 08579935



