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Gerate fiir Elektro-Blockspeicher

DBP ang.. DBGM

tekma

Angewandte Elektronik

Mit diesen Regelgerdten nutzen Sie die Erfahrung aus der Herstellung von ca. 40000 elektronischen Reglern und Wandlern, die seit Jahren

betriebs- und funktionssicher im In- und Ausland arbeiten.

Die Geréate zeichnen sich aus durch:

Konsequentes Baukastenprinzip und gleichbleibendes AnschluBschema
Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer durch hochwertige Industrie-
Elektronik mit wenig Mechanik

Kundendienstfreundlichkeit durch steckbare Regelgerdte in den Ver-
teilungen

Lange Lebensdauer und Betriebssicherheit, da keine Verschieiteile im
Speicher )

Individuelle Einstellméglichkeit durch getrennte Tag-Nacht-Regelung
Bedienungsfreiheit, da durchlaufender Sommer-Winter-Betrieb
Universelle Einsatzmdglichkeit fir alle Heizungssysteme und -fabrikate

. Typ u.
Beschreibung Best.-Nr.
tekma-Temperaturbegrenzer 1015

Hellgraues Kunststoffgehduse ; vergoldete Kontakte ; fliir Aufputzmontage wie auch fiir Einbau
in Verteilungen geeignet; eingebaute Schnellbefestigung fiir Tragschiene nach DIN 46277;
etwa 0,65 kg; MalRkbild 1 + 2; Sockel ME 11,

220V ~; +10/— 15%; B0-Hz; 1,6 W; Isolationsprifung: 2,56 kV bzw, 0,6 kV; Kontakt
(R'/S1): 500 W bei 220V ~ etwa % Mill. Schaltungen, 50 W bei 220V ~ etwa 10 Mill.
Schaltungen; mittlere Ansprechempfindlichkeit: 25°C; Eingang: Thermoelement NiCr/Ni
(etwa 30 mV bei 700°C; Ri etwa 10 Ohm); Ubertemperaturschutz durch Thermoelement- |
bruch-Sicherung; Regelbereich: 75. . .750°C Kerntemperatur; Umgebung max. + 50°C.

Typ 1015

tekma-Laderegler .
Gehause siehe Typ 1015; etwa 0,65 kg; MaPRbild 1 + 2; Sockel ME 11 1016
220V ~; +10/—15%; 50 Hz; 1,5 W; Isolationsprifung: 2,5 kV bzw. 0,5 kV; Kontakt
(R'/S 1): BOOW bei 220V ~ etwa % Mill. Schaltungen, 50 W bei 220V ~ etwa 10 Mill.
Schaltungen; mittlere Ansprechempfindlichkeit: 25°C; Eingang: Thermoelement NiCr/Ni
(etwa 30 mV bei 700°C; Ri etwa 10 Ohm); U 10/11/12 vom tekma-Wandler; Ubertem-
peraturschutz durch Thermoelementbruch-Sicherung; Regelbereich: 75...700°C Kern-
temperatur; Umgebung max. + 50°C.

Typ 1016

tekma-Temperaturanzeiger 1018
Gehéuse siehe Typ 1015; etwa 0,50 kg; MaRbild 1 + 7; Sockel ME 17 ’
220V ~ +10/—15%; 50 Hz; 1,5 W; Isolationspriifung: 0,5 kV ; Temperaturbereich: 20. . .
800°C; Umgebung max. + 50°C.

Typ 1018

tekma-Schaltgerat 1029

Gehéuse siehe Typ 1015; etwa 0,60 kg; MaBbild 1 + 7; Sockel ME 19
Stromversorgung siehe Anschlufschema; Umgebung max. + 50°C.

tekma-MeRBwertwandler

Spreizung (Hauptaufladung in der Mitte der NT-Zeit) ME 11 . 1006
Mit Zeitverhalten (Hauptaufladung zum Ende der NT-Zeit) ME 11 1007
Mit Zeitverhalten (Hauptaufladung zum Ende der NT-Zeit) ME 20 1030

Gehause siehe Typ 1015; etwa 0,85 kg; MaRbild 1 + 2; Sockel Me 12

220V ~ +10/—15%;50 Hz; 1,5 W; Isolationspriifung: 2,5 kV bzw. 0,5 kV; Kontakt (R/S1-
unabhéngig von R’): 500 W bei 220 V ~ etwa % Mill. Schaltungen, 50 W bei 220 V ~
etwa 10 Mill. Schaltungen; mittlere Ansprechempfindlichkeit: Witterung etwa 1°C;
Umgebung max. +50°C.

Typ 1006, 1007 u. 1030 tekma-Fihler
) mit 6 m Leitung; etwa 0,25 kg; MaRbild 4 + 6 (Witterungs- bzw. Restwarmefiihler) 3002
mit 20 m Leitung:; etwa 0,90 kg; MaRbild 4 + 6 (Witterungs- bzw. Restwarmefihler) 3003
Hellgraues Kunststoffgehduse; 24 V — vom Regler bzw. Wandler; Umgebung max. +120°C.
Thermoelement NiCr/Ni im hitzebestdndigen Stahlschutzrohr, einfach Thermopaar, | 10026
bis 800°C, Gehdusegrofe (mm): B 15, H 500, T 15 (rund)
Einbau-MeRgerat zur Fernmessung, GehdusegrélRe (mm): B 96, H 96, T 84 10027
Einbau-MeRgerit zur Fernmessung, GehausegroRe (mm): B 50, H 30, T 40 10028
Typ 3002, 3003 Ausgleichsleitung fiir NiCr/Ni Preis p. M 10029
MaRbilder in mm
1 2 4 b 6 7
24 e 38 p— 103
5 Lt

}

Klemmen mit

3,5 mm Schrauben

Sockel u. Steckeinsatz Seitenansicht Vorderansicht Vorderansicht Sockel u. Steckeinsatz



AnschluBschemata (Beispiele):

Beispiel 1: + <+
. . Mp Mp
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speichertemperatur wird R R’ 'I
am Temperaturregler I G S I LT,
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Das Temperatur-
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Beispiel 3: Beispiel 3 N ey mlns <+ i Sch = |Mp| R | RN 1121 3 sl < |Ho| B |BN B | =|Mpj B | BN seilfl
Funktion wie Beispiel 2, 51 3 81 4 4 [} 51
mit zus. Wahlschalter .
und verstellbarem 1018 1029 1030 e G
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Witterungsfihler +—4— ] i 5 (E
Thermoelement 1 =
<=
Thermoelement 2 < g = Mp
Mp
Blockspeicher
Einstellung
tekma-Temperaturbegrenzer 1015: tekma-Schaltgerdt 1029: MeBwertwandler 1006, 1007 u. 1030:
Knopf auf die gewiinschte Kerntemperatur stellen. Knopf Funktion Knopf , Zeitwert"” auf den ermittelten Zeitwert stellen, Zeitwert = Tages-
Skalenwert : 0 2 4 6 8 10 AlGht gedrokt e zeit + Korrekturzah! (siehe Tabelle).
: 5 i -Zeit: 18 19 20 21 22 23 24 Uhr
Kemtemp. in °C (ca): 75 260 400 550 650 750 oter Ring sichtba cotar: s e sleri Seainh dos Ni-Zeit
(reterRing ) ( i : ar) Korrekturzahl: 6 5 4 3 2 1 Q0
tekma-Laderegler 1016: 1 Ein = F{egerDQI - Aus = Regelunﬁ! ; Beispiel: NT-Beginn 22 Uhr, Tageszeit 15 Uhr, Zeitwert: 15 +2 = 17
Knépfe , Tag-“ und ,,Nachtladung” auf ,, ¥ (Grundsinstellung = Kerntem- eingeschaltet ACAgEschaer Zu Beginn der nachtlichen NT-Zeit mu Zeitwert auf O stehen.
peratur etwa 500°C) stellen. Korrekturen der Aufladeintensitit mit Hilfe ‘ Hand = Dauerladung Automatik = witterungs-, Knopf , Tagladeintensitat” (auf der Riickseite des MeRBwertwandlers) auf
der Kndpfe ,, Tag-* und , Nachtladung” vornehmen. Dabei ist zu beach- restwarme- und den gewiinschten Wert stellen:
ten, daB die Nachtladung hauptsichlich die Raumtemperatur in der Zeit zeitabhangige Aufladung Skalenwert: 1 2 3 4 5 6 7 8
von etwa 6 bis 16 Uhr und die Tagladung zusétzlich die Raumtempe- Schalter- | 1 = Aufladeintensitdt 100% 4 — Aufladeintensitit 55% Tagladezuschaltung: 25 -6 4 8 12 15 18 20
ratur in der Zeit von 16 bis 24 Uhr beeinfluBt. stellung | 2 = Aufladeintensitit 85% 5 = Aufladeintensitit 40% {ab einer AuRentemperatur
Wird Frostschutz gewiinscht, Knopf ~Nachtladung” auf " stellen. 3 = Aufladeintensitat  70% von etwa . LC)

Bisher erschienene Preislisten werden hiermit ungiiltig. Anderungen vorbehalten.

! Bei Bestellungen bitte Klimazone (DIN 4701) u. max. nichtliche NT-Zeit angeben.
Preisstellung: ausschlieBlich Montage, Fracht und Verpackung; bei Bestellungen unter 100 DM erheben wir eine Bearbeitungsgebiihr von 5 DM

Verkaufs- und Lieferbedingungen: aligemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Garantieanspruch erlischt beim

Offnen des Steckeinsatzes. Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto Kasse.

fiir die Rechnung. tekmar Angewandte Elektronik GmbH - Méllneyer Ufer 17 - D-45257 Essen

Telefon (0201) 48611-0 - Telefax (0201) 48611-11
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Regelgerate fir Elektro-Blockspeicher

DBP ang., DBGM

tekmar

Angewandte Elektronik GmbH und Co. KG

Langjahrige Erfahrung auf dem Gebiet ,,Regelgeréte fiir die Elektroheizung*’, modernste Technik und ein hohes Qualitdtsniveau kenn-
zeichnen dieses ausgereifte Regelgerdteprogramm.

Die Gerate zeichnen sich aus durch:

Konsequentes Baukastenprinzip und gleichbleibendes AnschlufRschema Lange Lebensdauer und Betriebssicherheit, da keine Verschleifiteile im
Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer durch hochwertige Elektronik Elektro-Blockspeicher

mit wenig Mechanik Individuelle Einstellmdglichkeit durch getrennte Tag-Nachtregelung
Kundendienstfreundlichkeit durch steckbare Regelgerite in den Vertei- Bedienungsfreiheit, da durchlaufender Sommer-Winter-Betrieb

lungen Universelle Einsatzméglichkeit fiir alle Heizungssysteme und -fabrikate
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, Typ u.
Beschreibung Best.-Nr.

tekmar®-MeBwertwandler (Zentral-Aufladesteuergerit)

Ohne Zeitverhalten (Hauptaufladung zu Beginn der NT-Zeit) ; MaRbild 9 + 10; 1105
Sockel ME 62

Spreizung (Hauptaufladung in der Mitte der NT-Zeit) ; MaBbild 1 + 2, Sockel ME 28 1006
Mit Zeitverhalten (Hauptaufladung zum Ende der NT-Zeit) ; MaRbild 1 + 2; Sockel ME 28 1007
Mit Zeitverhalten (Hauptaufladung zum Ende der NT-Zeit); MaRbild 1 + 2; ME 20 1030

Hellgraues Kunststoffgehduse; vergoldete Kontakte; fur Einbau in Verteilungen geeignet;
eingebaute Schnellbefestigung fiir Tragschienen nach DIN 46 277.

Reduzierte Tagladung ist durch Einstellung am Knopf ,, Tagladeintensitat” moglich;

220V ~ +10/—10%; 50 Hz; 1,6 W; Isolationspriifung: 2,6 kV bzw. 0,6 kV; Kontakt
in den Geréten 1006, 1007 u. 1030 (R/Sch1-unabhéngig von RN): 500 W bei 220 V ~ etwa
% Mill. Schaltungen, 50 W bei 220 V ~ etwa 10 Mill. Schaltungen; mittlere Ansprech-
empfindlichkeit: Witterung etwa 1°C; Umgebung max. +50°C.

tekmar®-Temperaturanzeiger

Gehduse siehe Typ 1006; etwa 0,50 kg; MaRbild 1 + 2; Sockel ME 17 oder ME 33 1018

220 V ~ +4+10/—10%; 50 Hz; 1,5 W; Isolationsprifung: 2,6 kV; Temperaturbereich:
20...800°C; Umgebung max. +50°C.,

tekmar®-Schaltgeré’1t

Gehéuse siehe Typ 1006; etwa 0,60 kg; MaRbild 1 + 7; Sockel ME 19 oder ME 33 1029
Stromversorgung siehe Anschlukischema; Umgebung max, +50°C,

tekmar®-LaderegIer

mit 1 Stellknopf; etwa 0,25 kg; MaRbild 9 4+ 10; Sockel ME 61 1117

Hellgraues Kunststoffgehduse; vergoldete Kontakte; fiir Einbau in Verteilungen geeignet;
eingebaute Schnellbefestigung fiir Tragschiene nach DIN 46277.

220V ~ +10—/10%;50 Hz; 1,5 W; Isolationspriifung: 2,5 kV; Kontakt (RN/Sch): 500 W
bei 220 V ~ etwa % Mill. Schaltungen, 50 W bei 220 V ~ etwa 10 Mill. Schaltungen;
Ansprechempfindlichkeit: +25°C; Eingang: Thermoelement NiCr/Ni (Thermospannung
nach DIN 43710); Ubertemperaturschutz durch Thermoelementbruch-Sicherung; Regel-
bereich: 75...750°C Kerntemperatur; Umgebung max. +50°C.

tekmar®-Temperaturregler

mit 1 Regelkreis; etwa 0,25 kg; MalRbild 9 + 10; Sockel ME 61 1118
Gehauseaufbau und elektrische Daten wie Gerdt 1117.

tekmar®-Fihler

mit 6 m Leitung; etwa 0,25 kg; Malbild 4 + 6; Umgebung max. +85°C 3002
mit 20 m Leitung; etwa 0,90 kg; MaRbild 4 + 6; Umgebung max. +85°C 3003
Hellgraues Kunststoffgehduse; 24 V — vom MeRwertwandler.

Thermoelement NiCr/Ni im hitzebestdandigen Stahlschutzrohr, einfach Thermopaar, 10026
bis 900°C, GehdusegroRe (mm): B 15, H 500, T 15 (rund)

Einbau-MeBRgerat zur Fernmessung, Gehdusegrofe (mm): B 50, H 30, T 40 10028
Losen des Steckeinsatzes Ausgleichsleitung fir NiCr/Ni Preis p. M 10029
vom Sockel ;
MaRbilder in mm
1 4 6 7 8 9 10
H—:; p— 24— . 38 A28 1
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AnschluBschemata (Beispiele):

ispiel 1 +
Beispiel 1: _ Mp Mo
Die gewiinschte Blockspeicher- RN EN
temperatur wird am Temperatur- | i il tadeschiitz
regler eingestellt (siche . Beispiel 1 I [ Ladesehiley Beispiel 2 I [ela [ it
Schaltungsmaéglichkeiten). Mp{ BN |Shl [Iij1zjiaghl = (Mo} R |BN SGM‘ Mp | BN | Seh HARH RER I LI BB
L] A 1213 118
1007 oder 10 B 1018
Beispiel 2: ™9 0os n7
’ n 16
Die Aufladung wird witterungs- . _
und restwarmeabhéngig an Thermoelement C8+—— 1fI12§ia| Wi X F Fl
das Ende der niichtlichen NT-Zeit = ) [ i |
gelegt. Das Temperatur-Anzeige- [ & ]
geridt Typ 1018 zeigt die Siehe Schaltungsmoglichkeiten Witterungsfiihler 4_#——__|
Block-Kerntemperatur an. THermoaenian Cgt
+
Beispiel 3: Mp
R
Funktion wie Beispiel 2, mit zus. RN .
Wahlschalter und verstellbarem oder ¥ ¥
Temperaturbegrenzer. E(a‘:l r—|_| ] ——
Beispiel 3 .
P, N 18] e ] 51 LM} B |EN 1] 2] 3 Sehn I EITN B R ED Mo|BWisch| Jripazfaaqar
Hinweis: 112103 118 1 3 3 8{15] 16 Ao Ao
Eine Ausgleichsleitung 1018 1029 1030 mz7 mse —— 1 l l
(NiCr/Ni) ist zu verwenden, 12 16 1 3 ] s. ._St;!la,:;ul.‘lgs-
wenn die AnschluBenden des J maglichkeiten
Thermoelementes von der X i il ] 1] i) Ll
Blockspeichertemperatur ‘ ) [ | e |
beeinfluBt werden. 2 L, |
Bei Unterbrechung der Thermo- Witterungsfiihler +—p— I E i i
elementleitung zeigt der ' Thermoelement 1 =
Temperaturanzeiger 1018 mehr als B e <g:0+%
\d Th 5
800°C an. armoelementzcg o
Mp
Blockspeicher
Einstellung tekmar®-Schaltgerat 1029: MeBwertwandler 1006, 1007 u. 1030:
| .
tekmar®-Temperaturregler 1119: Knopf ! Funktion Knopf , Zeitwert"” auf den ermitteiten Zeitwert stellen. Zeitwert = Tages-
Schaltungsmaoglichkeiten (Stellknopf = Wert 10) ! nicht gedriickt ) gedriickt zeit + Korrekturzahl (siehe Tabelle).
Z4/Z2 offen  Brilicke  Briicke Bricke Briicke  Briicke (roter Ring sichtbar) (roter Ring nicht sichtbar) Beginn der NT-Zeit: 18 19 20 21 22 23 24 Uhr
Zi/Zs offen offen A= R = R = R = 1 Ein = Regelung Aus = Regelung Korrektur;g\hl: 3] 5 4 3 2 1 0
27 kQ 10 kO 4,3 k 1,6 kQ eingeschaltet ausgeschaltet L. . : .

2 : 5 Hand = Dausradif Alitomatik — witt Beispiel: NT-Beginn 22 Uhr, Tageszeit 15 Uhr, Zeitwert: 15 + 2 = 17
Temp.°C 800 300 400 500 600 700 nd = Dauer 9 restw;lr:el— u;dm BIUNGS~ 7y Beginn der nachtlichen NT-Zeit muB Zeitwert auf O stehen.
tekmar®-Laderegler 1117: zeitabhéngige Aufladung Knopf ,,'I"_ggladeintensitét" (auf der Rickseite des MeRwertwandlers) auf
Knopf ,Ladung” auf , ¥ (Grundeinstellung) stellen. Korrekturen der [ Nach dem Einschalten)] den gewiinschten Wert stellen:

Aufladeintensitét‘!'nit Hilfe deis anpfes .Ladung "vornehm_en. i i Zeitkorrektur am MeRwert- Skalenwertgeprigt: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Knopf ,, Ofenwert (auf der Riickseite des Ladereglers) auf die gewiinschte _ wandler vornehmen Skalenwert gedruckt: 1 2 3 4 5 6 7 8
Ketntemperatur (bei Vollaufladung) stellen: Schaiter- | 1 = Aufladsintensitst 100% 4 = Aufladeintensitét 60% o :
ca. °C 480 520 560 600 625 650 675 700 735 770 800 stellung |2 = Aufladeintensitit 85% 5 = Aufladeintensitit 45% bei einer AuBentemp. _
Ofenwert 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 = Aufladeintensitit 70% von etwa "C: ~20-16 -8 -3 2 5 9 12 15 18 20
Bisher erschienene Preislisten werden hiermit ungiiltig. Anderungen vorbehalten. Bei Bestellungen bitte Klimazone (DIN 4701) u. max. niichtliche NT-Zeit angeben, tekmar Angewandte Elektronik GmbH - Mdlineyer Ufer 17

Preisstellung: ausschlielich Montage, Fracht und Verpackung. Bei einem Rechnungswert unter 50 DM kénnen wir keinen Rabatt gewahren, Verkaufs- und Liefer-
bedingungen: allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Garantieanspruch erlischt beim Offnen des Steck-
einsatzes. Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto Kasse. -

173

45257 Essen - Telefon (0201) 48611-0 - Telefax (0201) 48611-11



