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1 Treiber unter Windows XP installieren

1. Selbstextrahierende Datei 'tekmar soft USB driver.exe' mit Treibern fiir das tekmar soft

USB-Kabel an geeignetem Ort auf dem Rechner ablegen.

2. Selbstextrahierende Datei starten und Archiv in vorgewahltes Zielverzeichnis, oder an ei-

nem anderen Ort, durch anklicken der Schaltflache 'Installieren’ entpacken.

3. tekmar soft USB-Kabel an einem freien USB-Port anschlieBen und warten bis das System

die neue Hardware erkannt hat (wird i.A. in der Schnellstartleiste angezeigt).

4. Treiberinstallation von der Schnellstartleiste aus starten.

5. Im Dialogfenster (siehe Abbildung 1) die Auswahl 'Software von einer Liste oder be-

stimmten Quelle installieren’ wahlen und die Schaltflache "Weiter' betatigen.

6. Im folgenden Dialogfenster die Installationsquelle wie in Abbildung 2 gezeigt angeben. Als
Pfad dabei den Speicherort der entpackten Treiberdaten angeben und die Schaltflache

'"Weiter' betatigen.

7. Der eigentliche Installationsvorgang startet (siehe Abbildung 3). Evtl. erscheint eine War-
nung (siehe Abbildung 4), die durch Betdtigen der Schaltfldche 'Installation fortsetzen’

bestatigt werden muss.

8. Erscheint der in Abbildung 5 gezeigt Dialog, wurde die Installation erfolgreich durchge-
fuhrt.

9. Der USB-Treiber arbeitet auf zwei unterschiedlichen Hardwareebenen, so dass die Punkte
5 bis 8 noch einmal fiir die zweite Ebene wiederholt werden missen. Danach ist die Instal-

lation vollstandig abgeschlossen.

Hinweis! Das tekmar soft USB-Kabel ist mit einer Seriennummer versehen. Wird nun ein weite-
res tekmar soft USB-Kabel mit dem Rechner verbunden, wird dies durch das Betriebssystem er-
kannt und die Hardware-Installation erneut gestartet (siehe Abbildung 1). In diesem Fall kann je-

doch die Option 'Software automatisch installieren (empfohlen)’' gewahlt werden.
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Hardwareupdate-Assistent

Willkommen

Wit diezem Azziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

tekmar zoft 1SB-Cable [CORM 23]

/ .'\,I Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

“Wie mochten Sie worgehen?

() Software automatizch installieren [empfohlen)

()5 oftware von einer Liste oder bestimmten Luele:
dnztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer) {

Klicken Sie auf "weiter'', um den Wargang fortzuzetzen.

[ Wieiter » l [.ﬁ.bbrechen

Abbildung 1: Start der Treiberinstallation

Hardwareupdate-Assistent

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

{®) Diege Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durcheuchen

YVerwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enveitern ader
einzuzchranken. Lokale Pfade und “Wechzelmedien sind in der Standardsuche it
einbegriffen. Der zutreffendzte Treiber wird installiert.

[]wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CD....)
Folgende Quelle ebenfall: durchzuchen:

C:A\Dokumente und Einstellungenhetzs'Eigene Dateie w

() Hicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Yenwenden Sie diese Ophion, um einen Geratetreiber aus einer Ligte zu wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht,

< 2urnick, ” Wwieiter » l [.-“-‘-.I:ul:urechen

Abbildung 2: Installationsquelle
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Hardwareupdate-Assistent

Die Software wird installiert. .

(3 tekmar zoft USB-Cable

It -,

Der Systemwiederherstellungspunkt wird gesetzt und alte D ateien werden
gesichert, fallz daz Svstemn zukiinftig wiederhergestellt werden muss.

Har dwareinstallation

N

Abbildung 3: Installationsvorgang

Die Saftware, die fur diese Hardware installert wird:

tekmar zoft IJSEB-Cable

hat den *indows-Logo-T est nicht bestanden, der die K.ompatibilitat mit
wiindowes #P Uberprift. faamm ist dieser Test wichtig?]

Dasz Fortzetzen der Inztallation diegser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen

und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den

Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Inztallation fartsetzen ] | Installation abbrechen |

Abbildung 4: Warnung ignorieren!
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Hardwareupdate-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

| Fertig stellen |

Die Saoftware fir die folgende Hardware wurde installiert:

(3 tekmar zaft USB-Cable

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Vorgang abzuschlisfen.

Abbildung 5: Installation abschlieBen
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2 Treiber unter Windows XP updaten

10.

. Systemsteuerung starten.

. Option 'System’ wahlen.

. Reiter '"Hardware' wahlen.

. Mit der Schaltflache 'Gerdte-Manager' den Windows Gerate-Manager starten.

. Bei angestecktem tekmar soft USB-Kabel sollte dieses in der Liste unterhalb der Option

'Anschliisse (COM und LPT) zu finden' sein (Abbildung 6).

. Ein Doppelklick auf das angezeigte tekmar soft USB-Kabel 6ffnet dessen Eigenschaften-

Dialog (siehe Abbildung 7).

. Reiter 'Treiber' aktivieren
. Das Betdtigen der Schaltflache 'Aktualisieren’ startet den Installationsvorgang.

. Folgen Sie den Anweisungen 5 bis 8 unter Abschnitt 1.

Die zweite Treiberebene finden Sie im Gerdatemanager unter der Option 'USB-Control-
ler’. Starten Sie den Installationsvorgang durch einen Doppelklick auf das tekmar soft
USB-Kabel, Auswahl des Reiters 'Treiber' und anschlieBendes Betatigen der Schaltfla-
che 'Aktualisieren’. Folgen sie wieder den Anweisungen 5 bis 8 wie unter Abschnitt 1

beschrieben.

L, Geridte-Manager

Datei  Akkion  Ansicht 7
g = =W a

- = WSYERKOSA =
- g anschlisse (COM und LPT)
(y‘ ECP-Druckeranschluss (LPT1)
(y‘ Kommunikationsanschluss (COM1)
tekmar soft USB-Cable {COmM23)
+- @), audio-, Yideo- und Gamecontroller
+ _.é Camputer
+-i= Diskettencontroller
+ ﬂ, Diskettenlaufwerke
+- o DYDY CD-ROM-Laufwerke
+- 5 Grafikkarte v

Abbildung 6: Gerate-Manager (Option Anschllsse)
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Eigenschaften von tekmar soft LUSB-Cable [COM23)

P

Allgemein | Anzchluzzeinstellungen | Treiber | Details

(3 tekmar soft USE-Cable [COM23)

Treiberanbieter:  tekmar soft
Treibrerdaturn: 13.03.2008
Treiberverzsion: 2460
Signaturgeber: Micht digital sigriert

Treiberdetails... | Einzelheiten Liber Treiberdateisn anzeigen

|

Altualiziersn. . J Treiber fur diezes Gerat aktualizieren

[ Inztallierter Treiber ]

Bereitz inztallierten Treiber venwenden, fall: das
Gerat nach der Treiberakbualizierung nicht

ardnungzgemal funktioniert

|

Deinztallieren ] Treiber deinstallieren [Enmeitert)

| ok || abbrechen

Abbildung 7: Eigenschaften-Dialog des USB-Kabels
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C: Geridte-Manager

Daktei  Akkion  Ansicht

M &S 2

?

DEX|

A =na

- WSYERKOSA

-_.) Camputer

i Grafikkarte

ES Jungo

g Laufwerke
& Monitore

ﬂ Prozessaren
-_.) Swystemger ke

“z» Tastakuren

E%P I1SB-Controller

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

E& netzwerkadapter

r;y" anschlisse (COM und LPT)
@, audio-, video- und Gamecontroller

i) Diskettencantraller
ﬁ, Diskettenlaufwerke
L, DYDY CO-ROM-Laufwerke

=) IDE ATAIATAPI-Contraller

") Mause und andere Zeigegerate

Intel{R) 82501ER USE Universal Host Contraller - 2402
Intel{R) 82501ER USE Universal Host Contraller - 2404
Intel{R) 82501ER USE Universal Host Contraller - 2407
Intel{R) 82501ER USE Universal Host Contraller - 240E
Standard ervweiterter PCI-zu-U3SE universeller Hostconb

kekmar LISE

I15E-Root-Hub
I15E-Root-Hub

Abbildung 8: Gerate-Manager (Option USB-Controller)
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3 Auswahl der COM-Schnittstelle

Die logische Nummer der COM-Schnittstelle wird vom Betriebssystem automatisch festgelegt. Im
Allgemeinen werden physikalische Schnittstellen mit den Nummern 1 bis 4 belegt. USB-Gerate er-
halten dann fortlaufend weitere freie Nummern. Der Nummernpool reicht von 1 bis 256. In der
Regel funktioniert dies mit den meisten Programmen einwandfrei. Es kann jedoch vorkommen,
dass die Schnittstellen nicht mehr von der Anwendung erreicht werden kann, wenn die Anwen-
dung selbst nur einen Teil des Nummernpools ansprechen kann. In diesem Fall kann die Schnitt-

stellennummer im Geratemanager manuell festgelegt werden.
3.1 Nummer der COM-Schnittstelle identifizieren

Wie oben beschrieben wird die Nummer der COM-Schnittstelle vom Betriebssystem automatisch

festgelegt. Um die zugewiesene Nummer zu identifizieren sind folgenden Schritte erforderlich:
1. Systemsteuerung starten.
2. Option 'System' wahlen.
3. Reiter 'Hardware' wahlen.
4. Mit der Schaltflache 'Gerdte-Manager' den Windows Gerate-Manager starten.

5. Bei angestecktem tekmar soft USB-Kabel sollte dieses in der Liste unterhalb der Option
'Anschliisse (COM und LPT) zu finden' sein.

6. Abbildung 6 zeigt hinter dem Eintrag tekmar soft USB-Cable die COM-Schnittstelle in
Klammern an. In diesem Fall COM23, d.h. in der jeweiligen Anwendung muss als COM-

Schnittstelle bzw. COM-Port die Nummer 23 angegeben werden.
3.2 Nummer der COM-Schnittstelle manuell festlegen

Wird die zugewiesene COM-Schnittstelle von der Anwendung nicht unterstiitzt, muss die Nummer

wie folgt gedndert werden.

1. Systemsteuerung starten.

N

. Option 'System' wahlen.
3. Reiter '"Hardware' wahlen.
4. Mit der Schaltflache 'Gerdte-Manager' den Windows Gerate-Manager starten.

5. Bei angestecktem tekmar soft USB-Kabel sollte dieses in der Liste unterhalb der Option
'Anschliisse (COM und LPT) zu finden’' sein (Abbildung 6).
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6. Ein Doppelklick auf das angezeigte tekmar soft USB-Kabel 6ffnet dessen Eigenschaften-
Dialog (siehe Abbildung 7).

7. Reiter '"Anschlusseinstellungen’ aktivieren (siehe Abbildung 9)

8. Schaltflache 'Erweitert' 6ffnen das gesuchte Formular zum Einstellen der COM-Schnittstelle
(siehe Abbildung 10)

9. COM-Anschlussnummer wahlen und Dialog mit 'OK' beenden. Die neue Nummer steht ab

sofort zur Verfiigung.

Hinweis! USB-Gerate erhalten bei einem Wechsel von einem USB-Port auf einen anderen jeweils
eine neue COM-Anschlussnummer zugewiesen, weshalb der Nummernpool schnell ausgeschopft
sein kann. Einmal genutzte Nummern werden als 'bereits belegt' gekennzeichnet. Diese War-
nung kann im Normalfall ignoriert werden, sofern zum Zeitpunkt der Neuzuweisung das entspre-
chende Gerat nicht am Rechner angeschlossen ist. Idealerweise sollte das tekmar soft USB-Kabel
moglichst immer am gleichen USB-Port des Rechners betrieben werden, so dass man sich nur
eine COM-Nummer notieren muss. Zuklnftige tekmar soft Produkte werden das tekmar soft USB-
Kabel direkt, d.h. ohne Umweg Uber die COM-Schnittstelle, ansprechen. Die Identifizierung erfolgt

dann anhand der Seriennummer des USB-Kabels.

Eigenschaften von tekmar soft USB-Cable (COM16)

Allgemnein | Anschiuzseinstellungen | Treiber | D etails
Bitz pro Sekunde: | I
Datenbits: | 8 w
Paritat: | Keine LT
Stoppbits: (1 w
Fluzssteuerung: | Keine h
Enmeitert... I [ Wiederherstellen
| ok || Abbrechen |

Abbildung 9: Eigenschaften-Dialog des USB-Kabels
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Enweiterte Einstellungen fiir COM16

COM-Anschlussnurmmet:

Ok

1ISE Packetgrafen Abbrechen
Reduzieren Sie die Werte, um Performance-Probleme bei geringen Baudraten zu beheben,

Standard
Erhidhen Sie die Werte Fir eine hihere Geschwindighkeit,

Empfangen (Bytes): w

Senden (Bykes): "

e oy
= )
rul o
(=2} =3}

BM Einstellungen allgemeine Optionen

Reduzieren Sie die Werte, um Eommunikationsprobleme zu

TR, PlugPlay fiir serielle Schnittstels
Setieller Drucker

wartezsi () O
Abbrechen der Kommunikation, wenn das Gerat n
ausgeschaltet wird

Timeouts Event bei unvorhergesehener Entfernung des O
zerats

Minimale Anzahle der Lese-Timeouts Beim Schliefien der Yerbindung RTS akkiv setzen [ ]

s

{ ) _:I o Abschalten der Modemansteuerung beim O]

Il:ﬂnl-:'su:ll'll'uale Anzahle der Schreib-Timeouks Hochfahren des Gerats

Abbildung 10: Erweiterte Einstellungen fir serielle Schnittstellen
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